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Объявление 
КГП на ПХВ «Центральная районная больница района имени Габита Мусрепова» 
КГУ «УЗ акимата СКО»
 объявляет о проведении закупа
медицинской техники для оказания ГОБМП  
способом запроса ценовых предложений посредством электронных закупок

Заказчик/организатор государственных закупок: КГП на ПХВ «Центральная районная больница района имени Габита Мусрепова» КГУ «УЗ акимата СКО», расположенно по адресу 150400,РК. СКО, район имени Габита Мусрепова. 
с. Новоишимское. ул. Мира, д.1 .
[bookmark: _GoBack]Проведение закупа способом запроса ценовых предложений следующих товаров:
	№ п/п
	Наименование медицинской техники
	Ед.измер.
	Характеристика
	Кол-во
	Цена
	Сумма выделенная для закупа

	1
	Анализатор параметров гемостаза в комплекте
	шт
	Методы анализа
Клоттинговый, хромогенный, иммунотурбидиметрический
Определяемые показатели
•	PT - протромбиновое время;
•	АПТВ - активированное парциальное тромбопластиновое время;
•	FIB - фибриноген (Клаусс и расчетный фибриноген);
•	ТТ -  тромбиновое время;
•	VT - время венозного кровотечения;
•	Факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII
•	AT3 – антитромбин (хромогенный);
•	Гепарин;
•	Протеин C (хромогенный);
•	Протеин S;
•	Плазминоген;
•	а2-антиплазмин;
•	Резистентность к активированному протеину С;
•	Волчаночные антикоагулянты (скрининговый и подтверждающий с автоматическим расчетом отношения);
•	Экариновое время (тромбин);
•	Экариновое время (гирудин);
•	D-Димер (количественный).
Измерительная система
2 независимых измерительных канала (Led 470 nm)
Инкубационный блок
Двухканальные ячейки предварительного нагревания 6х2 и 3 ячейки для реагентов (1 с функцией перемешивания)
Температура инкубации
37.0°C ± 0.2°C
Общий реакционный объем
Минимальный – 75 мкл, максимальный – 500 мкл
Объем пробы
25 мкл
Объем реагента
50 мкл
Воспроизводимость результатов
ПВ – CV < 2.73 – 3.19% (норма-патология)
АЧТВ – CV < 1.05-3.07% (норма-патология)
Калибровка тестов
Редактируемая калибровочная кривая от 2 до 5 точек для каждого теста
Отображение результатов
Сек, МНО, %, нг/мл, мг/дл, г/л, ед/мл. МЕ/мл
Интерфейс
2 х RS232 интерфейса для подключения термопринтера и компьютера с ПО «TECAM»
Дисплей
ЖК (4 строки х 20 символов)
Клавиатура
Матрица 3х8; алюминиевая клавиатура с функциональными и цифровыми клавишами
Необходимое электропитание
Входное напряжение: 50-60 Гц; Выходное напряжение: 3А, 2А, 0.5А
Габариты
230х200х110 мм 
Вес
1,40 кг 
Гарантийный срок — не менее 37 месяцев 
Срок поставки-в течении 15 календарных дней с момента подписания договора.
	1
	1 800 000 тг.
	1 800 000  тг.

	2
	Пульсоксиметр
	
	Пульсовыйоксиметр позволяет измерить не инвазивным способом  SpO2 (концентрацию гемоглобина в артериальной крови) и частоту пульса у пациентов в бессознательном состоянии. Подключив датчик к пациенту, оператор или врач быстро и легко увидит уровень SpO2. Использование устройства не требует специальной подготовки, его конструкция позволяет легко использовать и считывать данные. Пульсовыйоксиметр подходит для использования внутри помещения. В случае необходимости использовать пульсовой оксиметр вне помещения, устройство может питаться от аккумулятора. 
· Самый точный оксиметр
· Высокая производительность
· Максимальное удобство
· Вертикальное и горизонтальное отображение результатов на экране
· Интуитивное управление
· Совместимый датчик

Эксплуатационные показатели
SpO2 (Насыщаемость крови кислородом)
Диапазон: 40 – 100 %/ 
Точность: 70-100%, ±2%
Частота пульса (частота ударов в минуту)
Диапазон: 30 – 200 ударов в минуту
Точность: ±2 удара в минуту
Дисплей
Тип
Жидкокристаллический TFT дисплей с диагональю  3.2"
Разрешение
240 x 400
Отображаемые данные
SpO2, частота пульса, пределы дляSpO2, пределы для частоты пульса, линия уровня, кривая частоты пульса, время и дата, громкость оповещения, состояние заряда батареи и яркость.
LEDдисплей
Разделение датчиков, отключения звука сигнала оповещения, состояние подзарядки и подключение к источнику питания
Питание
Потребление энергии
24В/А (максимум)
Вовремя подзарядки (питание отключено)
18В/А
Адаптер
- Мощность на входе: 100-240В, 50-60Гц, 0,4A
- Мощность на выходе: +5В, 2,0A
- Модель: JMW110KA0503N02
Батарея
- Тип: Литий-ионная батарея 4400мАч, 3,7В (модель: CR18650F22-012PTC)
- Время подзарядки: 6,5 часов
- Время работы: до 15 часов.
Общие данные
Рабочая температура   от 5с до 40с
Не рабочая температура от -20°c до 70°c
Влажность  5% - 95%
Рабочая высота от -1.000 фтдо 12.000 фт
Вес 300г
Размер 45(В) x 210(Ш) x 75(Г) мм
Память SpO2, частотапульса (до 10 сек в течение 30 дней)

Стандартная комплектация:
Пульсоксиметр - 1 шт
Датчик SpO2 многократн. исп. /взрослые - 1 шт
Адаптер -1 шт
Неонатальный сенсорный датчик SPO2 (многоразовый) и кабель SPO2 - 1шт +1шт

Инструкция пользователя - 1 шт
Гарантийный срок — не менее 37 месяцев  с даты ввода в эксплуатацию.
Срок поставки-в течении 15 календарных дней с момента подписания договора.
	5
	350 000
	1 750 000

	3
	Детские электронные весы
	
	Детские весы позволяющие взвешивать как новорожденных, так и детей 5-6 лет. Удобный съемный ложемент с высокими бортиками обеспечит безопасность малышу. При необходимости весы легко моются. Функция  выбирающая момент для фиксации точных показаний, если малыш активно двигается. Вес указывается с шагом 10 г. Большой жидкокристаллический дисплей шириной 27 мм, автоматически выключается через 20 секунд после взвешивания.
 Для большего комфорта на детских весах можно использовать пеленку, ее вес обнуляется кнопкой. Наличие функции «Память» удобно при взвешивании ребенка до и после кормления – весы покажут разницу между последними измерениями. Минимальный вес для взвешивания 200 г, максимальный 20 кг. Весы можно использовать как напольные, если снять ложемент.
 Отсутствие сетевого шнура и компактность позволяют пользоваться весами в любом подходящем месте комнаты. Индикатор на дисплее подскажет о необходимости смены батарейки.
Функциональные особенности
· 3 режима взвешивания: весы для новорожденных / напольные детские весы /хозяйственные
· Съемная вогнутая платформа
· При снятой платформе взвешивание детей до 20 кг
· Функция  — обнуление веса пеленки
· Функция  — определение веса даже при шевелении малыша
· Функция  — показывает прибавку в весе новорожденного
· Индикация перегрузки и разряда батареек
· Перенастройка индикации веса в кг/фунтах/унциях
· Автоматическое отключение
· Техника включения: нажатие на кнопку
Технические характеристики
Тип:  Электронные
Конструкция: Платформа
Максимальная нагрузка: 20 кг
Дискретность: 10 г
Кювета: Съемная
Память Есть
Единицы измерения: Кг / фунт / унция
Автоматическое отключение: Есть
Индикатор низкого заряда: Есть
Тарокомпенсация (вычет веса одежды, пеленки): Есть
Фиксация значения веса независимо от движений ребенка: Есть
Функция обнуления: Есть 
Разница в весе между взвешиваниями: Есть
Размер платформы: 32 х 28 см
Вес: 2,42 кг
Стандартная комплектация:
1 Весы 
2 Элементы питания 
3 Инструкция по эксплуатации 
Гарантийный срок — не менее 37 месяцев 
Срок поставки-в течении 15 календарных дней с момента подписания договора.
	5
	72 000
	360 000

	
	3 910 000


Потенциальный Поставщик предоставляет документы согласно пункта 106 Правил.
Срок подачи ценовых предложений потенциальных поставщиков:
- начало предоставления ценовых предложений – с 10 ч. 00 мин 28.11.2017г.
- окончание предоставления ценовых предложений - до 12 ч. 00 мин 06.12.2017г.
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями
- СКО, район имени Габита Мусрепова. с. Новоишимское. ул. Мира.1, 16 ч. 00 мин. 06.12.2017г.
Место предоставления документов: СКО, район имени Габита Мусрепова. с. Новоишимское. ул. Мира.1.
 Сроки и условия поставки: в течении 15 календарных дней с момента подписания договора
Место поставки товара: СКО,  район имени Габита Мусрепова. с. Новоишимское. ул. Мира.1
Срок и условия оплаты: расчет за поставленный товар производится по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 30 банковских дней согласно предъявленной счет - фактуры.
Лекарственные средства, изделия медицинского назначения должны быть зарегистрированы в РК и готовы к применению.
При  поставке лекарственных средств в сопроводительном документе должен указываться номер сертификата соответствия и срок его действия на каждое наименование. Остаточный срок годности должен быть не менее 50% .
Одновременно с поставкой Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы , относящиеся к поставке:
· Счет-фактура, с указанием цены за единицу поставляемого Товара.
В ценовое предложение должны быть включены все расходы потенциального поставщика, связанные с поставкой товаров до склада Заказчика.
Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону:
8(715 35) 2-22-23 
[bookmark: PH_authMenu_button][bookmark: PH_user-email]Эл.адрес: musrep_rp@mail.ru  











