Утверждаю________________
Главный врач  Айманов Н.Б.


Объявление 
КГП на ПХВ «Центральная районная больница района имени Габита Мусрепова» 
КГУ «УЗ акимата СКО»
 объявляет о проведении закупа
медицинской техники для оказания ГОБМП  
способом запроса ценовых предложений посредством электронных закупок

Заказчик/организатор государственных закупок: КГП на ПХВ «Центральная районная больница района имени Габита Мусрепова» КГУ «УЗ акимата СКО», расположенно по адресу 150400,РК. СКО, район имени Габита Мусрепова. 
с. Новоишимское. ул. Мира, д.1 .
[bookmark: _GoBack]Проведение закупа способом запроса ценовых предложений следующих товаров:
	№ п/п
	Наименование медицинской техники
	Ед.измер.
	Характеристика
	Кол-во
	Цена
	Сумма выделенная для закупа

	1
	Система диагностическая ультразвуковая стационарная
	шт
	Консоль.
Наличие консоли:
Система диагностическая ультразвуковая портативная должна быть с полностью цифровой программируемой архитектурой, предназначенной для проведения  ультразвуковых исследований в кардиологии, акушерстве, гинекологии, урологии, абдоминальных исследованиях, педиатрии, поверхностно расположенных органах, исследованиях костно-мышечной системы.
Наличие тележки. 
Наличие не менее 256 оттенков серого цвета.
Наличие конфигурации аппаратной кнопки для общей визуализации.
Наличие встроенной алфавитно-цифровой клавиатуры QWERTY с задней подсветкой;
Наличие не менее 129 024 каналов 2D серошкального изображения в реальном времени с получением мульти-луча.
Функции измерений и отчетов:
 Базовые измерения должны измерять: расстояние, площадь, длина окружности, объем.
Наличие поддержки различных функции измерений в зависимости от выбранных программ. 
В отчетах данные измерений должны быть представлены в упорядоченном виде. 
Наличие возможности подключения периферийных устройств и дополнительных приборов. 
Наличие монитора:
Наличие цветного LED (светодиодного жидкокристаллического) плоского дисплея, диагональ не менее 15 дюймов;
Монитор должен иметь высокую разрешающую способность не хуже 1280×768;
Наличие интерактивного меню выбора опций;
Угол наклона монитора должен быть регулируемый; 
Наличие интегрированных динамиков;
Яркость должна иметь цифровую регулировку. 
Наличие уровня дисплея:
Серый должен иметь не менее 256 градаций;
Наличие не менее 16 777 216 цветов.
Параметры изображения должны быть не хуже:
2D Усиление: от 0 до 100 (±1%);
Серая шкала: не менее 256; 
Карта серого: не менее 13 шагов, шаг не более 1; 
Карта цвета: от 1 до 14 типов; 
Линия сканирования: не менее 1024 линий; 
Улучшение края: от -3 до +3, шаг не более 1; 
Усреднение кадров: от 0 до 15 (1 шаг);
Область просмотра: 100/90/80/60% (шаг не более 4);
Слежение по области просмотра: от 60 до 100%, угол от -20° до 20°; 
Динамический диапазон: от 50 до 170 дБ;
Трапециевидная визуализация должна быть только линейная;
Наличие переворота сверху вниз, переворота слева направо;
Частота кадров должна быть медленная/нормальная/быстрая (шаг не более 3);
Наличие оптимизированной настройки частоты;
Наличие Проникновение/Общая/Разрешение: шаг не более 3.
Наличие режимов сканирования:
2D РЕЖИМ должен быть не хуже:
Серая шкала: не менее 256; 
Линия сканирования: не менее 1024 линий; 
Частота кадров: от 0 до 15, шаг не более 1;
Динамический диапазон: от 50 до 200 дБ; 
Четкость переходов на изображении: от -3 до  +3, шаг не более 1;
Область сканирования: от 20 до 100%, шаг не более 2%;
Линейная плотность должна быть: Высокая/Средняя/Низкая;
Ткань должна быть: твердая/нормальная/жировая;
Карта серого: не менее 13 шагов, шаг не более 1; 
Цветовая карта: от 1 до 14 типов; 
Усиление: от 0 до 100, шаг не более 1%; 
Мощность: от 10 до 100%, шаг не более 5%;
Глубина: от 2 до 30 см;
Компенсация усиления времени: не более 8 слайдов; 
Увеличение изображения ZOOM:
Дисплей с одновременным воспроизведением на экране изображений от одной, двух, и четырех видеокамер.
- ZOOM при чтении: от 100 до 400%;
- ZOOM при записи: от 100 до 400%;
Угол обзора: от 30 до180 градусов.
М РЕЖИМ должен быть не хуже:
Структура должна быть: точка М1/М2;
Только для фазированного датчика и кардиологической опции;
Динамический диапазон: от 50 до 200 дБ, шаг не более 1 дБ; 
Шкала серого: не менее 256 уровней; 
Скорость поворота (2D и цветной): 60/120/180/240/300/360 Гц, шагов не более 6; 
Глубина сканирования: от 2 до 30 см; 
Карта серого: от 0 до 13, шаг не более 1.
Измерение времени должно быть не хуже:
- Толстая отметина на шкале: не более 1 сек;
- Тонкая отметина на шкале: от 0.1 до 0.5 сек.
Частота должна быть: проникающая, средняя, разрешающая;
Четкость переходов на изображении М: от -3 до + 3(шаг не более 7); 
Колоризация М: цветная карта должна быть не менее 16-ти.
РЕЖИМ ЦВЕТНОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ должен быть не хуже:
Смешивание по альфа-каналу должно быть: Вкл/Выкл;
Баланс: от 1 до 16;
Базовая линия: не менее 16 шагов;
Цветная карта: не менее 14 карт; 
Шкала цвета: не менее 256;
Усиление: от 0 до 100%; 
Фильтр: от 0 до 3;
Частота повторения сигналов изображения: от 0.2 до 15 кГц;
Диапазон частоты должен иметь: проникающая, средняя; 
Чувствительность: от 8 до 31; 
Линейная плотность должна быть: Низкая/Средняя1/Средняя2/Высокая;
Мощность (ультразвука): от 10 до 100, шаг не более 5%;
Средний кадр: от 0 до 9 уровней; 
Режим цветного дисплея должен иметь: скорость, мощность, вариация, скорость + вариация; 
ИМПУЛЬСНЫЙ ДОППЛЕРОВСКИЙ РЕЖИМ должен быть не хуже:
Корректировка угла: от -70° до 70°;
Динамический диапазон: до 50 до 200 дБ, шаг не более 1 дБ; 
Громкость аудио: от 0 до 100%;
Беззвучный режим: Вкл./Выкл.
Оптимизация спектрального круга: от 1 до 4, шаг не более 1;
Тип спектрального круга: от 1 до 3;
Карта серого: от 1 до 13;
Карта шкалы серого: от 1 до 13 шагов; 
Частота повторения сигналов изображения: от 1 до 23 кГц; 
Скорость поворота импульсно-волновая: 60/120/180/240/300/360, шагов не более 6, не менее 13,2 сек/экран, не менее 6,6 сек/экран, не менее 4,4 сек/экран, не менее 3,3 сек/экран, не менее 2,6 сек/экран; 
Диапазон шкалы скорости: не более 0°, макс диапазон нулевого смещения: от 5 см/с до 3,4 м/с; не более 60°, макс диапазон нулевого смещения: от 10 см/с до 6,81 м/с; 
Тканевая Допплеровская Визуализация: Вкл./Выкл. (Должен быть предназначен только для фазированного датчика и кардиологической опции);
Формат дисплея должен быть: верх/дно, сторона/сторона; 
Спектр преобразования: вкл/выкл; 
Авто калькулятор: вкл/выкл.
РЕЖИМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ должен быть не хуже:
Смешивание по альфа-каналу: Вкл/Выкл;
Цветовая карта: от 1 до 8 карт; 
Баланс: от 1 до 16;
Режим дисплея должен быть: Цветной + Ч/Б, только Ч/Б.
Совокупность: от 8 до 31, шаг не более 1; 
Фильтр: от 0 до 3 уровней;
Шкала цвета: не менее 256;
Усиление: от 1 до 100%; 
Диапазон частоты: проникающая, средняя; 
Динамический диапазон: от 50 до 200 дБ; шаг не более 1 дБ;
Диапазон шкалы скорости: от 2,4 см/с до 3,325 м/с; 
Минимальная скорость: не более 2,4 см/с;
Максимальная скорость: не менее 3,325 м/с;
Набор: от 8 до 31, шаг не более 1; 
Средний кадр: от 0 до 9, шаг не более 1; 
Частота кадра: от 2 до 162 Ггц;
Чувствительность: от 8 до 31.
ПОСТОЯННО-ВОЛНОВОЙ РЕЖИМ должен быть не хуже:
Громкость аудио: от 0 до 100%;
Беззвучный режим: Вкл./Выкл.;
Базовая линия: от 0 до 8 шагов;
Серая шкала: от 1 до 13 шагов; 
Динамический диапазон: не менее 36 дБ (от 1 до 4 уровней);  
Усиление: от 1 до 100%; 
Частота повторения сигналов изображения: от 1,5 до 43 кГц; 
Мощность ультразвука: от 10 до 100, шаг не более 5%.
Гель. 
Гель для ультразвуковых исследований со средней вязкостью, 1 канистра –  не менее 5 литров.
Требования к условиям эксплуатации
Требования к помещению: 
Площадь: не менее 10кв. метров.
Электричество: 100-120В/200-240В 10А,50-60Гц.
Температура: При работе: 10 – 35 °С.
Хранение и транспортировка: -25 – 60 °С.
Относительная влажность: до 75% без конденсации.
Влажность: При работе: от 30 % до 75 %.
Хранение и транспортировка: от 20 % до 90 %.
Уровень безопасности: применения в присутствии легковоспламеняющихся анестетических материалов с воздухом или с кислородом или с оксидом азота: оборудование не подходит для использования в присутствии легковоспламеняющихся анестетических материалов с воздухом или с кислородом или с оксидом азота.
Уровень защиты от электрошока (соединение с пациентом): тип BF оборудования.
Условия гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
Необходимо гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев и постгарантийное сервисное обслуживание не менее 37 месяцев с момента завершения срока гарантийного сервисного обслуживания. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий
Срок поставки-в течении 15 календарных дней с момента подписания договора.
	1
	4 530 000тг.
	4 530 000тг.


Потенциальный Поставщик предоставляет документы согласно пункта 106 Правил.
Срок подачи ценовых предложений потенциальных поставщиков:
- начало предоставления ценовых предложений – с 10 ч. 00 мин 28.11.2017г.
- окончание предоставления ценовых предложений - до 12 ч. 00 мин 06.12.2017г.
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями
- СКО, район имени Габита Мусрепова. с. Новоишимское. ул. Мира.1, 16 ч. 00 мин. 06.12.2017г.
Место предоставления документов: СКО, район имени Габита Мусрепова. с. Новоишимское. ул. Мира.1.
 Сроки и условия поставки: в течении 15 календарных дней с момента подписания договора
Место поставки товара: СКО,  район имени Габита Мусрепова. с. Новоишимское. ул. Мира.1
Срок и условия оплаты: расчет за поставленный товар производится по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 30 банковских дней согласно предъявленной счет - фактуры.
Лекарственные средства, изделия медицинского назначения должны быть зарегистрированы в РК и готовы к применению.
При  поставке лекарственных средств в сопроводительном документе должен указываться номер сертификата соответствия и срок его действия на каждое наименование. Остаточный срок годности должен быть не менее 50% .
Одновременно с поставкой Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы , относящиеся к поставке:
· Счет-фактура, с указанием цены за единицу поставляемого Товара.
В ценовое предложение должны быть включены все расходы потенциального поставщика, связанные с поставкой товаров до склада Заказчика.
Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону:
8(715 35) 2-22-23 
[bookmark: PH_user-email][bookmark: PH_authMenu_button]Эл.адрес: musrep_rp@mail.ru 









Бекітемін______________
Бас дәрігер Айманов Н.Б



Хабарлама 
«СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ 
«Ғабит Мүсірепов атындағы ауданның 
орталық аудандық ауруханасы»ШЖҚ КМК 
ТМККК көрсету үшін медициналық техника 
сатып алудың жүргізілуі туралы хабарлайды
Электронды сатып алу құралдары бойынша баға ұсыныстарын сұрату тәсілі

Тапсырыс беруші/ мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы: 
«СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ «Ғабит Мүсірепов атындағы ауданның 
орталық аудандық ауруханасы»ШЖҚ КМК 150400,ҚР.СҚО Ғабит Мүсірепов атындағы аудан. Новоишим с.Мирк-сі,1 үй мекен-жай бойынша орналасқан

Келесі тауарларға баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу жүргізу: 
	№
р/б
	Медициналыққ техника атауы
	Бірлік
өлшем
	Сипаты
	Саны
	Бағасы
	Сатып алуға бөлінген сомма

	1
	Ультрадыбыстық стационарлық диагностикалық жүйе
	дана
	Консоль.
Консольдің бар болуы :
Кардиологиялық, акушерлік, гинекологиялық, урологиялық, абдоминалды зерттеулерде, педиатрияда, жоғары орналасқан органдарға, сүйек-бұлшықет жүйелеріне  ультрадыбыстық зерттеулер жүргізуге арналған портативті ультрадыбысты диагностикалық жүйе толық цифрлы бағдарламалық архитектурасымен болуы қажет.  
Арбаның бар болуы . 
256  сұр түсті реңдердің бар болуы  
Жалпы визуализация үшін  аппаратты түймешіктердің конфигурациясының бар болуы.
 Орнатылған алфавитті-цифрлі клавиатураның бар болуы QWERTY артқы аспаменс;
Дәл уақытында мульти-сәулені алу кезінде 2D сұрбағам бейнесінде 129 024 каналдардың кем болмауы. 
Өлшеу мен есепетердің фунциялары:
Базалық өлшемдер өлшенуі тиіс: арақашықтық, аудан, шеңбер ұзындығы, көлем.
Таңдалған бағдарлама тәуелділігіне байланысты әр түрлі өлшеу функцияларының демеуінің болуы.  
Есепте берілген өлшеулер тәртіптік түрде берілуі тиіс. 
Перефериялық құрылғының және қосымша құрылғылардың қосылу жағдайының бар болуы. 
Монитродың бар болуы:
Әт-түсті LED бар болуы (сәуледиодттық сұйықтықкристалды) (светодиодного жидкокристаллического) жалпақ дисплей, диагоналы 15 дюмнан кем емес;
Монитор 1280х768 кем емес рұқсат еілген жоғары қабілеттілікке ие болуы тиіс;
Опций таңдауда интерактивті мәзірдің бар болуы;
Монитордың еңкек бұрышы реттелуі тиіс; 
Интегрирлік динамикалардың бар болуы;
Жарықтықтың цифрлік реттеуі бар болуы тиіс. 
Дисплей деңгейінің бар болуы тиіс:
Сұр түс 256 градациядан кем болмауы тиіс;
16 777 216 түстен кем болмауы тиіс.
Кескіндеу параметрі төмен болмауы тиіс:
2D Күшейуі: 0 ден 100 дейін (±1%);
Сұр баған: 256 кем емес; 
Сұр түс картасы: 13 қадамнан кем емес, 1 қадамнан кем емес; 
Түс картасы: 1 бастап 14 дейін типтер; 
Сканирлеу сызығы: 1024 сызықтан кем емес; 
Шеттердің жақсартылуы: -3 тен +3 дейін қадам 1 артық емес; 
Кадрларды ортақтандыру: 0 ден 15 дейін(1 қадам);
Қарау аумаға: 100/90/80/60% (қадам 4 кем емес);
Қарау  аумағы бойынша барлау: 60 тан 100% дайін, бұрыш 20°-бастап 20° дейін; 
Динамикалық диапазон: 50 ден 170 дБ дейін;
Трапециевидттік визуализация тік бағытта болуы тиіс;
Аударылудың жоғарыдан төмен, солдан оңға бар болуы;
Кадрлардың жиілігі баяу/қалыпты/тез (қадам 3 кем емес); жиілікті қалыпқа келтірудің оңтайландыруының бар болуы;
Енудің бар болуы/Жалпы/Рұқсат: 3 қадамнан артық емес.
Сканерлеу режимінің бар болуы:
2D РЕЖИМ төмен болмауы тиіс:
Сұр бағам: 256 кем емес; 
Сканирлеу сызығы: 1024 сызықтан кем емес; 
Кадр жиілігі: 0 бастап 15 дейін, 1 қадамнан кем емес;
Қозғалу диапазоны: 50 бастап 200 дБ дейін; 
Бейнеге ауысу анықтығы: -3 тен +3 дейін, қадам 1 артық емес;
Сканерлеу аумағы: 20 дан 100% дейін, қадам 2% артық емес;
Сызықтық тығыздығы болуы тиіс: Жоғары/Орта/Төмен;
Тін болуы тиіс: қатты/қалыпты/майлы;
Сұр түс картасы: 13 қадамнан кем емес, қадам 1 кем емес; 
Түстілік картасы: 1 ден  14 типке дейін; 
Күшею: 0 ден 100 дейін, қадам 1% артық емес; 
Қуаттылығы: 10 нан 100% дейін, қадам 5% артық емес;
Тереңдік: 2 ден 30 см дейін;
Уақытты күшейту компенсациясы: 8 слайдтан артық емес; 
ZOOM бейнелеуді ұлғайту:
Бір, екі және төрт бейнелеу камерасының экрандарынан дисплейде бір мезетте шығару.
- ZOOM оқу барысында: 100 ден 400% дейін;
- ZOOM жазу барысында: 100 ден 400% дейін;
Бақылау бұрышы: 30 дан 180 градусқа дейін.
М РЕЖИМІ төмен болумауы емес:
Құрылым болуы қажет: М1/М2 нүкте;
Тек фазирлік датчик және кардиологиялық опцияға арналаған;
Динамикалық диапазон: 50 ден 200 дБ дейін, қадам 1 дБ артық емес; 
Сұр түс шкаласы: 256 деңгейден кем емес; 
Бұрылу жылдамдығы (2D және әр-түсті): 60/120/180/240/300/360 Гц, қадам 6 артық емес; 
Сканерлеу тереңдігі: 2 ден 30 см дейін; 
Сұр түсті карта: 0 ден 13 дейін, қадам 1 артық емес.
Уақытты өлшеу төмен болмауы тиіс:
- Шкаладағы жуан белгі: 1 сек артық емес;
- Шкаладағы жиішке белгі: 0.1 ден 0.5 сек. дейін.
Жиілік болуы тиіс: енетін, орта, рұқсат етілетін;
М бейнелелерге өту анықтығы: -3 тен + 3 дейін (қадам 7 артық емес); 
М Колоризация: әр-түсті карта 16 кем болмауы тиіс.
ӘР ТҮСТІ ДОППЛЕРОГРАФИЯ РЕЖИМІ төмен болмауы қажет:
Альфа-канал бойынша араластыру болуы қажет: Қосу/Айыру;
Теңгерім: 1 ден 16 дейін;
Базалық сызық: 16 қадамнан кем емес;
Әт-түсті карта: 14 картадан кем емес; 
Түс шкаласы: 256 кем емес;
Күшейуі: 0 ден 100% дейін; 
Фильтр: 0 ден  3 дейін;
Бейне белгісінің қайталану жиілігі: 0.2 ден 15 кГц дейін;
Жиілік диапазоны болуы керек: енетін, орта; 
Сезгіштік: 8 ден 31 дейін; 
Сызықтың тығыздығы болуы тиіс: Төмен/Орта1/Орта2/Жоғары;
Қуаттылық (ультрадыбыстың): 10 нан 100 дейін, қадам 5% артық емес;
Орта кадр: 0 ден 9 деңгейге дейін; 
Әр-түрлі дисплей режимі болуы тиіс: жылдамдық, қуаттылық, вариация, жылдамдық + вариация; 
ИМПУЛЬСТЫҚ ДОППЛЕРОВТІК РЕЖИМІ төмен болмауы тиіс:
Бұрыш түзетуі: 70° тан 70° дейін;
Динамикалық диапазон: 50 ден 200 Дб дейін, қадам 1 Дб артық емес; 
Аудио қаттылығы: 0 ден 100% дейін;
Дыбыссыз режим: Қосу./Айыру.
Спектральдық шеңберді оңтайландыру: 1 ден 4 дейін, қадам 1 артық емес;
Спектральдық шеңбердің типі: 1 ден 3 дейін;
Сұр түс картасы: 1 ден 13 дейін;
Сұр түс шкала картасы: 1 ден 13 қадамға дейін; 
Бейне белгісінің қайталану жиілігі: 1 ден 23 кГц дейін; 
Импульстік-толқындық бұрылыстың жылдамдығы: 60/120/180/240/300/360, қадамдар 6 артық емес, 13,2 сек/экран кем емес, 6,6 сек/экран кем емес, 4,4 сек/экран кем емес, 3,3 сек/экран кем емес, 2,6 сек/экран кем емес; 
Жылдамдық шкаласының диапазоны: 0° артық емес, макс диапазоны нөлдік қозғалту: 5 см/с ден 3,4 м/с дейін; 60° артық емес, макс диапазон нөлдік қозғалту: 10 см/с бастап 6,81 м/с дейін; 
Тіндік Доплерлік Визуализация: Қосу./Айыру. (Фазирлік датчик пен кардиалогиялық опцияға арналған болуы тиіс);
Дисплей форматы болуы қажет: жоғары/түбі, жақтары/жақтары; 
Қайта жасау спекторы: қосу/айыру; 
Авто калькулятор: қосу/айыру.
ДОППЛЕРОГРАФИЯЛЫҚ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ РЕЖІМІ төмен болмауы тиіс:
Альфа-канал бойынша араластыру: Қосу/Айыру;
Эәр-түсті карта: 1 ден 8 картаға дейін; 
Теңгерім: 1 ден 16 дейін;
Дисплей режимі болуы тиіс: Әр-түсті + Қ/А, тек Қ/А.
Жиынтық: 8 ден 31 дейін, қадам 1артық емес; 
Фильтр: 0 ден 3 деңгейге дейін;
Түстің шкаласы: 256 кем емес;
Күшеюі: 1 ден 100% дейін; 
Жиілік диапазоны: енетін, орта; 
Динамикалық диапазон: 50 ден 200 Дб дейін; қадам 1 Дб кем емес;
Жылдамдық шкаласының диапазоны: 2,4 см/с ден 3,325 м/с дейін; 
Минималды жылдамдық: 2,4 см/с артық емес;
Максималды жылдамдық: 3,325 м/с кем емес;
Жиынтық: 8 ден 31 дейін, қадам 1 артық емес; 
Орта кадр: 0 ден 9 дейін, қадам 1 артық емес; 
Кадр жиілігі: 2 ден 162 Ггц дейін;
Сезімталдығы: 8 ден 31 дейін.
ТҰРАҚТЫ-ТОЛҚЫНДЫ РЕЖИМ кем болмауы тиіс:
Аудио қаттылығ: 0 ден 100% дейін;
Дыбыссыз режим: Қосу./Айыру;
Базалық сызық: 0 ден 8 қадамға дейін;
Сұр шкала: 1 ден 13 қадамға дейін; 
Динамикалық диапазон: 36 дБ кем емес (1 ден 4 деңгейге дейін);  
Күшею: 1 ден 100% дейін; 
Бейне белгісінің қайталану жиілігі: 1,5 ден 43 кГц дейін; 
Ультрадыбыс қуаттылығы: 10 нан 100 дейін, қадам 5% артық емес.
Гель.
Орта жабысқақты ультрадыбыстық зерттеуге арналған гель, 1 канистра –   5 литрден кем емес.
Қолданыс жағдайларына қойылатын талаптар
Бөлмеге қойылатын талап: 
Аумақ: 10кв. метров кем емес.
Электричество: 100-120В/200-240В 10А,50-60Гц.
Температура: Жұмыс барысында: 10 – 35 °С.
Сақтау және тасымалдау: -25 – 60 °С.
Қатыстылық ылғалдылық: 75% дейін конденсациясыз.
Ылғалдылық: Жұмыс кезінде: 30 % дан 75 % дейін.
Сақтау және тасымалдау: 20 % дан 90 % дейін.
Қауіпсіздік деңгейі: ауамен немесе оттегімен немесе азот оксидімен жеңіл тұтанатын анестетикалық материялдарының болуымен қолдану.
Электрошоктан қорғаныс деңгейі (пациентке қосу): BF типті жабдық.
Жабдықтаушымен оның Қазақстан Республикасындағы сервис орталықтарымен немесе үшінші компетентті тұлғаларды тартумен МТ сервисиі қызмет көрсетудің кепілді және посткепілді жағдайлары   
Кепілді сервистік қызмет көрсету мерзімі аяқталғаннан кейін  МТ 37 айдан кем емес кепілді сервистік қызмет  және  37 айдан кем емес посткепілдік сервистік қызмет қажет. 
Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына 1 реттен кем жүргізілмеуі тиіс. 
Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар қолданыс құжаттамаларының талаптарына сәйкес орындалады және өзіне енгізілуі тиіс: 
- құрам бөлік ресурс өтеуін ауыстыру;    
- МТ бөлек бөлшектерін ауыстыруға немесе қалпыеа келтіруге;  
- бұйымды теңшеу немесе реттеу; осы жұмыс құралдарының ерекшеліктері  және с.ұ.; 
- тазалауды ,жағынды және қажет болған жағдайда и негізгі механизімдерді және түйіндерді  іріктеу;
- оның құрам бліктерінің зат корпусынан  шаң,кір, тат іздері мен іші және сыртының тотығу бетін алып тастау (ішінара блокты-торапты бөлшектеумен);
-операцияның қолданыс құжаттарында басқада көрсетілгендер,  нақты спецификалық түріне арналған бұйымдар 
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Әлеуетті жабдықтаушы құжаттарды Ереженің 106 тармағына сәйкес ұсынады.
Әлеуетті жабдықтаушылардың баға ұсынысын беру мерзімі:
-бағалық ұсыныстарды берудің басталуы – 10 сағ 00 мин 2017ж.11.28.
-бағалық ұсыныстарды берудің аяқталуы – 12 сағ 00 мин 2017ж.12.06.
	Бағалық ұсыныстар бар конверттерді ашу күні, уақыты және орыны
-СҚО, Ғабит Мүсірепова атындағы аудан, Новоишим селосы, Мира көшесі 1, 16 сағ 00 мин 2017ж.12.06.
Құжаттарды ұсыну орыны: СҚО, Ғабит Мүсірепова атындағы аудан, Новоишим селосы, Мира көшесі 1.
Жеткізу мерзімі және жағдайы: шартқа қол қойылған мезетінен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Тауарда жеткізу орыны: СҚО, Ғабит Мүсірепова атындағы аудан, Новоишим селосы, Мира көшесі 1.
Төлем мерзімі және жағдайы: жеткізілген тауарға есеп айырысу, тауарады жеткізу фактісі бойынша ұсынылған есеп – фактурасына сәйкес, жабдықтаушының есеп айыру шотына, ақша қаражатын 30 банкттік күн ішінде аудару жолымен жүргізіледі.  
Дәрі-дәрмек заттары, медицинаға арналған құрал-жабдықтар ҚР тіркелуі және қолданысқа дайын болуы тиіс.
	Дәрі-дәрмектерді жеткізу барысында, ілеспе құжаттарында әрбір атауға сертификат сәйкестігінің нөмірі және оның қолдданус мерзімі көрсетілуі тиіс. Жарамдылық мерзім қалдығы 50 % кем болмауы тиіс.
	Жабдықтаушы тауарды жеткізумен бірге Тапсырыс берушіге жеткізуге қатысты, келесі құжаттарды ұсынады:
· Жеткізілген Тауар бірлігіне көрсетілген бағамен есеп-фактурасы.
Баға ұсынысына әлеуетті жабдықтаушының тауарды Тапсырыс берушінің  қойымасына дейін жеткізіп беруге байланысты барлық шығындары енгізілуі тиіс. 
Қосымша ақпаратты және анықтамаларды келесі телефон бойынша алуға болады:
8(715 35) 2-22-23
Эл.адрес: musrep_rp@mail.ru
