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Объявление 
КГП на ПХВ «Центральная районная больница района имени Габита Мусрепова» 
КГУ «УЗ акимата СКО»
 объявляет о проведении закупа
медицинской техники для оказания ГОБМП  
способом запроса ценовых предложений посредством электронных закупок

Заказчик/организатор государственных закупок: КГП на ПХВ «Центральная районная больница района имени Габита Мусрепова» КГУ «УЗ акимата СКО», расположенно по адресу 150400,РК. СКО, район имени Габита Мусрепова. 
с. Новоишимское. ул. Мира, д.1 .
[bookmark: _GoBack]Проведение закупа способом запроса ценовых предложений следующих товаров:
	№ п/п
	Наименование медицинской техники
	Ед.измер.
	Характеристика
	Кол-во
	Цена
	Сумма выделенная для закупа

	1
	[bookmark: __DdeLink__1072_251811608]Инфузомат - насос инфузионный волюметрический 

	шт
	Аппарат должен обеспечивать высокую точность скорости потока и удобство в обращении при инфузии растворов, оснащен перистальтической пальцевой системой управления подачи раствора.
Тип модуля: перистальтический, стыковка модулей без внешних устройств
Интерфейс: Меню на русском языке
Наличие встроенного аккумулятора;
Срок годности батареи - 2 года 
Обнаружение воздуха: датчик воздуха, детекция пузырьков воздуха ≥ 0,01 мл  
Область применения: - длительная инфузия в условиях операционной; 
- блок интенсивной терапии;
- кардиоблок;
-блок химиотерапии; 
- инфузия противоопухолевых препаратов;
- инфузия средств, стимулирующих родовую деятельность;
- зондовое, энтеральное питание.
Наличие функции самопроверки при каждом включении; 
Наличие режима "Открытая вена" - KOR (Keep Open Rate) 
Наличие светодиодного индикатора зарядки батареи; 
Наличие детектора окклюзии;  
Наличие функции блокировки панели (Клавиатура блокируется при помощи пароля или без него, в зависимости от условий ее использования.); 
2 уровня защиты данных(блокировка параметров и шприца/линии) 
Сигнал тревоги: 3 уровня; 
Сохранение настроек: последние настройки сохраняются автоматически; 
Режим дозировки: расчет необходимого объема для пациента; 
Программирование условий инфузии: скорость потока, объем подачи, время подачи для каждого часа и до 99ч 59мин) 
Технические характеристики: 
Тип насоса: перистальтический пальчиковый насос; 
Скорость потока: 0,1 – 99,99 мл/ч, шаг 0,01 мл/ч                                                                                           100,0 – 999,9 мл, шаг 0,1 мл                                                                                                                1000,0 – 1200 мл, шаг 1 мл      
Изменение скорости без остановки инфузии
Повтор истории: не менее 1000 последних вводов данных,                                                                                 не менее 100 событий диагностики системы  
Совокупный объем инфузии: 0,1-1200 мл 
Скорость продувки 300 мл/ч;  
Уровень окклюзии:  9 уровней: от 0,3 до 1,2 бар  
Сигналы тревоги: 
- воздух в трубке;
- открытая дверца;
-системная ошибка, защита от свободного протекания в/в набора  (высвечивается на дисплее код ошибки) 
- инфузия завершена;
-низкий заряд батареи; 
- полная память;
- предотвращение неправильной инъекции;
- переключение на автономное питание.
Специальные функции: 
Наличие функции блокировки панели (Клавиатура блокируется при помощи пароля или без него, в зависимости от условий ее использования.); 
2 уровня защиты данных(блокировка параметров и шприца/линии)
Память: 
До 1500 наименований лекарств, до 10 концентраций на каждое лекарство, включая параметры инфузии и информацию о лекарстве, могут быть сохранены в 30 категориях. Загрузка списка в насос может быть произведена с помощью отдельной компьютерной программы. Не менее 1000 последних вводов данных                                                                                Не менее 100 событий диагностики системы  
Вызов истории:
 не менее 1000 последних вводов данных                                                                                не менее 100 событий диагностики системы  
Очистка; 
Контроль давления окклюзии: 
9 уровней давления окклюзии: от 0,3 до 1,2 бар 
Режим "Открытая вена" - KOR (Keep Open Rate)                                                                                                    Скорость ≥ 10 мл/ч: скорость KOR 3 мл/ч                                                                         Скорость < 10 мл/ч: скорость KOR 1мл/ч                                                                                      Скорость < 1 мл/ч: скорость KOR = установленной скорости  
Внешний датчик для капель  (выбор работы с датчиком и без него) 
Режим установки дозировки. 
Автоматический расчет скорости при вводе дозы в мг,мкг,МЕ,мЭкв или ммоль, весе и (или) режими дозированияв мин/час/24 часа ( напр.: мг/кг/мин, мг/кг/час, мг/кг/24ч) с автоматическим расчетом скорости болюса для болюсной инфузии Раздельная предупреждающая и тревожная сигнализация. 
Системы тревоги вызова медсестры для безопасности пациента - звуковая и визуальная сигнализация (окклюзия, три уровня регулирования, 0.3 - 0.6 - 1.2 бар;  шприц (почти) пуст; ошибка установки шприца; предупреждение о введенном объеме, времени инфузии).
Дополнительная опция 
- Соединительный кабель для системы вызова персонала  Макс. 24В / 0,5А / 24 ВА (VDE 0834).
Точность скорости инфузии: ± 5 % в соответствии с IEC/EN 60601-2-24 
 Задаваемое время инфузии: 00ч 01м – 99ч 59м, минимальный шаг не более 1 мин Режим «Пауза»: с таймером обратного отсчета 
Параметры препаратов, доступные в программе насоса: Название, концентрация, скорость по умолчанию, мин., макс.; дозировка по умолчанию, мин., макс.; параметры болюса по умолчанию, мин. и макс. 
Наличие режима контролируемой пациентом анальгезии (PCA) 
Режим комбинированной инфузии (Piggyback): программирование данных первичной и вторичной инфузии  
Наличие режима инфузии по целевой концентрации (TCI); выбор препаратов и алгоритмов 
Встроенные фармакокинетические модели: Marsh; Sсhnider; Minto 
Введение препаратов по заданным профилям: режим ускорения и замедления, не менее 3 фаз; 
Программируемый режим, не менее 12 интервалов; 
Прерывистый режим, не менее 3 фаз 
Защита параметров: Три уровня доступа к параметрам инфузии 
Защита от свободного потока: Две системы контроля – встроенные в насос и в систему Загрузка и выгрузка инфузионной линии: Автоматическая  Потребление электроэнергии: не более 40Вт; 
Электропитание: 220В, 50 Гц
 Условия эксплуатации:  
Температура: +10…. + 40℃;   
Влажность: 30%.....90%; 
Условия хранения: 
Температура: +10С…+40 С 
Влажность: 20-90% 
Класс безопасности: II b   
Размеры: 214 х 68 х  124 мм   
Вес 1.4 кг  
Руководство по эксплуатации – 1 шт; 

Обучение: Краткий инструктаж  на рабочем месте для врачебного персонала по эксплуатации аппарата  
Гарантийный срок — не менее 37 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
[bookmark: __DdeLink__1440_1595696277]Срок поставки-в течении 15 календарных дней с момента подписания договора.
	2
	701 700 тг.
	1 403 400 тг.

	
	Блок питания для отдельно используемых насосов ( кабель переменного тока ) 
	
	Батарея: NiMH 
Работа от батареи: 8 ч при скорости 25 мл/ч 
Подзарядка батареи: 6 ч 
Гарантийный срок — не менее 37 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
Срок поставки-в течении 15 календарных дней с момента подписания договора.
	2
	42 000 тг.
	84 000 тг.

	7
	Универсальный зажим для вертикальных и горизонтальных панелей, с возможностью переноски  до 3 насосов
	
	Универсальный зажим для вертикальных и горизонтальных панелей, с возможностью переноски  до 3 насосов.  
Гарантийный срок — не менее 37 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
Срок поставки-в течении 15 календарных дней с момента подписания договора.
	2
	96 000 тг.
	192 000

	
	1 679 400


Потенциальный Поставщик предоставляет документы согласно пункта 106 Правил.
Срок подачи ценовых предложений потенциальных поставщиков:
- начало предоставления ценовых предложений – с 10 ч. 00 мин 30.11.2017г.
- окончание предоставления ценовых предложений - до 12 ч. 00 мин 08.12.2017г.
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями
- СКО, район имени Габита Мусрепова. с. Новоишимское. ул. Мира.1, 16 ч. 00 мин. 08.12.2017г.
Место предоставления документов: СКО, район имени Габита Мусрепова. с. Новоишимское. ул. Мира.1.
 Сроки и условия поставки: в течении 15 календарных дней с момента подписания договора
Место поставки товара: СКО,  район имени Габита Мусрепова. с. Новоишимское. ул. Мира.1
Срок и условия оплаты: расчет за поставленный товар производится по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 30 банковских дней согласно предъявленной счет - фактуры.
Лекарственные средства, изделия медицинского назначения должны быть зарегистрированы в РК и готовы к применению.
При  поставке лекарственных средств в сопроводительном документе должен указываться номер сертификата соответствия и срок его действия на каждое наименование. Остаточный срок годности должен быть не менее 50% .
Одновременно с поставкой Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы , относящиеся к поставке:
· Счет-фактура, с указанием цены за единицу поставляемого Товара.
В ценовое предложение должны быть включены все расходы потенциального поставщика, связанные с поставкой товаров до склада Заказчика.
Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону:
8(715 35) 2-22-23 
[bookmark: PH_user-email][bookmark: PH_authMenu_button]Эл.адрес: musrep_rp@mail.ru  
