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	Полная характеристика (описание) товаров

	Ед.измерения
	Количество
	Цена (тенге), без НДС
	Сумма (тенге), без НДС
	Срок поставки
	Место поставки
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	Монитор пациента
	[bookmark: OLE_LINK1]Монитор обеспечивает измерение следующих физиологических параметров пациентов:	
Электрокардиограмма (ЭКГ), частота сердечных сокращений (ЧСС) – наличие. Неинвазивное артериальное давление (НИАД) – наличие. Пневмограмма/респирограмма (ПГ) и частота дыхания (ЧД) – наличие. Температура (T) - наличие. Пульсоксиметрия SpO2– наличие, частота пульса (ЧП) – наличие. 
МОНИТОР	
Тип защиты от поражения электрическим током	Class I.  Степень защиты от поражения электрическим током ECG (RESP), TEMP, IBP, C.O. – CF. SpO2, NIBP, CO2, AG – BF. Пассивное охлаждение (без вентилятора) – Наличие. Защита и синхронизация при дефибриляции – Наличие. Размер, не более 328 × 158 × 285 мм (Д×Ш×В). Вес (стандартная конфигурация, без батареи), не более 5,5 кг. Экран - Не менее 12 дюймов ЖК, Поддержка сенсорного управления. Поддержка сенсорного управления – Наличие. Разрешение - 800 х 600 пикселей. Отображение кривых - Не менее 11. Режимы отображения информации:
- Стандартный – Наличие.
- Крупный шрифт – Наличие.
- Режим трендов – Наличие. 
- Режим оксикардиореспираторограммы – Наличие.
- Режим удаленного просмотра – Наличие.
- Режим отображения жизненных показателей – Наличие.
- Ночной режим – Наличие.
Вызов медсестры –Наличие. Индикаторы тревоги - Не менее 2. Уровни тревоги - Не менее 3.
Хранение данных: Обзор трендов - 1 час при разрешении 1 сек. 120 часов при разрешении 1 мин. Тревог/событий мониторинга до 200. Измерений НИАД – 1200. Аритмий -  до 200.
Самописец – наличие.
- Ширина печати - 48 мм
- Скорость печати - 12.5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с
- Количество кривых - 3
Емкость батареи - 4200 mAh. 
Время работы от полностью заряженной батареи - Не менее 5 часов
Поддержка сканера штрих-кодов – Наличие. 
Сетевой порт передачи данных – Наличие.
USB порт – 2. Порт для SD-карт – наличие. VGA порт – наличие.  
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА – наличие. • Отведения ЭКГ – наличие. С 3-электродным кабелем – съем одного из трех отведений I, II, III – наличие. C 5-электродным кабелем - одновременный съем семи отведений I, II, III, aVL, aVR, aVF, V – наличие. Диапазон входных сигналов	- от 0,03 мВ до 10 мВ. Чувствительность - 1,125; 2,5; 5; 10; 20; 40 мм/мВ или АВТО
Скорость развертки ЭКГ - 6,25, 12,5; 25; 50 мм/с.
Фильтры сигнала ЭКГ:	
Диагностический – наличие. Мониторирования – наличие. Хирургический - наличие
Полоса пропускания	Диагностика: 0,05-150 Гц. Мониторинг: 0,5-40 Гц. Хирургия: 1-20 Гц. Коэффициент ослабления синфазных помех - не менее 105 дБ. Входное сопротивление - не менее 5 Мом. Допустимое отклонение разности потенциалов при смещении электродов - +/- 500 мВ.
ЧСС - 	Наличие
Диапазон измерения	Взрослые: 15-300 уд/мин. Дети/новорожденные: 15-350 уд/мин. Точность	+/-1 уд/мин. Разрешение - 1 уд/мин. Базовый анализ ритма сердца – наличие. Измерение смещения сегмента ST по всем снимаемым отведениям ЭКГ – наличие. Диапазон измерения смещения ST сегмента - +/-2 мВ. Точность	+/- 0,02 мВ или 10%. Разрешение - 0,01 мВ. Защита от дефибрилляции и электроинструментов – наличие. Индикация обрыва электродов – наличие. Анализ и классификация аритмий - не менее 16 типов.
НИАД - наличие
Способ измерения – осциллометрический. Режим - 	Ручной, автоматический, непрерывный. Интервал измерения в автоматическом режиме - 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480 мин. Непрерывный	5 мин, интервал 5 сек. Тип измерения	 - наличие. Измерение систолического, диастолического, среднего АД и ЧП – наличие.
Диапазон измерения	
Взрослые - СИС: 40 - 270 мм рт. ст. ДИА: 10 - 215 мм рт. ст. СРД: 20 - 235 мм рт. ст. Дети - СИС: 40 - 200 мм рт. ст. ДИА: 10 - 150 мм рт. ст. СРД: 20 - 165 мм рт. ст. Новорожденные - СИС: 40 - 135 мм рт. ст .ДИА: 10 - 100 мм рт. ст . СРД: 20 - 110 мм рт. ст . Диапазон измерения давления в манжете - 0 - 300 мм рт. ст . Максимальная средняя ошибка - не более   5 мм рт. ст. Максимальное стандартное отклонение - не более 8 мм рт. ст . Разрешение - не менее 1 мм рт. ст . Защита от избыточного давления. Взрослые - 297  3 мм рт. ст . Дети - 240  3 мм рт. ст . Новорожденные - 147 3 мм рт. ст
Измерение ЧП - наличие
Диапазон измерения	40 – 240 уд/мин. Точность - не более 3 уд/мин. 
SpO2 - наличие
Диапазон измерений	0 - 100%. Разрешение	1%. Точность	Взрослые/дети: 2%. Новорожденные: 3%. Измерение ЧП	25 – 300 уд/мин. Точность - не более 2 уд/мин
Температура - наличие
Способ измерения – резистивный. Количество каналов - Не менее 2. Диапазон измерения - от +0 до +50 С . Разрешение – не более 0,1 С. Абсолютная погрешность измерения	0,1 С. Единицы измерения	С, F. Время обновления - 1-2 сек.
Прямое инвазивное измерение АД - наличие
Диапазон измерения: АД: не хуже от 0 до +300 мм рт.ст; ЛА: не хуже от -6 до +120 мм рт.ст.; ЦВД/ДПП/ДЛП/ВЧД: не хуже от -10 до +40 мм рт. ст; Д1/Д2: не хуже От -50 до +300 мм рт. ст. Чувствительность датчика	: 5мкВ/В/ мм рт. ст. Диапазон балансировки нуля: 200 мм.рт.ст. Измерение ЧП: 20 – 300 уд/мин. Разрешение - 1 уд/мин. Точность - 1 удмин
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