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	Аппарат лазеротерапии
	
[bookmark: _GoBack]Одним из способов высокоэффективного воздействия лазерным излучением на организм является внутривенное лазерное облучение крови  , которое в настоящее время успешно используется в кардиологи, пульмонологии, эндокринодогии, гастроэнтерологии, гинекологии, урологии, анестезиологии, дерматологии и других областях медицины.
 ВЛОК применяется как самостоятельно, так и в комплексе с другими методами лечения.
В комплекте:
блок управления, 
БИК-ВЛОК 5/635,
КИВЛ (50 шт.)

Длина волны излучения для
БИ, БИМ, БИМВ, мкм  не менее 0,81 ÷ 0,91
БИК, БИК-ВЛОК  не более 0,62 ÷ 0,68

Режим излучения для
БИ, БИМ, БИМВ  импульсное излучение
БИК, БИК-ВЛОК  непрерывное или амплитудно-модулированное излучение
Частота повторения импульсов, Гц не менее 5, 80, 150, 300, 600, 1500, 3000
Длительность импульса лазерного излучения для импульсных блоков, нс 70 ¸ 160
Скважность лазерного излучения для БИК не менее  1,8 – 2,2
Импульсная мощность – регулируемая, в диапазоне для:
БИ1, Вт ............ 1,4 - 14
БИ2, Вт.............1,8-18
БИМ, Вт...........3,5 - 35
БИМВ, Вт.........1,4 - 14
Количество каналов для подключения блоков излучения  - 2
Режим работы аппарата непрерыв./автоматич.
Время экспозиции в автоматическом режиме, мин 2,4,5,10
Питание аппарата от промышленной сети переменного тока:
напряжение, В  220±22
частота, Гц  50
Потребляемая мощность не более Вт 20
Время установления рабочего режима не менее 30 с
Диапазон рабочих температур, не менее +10 ¸ +35°С
Габаритные размеры не более 240x220x90 мм
Масса аппарата с двумя импульсными блоками излучения не более 3 кг
Средняя наработка на отказ, не менее 3000 час
Средний срок службы не менее 5 лет
Класс лазерной опасности по ГОСТ Р50723-94 и СНиП №5804-91 2
По уровню электробезопасности аппарат соответствует ГОСТ Р 50267.0-92 класс защиты II тип В.
	шт
	1
	310000
	310000,00
	с момента подписания договора  в течение 30 календарных дней 2020 года, до склада Заказчика



	СКО, р-он им. Г.Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Мира,1
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	Аппарат для терапии электросном

	Аппарат стимуляции и электротерапии многофункциональный предназначен для лечебного воздействия электрическим полем и током в широком диапазоне частот (от постоянного до 10000 Гц), модуляций, амплитуд.
Режимы работы
Для удобства и упрощения работы с аппаратом в программу управления заложены следующие режимы:
•	Амплипульстерапия
•	Диадинамотерапия
•	Электрофорез/гальванизация
•	Электростимуляция
•	Электросонтерапия
•	Транскраниальная электроанальгезия
•	Пользовательский режим
Отличительные особенности
•	Возможность генерирования импульсов различной формы в широком диапазоне частот для электротерапии и стимуляции мышц
•	Современная элементная база
•	Удобное табло для программирования и отображения текущих параметров
•	Эргономичный дизайн
Режимы работы
Время выхода на рабочий режим,  не более 1 мин
Время работы в повторно-кратковременном режиме, не менее	6 час
время работы, не менее	20 мин
время паузы, не менее	10 мин
Диапазон установки таймера, не менее	(1÷99)±2% мин
Характеристики воздействия
Постоянный ток, подводимый к электродам на активной нагрузке 500 Ом, мА не менее	(0–80)±10%
Амплитуда импульсов тока на активной нагрузке 500 Ом, мА не менее	(0–100)±10%
Форма несущих импульсов:	синусоидальная,
треугольная, прямоугольная, экспоненциальная
Форма модулирующих импульсов:	синусоидальная, трапециевидная
Частота несущих импульсов, Гц
синусоидальной формы не менее	(2–10000)±10%
прямоугольной формы не менее	(0,2–10000)±10%
треугольной и экспоненциальной формы не менее	(0,2–1000)±10%
Частота модулирующего напряжения синусоидальной и трапециевидной формы, Гц	(0,2–1000)±10%
Длительность несущих импульсов, мс
прямоугольной формы не менее	(0,05–1000)±10%
треугольной и экспоненциальной формы	(1,0–1000)±10%
Коэффициент модуляции, (%)	(0; 25; 50; 75; 100)±10%
Коэффициент гармоник несущих и модулирующих напряжений синусоидальной формы, %	не более 10
Нелинейность вершины прямоугольных импульсов, %	не более 10
Нелинейность фронтов треугольных и экспоненциальных импульсов, %	не более 10
Время нарастания и спада несущих прямоугольных импульсов, мкс	не более 15
Питание
Напряжение питания, В не более	220±22
Частота питающей сети, Гц не менее	50
Потребляемая мощности, не более ВА	50
Габариты
Габаритные размеры аппарата, не более	  260 х 210 х 100 мм
Масса аппарата ,	не более 3 кг
Дополнительно
Класс защиты от поражения электрическим токомI, тип ВF по ГОСТ Р 50267.0
Срок службы	5 лет
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 Гарантийное сервисное обслуживание медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания поставщик осуществляет в течение 37 месяцев с момента подписания акта установки. Установка, выполнение пуско-наладочных работ, обучение персонала на рабочем месте, гарантийное обслуживание включены в стоимость оборудования.

