


Тендерлік қүжаттамаға
2-қосымша



 Техникалық ерекшелігі 
ЛОТ №1-гематологиялық Автоматты анализатор 
жабық үлгідегі жиынтықта


	
	Өлшемдер
	
	
	Сипаттамасы
	

	1
	Жинақтауға қойылатын талаптар
	
№п/п
	МТ жиынтықтаушысының атауы 
(ХТ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) )
	
Сервистік қызмет көрсетуді талап ететін медициналық бұйымға жиынтықтаушының қысқаша техникалық сипаттамасы
	Талап етілетін саны
(өлшем бірлігін көрсете отырып)

	
	
	Основные комплектующие: 

	
	
	1.
	Негізгі блок
	•	Гематологиялық Автоматты анализатор.
Өлшенетін параметрлер: қан формуласының 22 параметрін және 3 гистограммасын анықтау мүмкіндігі: 
1.	WBC-лейкоциттердің жалпы саны; 
2.	LYM-лимфоциттер саны;
3.	MID-орташа мөлшердегі жасушалар саны; 
4.	GRA-гранулоциттердің саны; 
5.	LYM% - лимфоциттердің пайыздық құрамы; 
6.	MID% - орташа мөлшердегі жасушалардың пайыздық құрамы;
7.	GRA% - гранулоциттердің пайыздық құрамы; 
8.	HGB-гемоглобин концентрациясы; 
9.	RBC-эритроциттер саны; 
10.	HCT-гематокрит; 
11.	MCV-эритроциттің орташа көлемі;
12.	MCH-эритроциттегі гемоглобиннің орташа мөлшері;
13.	MCHC-эритроцитте гемоглобиннің орташа концентрациясы; 
14.	RDWcv - көлемі бойынша эритроциттердің таралу ені (вариация коэффициенті); 
15.	RDWsd-көлемі бойынша эритроциттердің таралу ені (орташа квадраттық ауытқу); 
16.	PLT-тромбоциттер саны; 
17.	PCT-тромбоциттердің пайыздық құрамы; 
18.	MPV-тромбоциттің орташа көлемі; 
19.	PDWcv - көлемі бойынша тромбоциттердің таралу ені (вариация коэффициенті); 
20.	PDWsd - көлемі бойынша тромбоциттердің таралу ені (орташа квадраттық ауытқу);
21.	P - LCC-ірі тромбоциттер концентрациясы; 
22.	P-LCR-ірі тромбоциттер қатынасы.

Қате: WBC: 3%, RBC:3%, HCT:3%, MCV:2%, HGB:2%, PLT:5%  
Өнімділік: 80 тест / сағат
Көрсетілетін мәндердің ауқымы:  
WBC-0,0-75 x103\мкл;                                                 
RBC-0,0-8 x106\мкл;                                                  
HGB-1-25, 0 г / дл;                                           
PLT-0-1000 x 103\мкл
Есептеу шоғырлануын өлшеу диапазоны:
WBC-0,5 109-100 бастап, 0109x103 / мкл
RBC-0,21012-ден 15-ке дейін, 01012х106 / мкл
HBG-0,5-тен 25 г / дл-ге дейін
Апертура өлшемі 80 мкм (RBC/PLT үшін) және 100 мкм (WBC үшін)
Автоматты күту режимі
Бағдарламаланатын қалыпты диапазондар
Деректер базасын оңай резервтеу
Статистикалық деректер бағдарламасы 
Екі өлшеу арнасы 
Автоматты өсіру
Автоматты сынама іріктегіші бар ашық пробиркасы бар жүйе

Сынама көлемі: 25 мкл (ЭДТ-дан алынған қан) немесе алдын ала сұйылтылған қан
Стандартты EDTA пробиркалар, 1-ші ашық пробирка беру жүйесі (автоматты ротор) 
Өлшеу әдісі: Кондуктометриялық, 2 камера, 
HGB - LED 540nm өлшеу үшін
10 000 нәтижелер жады көлемі, оның ішінде сапаны бақылау, флагерлеу және гистограмма
Кірістірілген термопринтер, қағаздың ені 58 мм, деректерді толық басып шығару (22 параметр бойынша) гистограммалармен
Барлық нәтижелерді тудыру. Хабарламаларды түсіндіру
Интерфейстер: 
Түсті сенсорлы жоғары контрасты монитор LED жарығы бар және 800 х 480 пиксель
USB порт А – 3 дана, USB порт в – 1 дана. 
Пайдалану оңай; сенсорлық басқару + start түймесі
USB 2.0 порты үшін LIS арнайы хаттама
Сапаны бақылау:
Кіріктірілген 6-деңгейлік бағдарлама;  
16-және 64 - күндік Левей-Дженнингс кестесі; айлық және 24-айлық
QC жеке деректер базасы (сапаны бақылау)
Автоматты өзін-өзі бақылау жүйесінің болуы
Өзін-өзі басқару функциясының кең ауқымы
Есептер: сапаны бақылау, нәтижелер, өзін-өзі бақылау, калибрлеу
3 және 7 өлшем бойынша автоматты калибрлеу;
мануалды (факторлар бойынша) – WBC, HGB, RBC, PLT, MCV (немесе HCT), RDW және MPV параметрлері үшін; тәуелсіз – алдын ала өсіру режимі үшін
Жүйені тазалау: әрбір өлшеу циклынан кейін барлық жүйені жуу, жоғары кернеулі өлшеу апертурасын "күйдіру" 
Индикация: Диапазон, сызықтық, қателер
Тілдер: орыс, ағылшын, француз, неміс және басқалар
Қуат көзі: 200-240 V, 50-60Hz.
Окр температурасы. оңтайлы температура 25 °C, ылғалдылығы 80-ден кем%
Өлшемдері (ВхШхД): 330 x 280 x 365 мм артық емес
Нетто салмағы: 12 кг артық емес
	1 д.

	
	
	2.
	Қосымша жиынтықтар
	Гематологиялық миксер
	1 д.

	
	
	
	
	ИБП, 1000 WA
	1 д.

	
	
	3.
	Шығыс материалдары
	Изотонический еріткіш HC-Diluent,20 л
	1 д.

	
	
	
	
	Лизирующий реагент HC - Lyse CF, 1 л
	1 д.

	
	
	
	
	Тазалағыш ерітіндісі HC - Cleaner, 1 л
	1 д.

	
	
	
	
	Контрольная кровь Para 12Extend
	1 д.

	2
	Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар
	Сақтау үшін 15 - 30 oC 15...30 °C температура қолайлы.%
Негізгі электрмен жабдықтау-100-240V / 50-60Hz

	3
	МТР жеткізуді жүзеге асыру шарттары
(ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес) Условия осуществления поставки медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000)
	DDP межелі пункт: СҚО, им.А. ауданы Г. Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Мира,1

	4
	Сервистік қызмет көрсетуді талап ететін медициналық бұйымды жеткізу мерзімі және жеткізу орны
	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 90 күнтізбелік күн
Мекен - жайы: СҚО, Есіл ауданы Г. Мусрепова, с. Новоишимское, ул. Мира,1

	5
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Сервистік қызмет көрсетуді талап ететін медициналық бұйымға кепілдік берілген сервистік қызмет көрсетуді жеткізуші орнату актісіне қол қойылған сәттен бастап 37 ай ішінде жүзеге асырады. Орнату, іске қосу-реттеу жұмыстарын орындау, қызметкерлерді жұмыс орнында оқыту, кепілдік қызмет көрсету жабдықтың құнына қосылған.




	ЛОТ № 2-ЭКГ және ақ тәуліктік мониторлау кешені
	

	
Атауы мен сипаттамалары
	Болуы

	
1. Ақ тәуліктік мониторинг жүйесі (АҚ 1 мониторы бар жұмыс орны)

	






Жалпы талаптар
	АҚ мониторингілеу (Тіркеуші және):
	


Осциллометриялық

	
	Өлшеу әдісі
	

	
	Индикацияға арналған ЖКИ дисплейі: өлшеу нәтижелері, аккумуляторлардың жай-күйі, сервистік функциялар
	
Болуы

	
	Мониторинг ұзақтығы, кемінде
	72 сағат

	
	Ең көп бағдарламаланатын өлшеу саны, кем емес
	500

	
	Өлшеу нәтижелерінің климаттық жағдайлардан тәуелсіздігі
	Болуы

	
	Манжетаның түрін автоматты түрде анықтау (педиатриялық/үлкен)
	Болуы

	
	Тұрақты бекітуге арналған конустық пішінді жең ұзақ тағуға арналған арнайы манжет
	Болуы

	
	Деректерді сақтау үшін энергияға тәуелді жады
	Болуы

	
	Клапандар мен процессордың қайталаушы жүйесі
	Болуы

	
	Жоспардан тыс іске қосу және өлшеуді тоқтату функциясы
	Болуы

	
	Bluetooth радиосы арқылы мониторды жабдықтағанда және түсіргенде компьютермен сымсыз байланыс
	Болуы

	
	Жадыда әрбір өлшем бойынша осциллограммаларды сақтау
	Болуы

	
	Пайдаланушының жеке параметрлері, түнгі, күндізгі, арнайы кезеңдер мен интервалдарды тәуліктік өлшеудің жеке жоспарларын жасау
	Болуы

	
	Параметрлердің визуализациясы:
Ақ тәуліктік профилінің, орта және пульстік АҚ трендтерінің, ТЖС, ақ нормасының шекараларының, бөлінген интервалдағы АҚ және ТЖС орташа мәндерінің, тәуліктік гистограммаларының және АҚ систолалық және диастолалық мәндерінің таралуының бейнеленуі
	Болуы

	
	Графикалық интерпретациясы бар ақ вариабельділігін талдау
	Болуы

	
	Ақ көтерілу жылдамдығы мен мәндерін бағалау нәтижелері бойынша ақ таңертеңгі динамикасын талдау
	Болуы

	
	Ақ тәуліктік профилінің параметрлері, тәуліктік индекс (түнгі төмендеу дәрежесі)
	Болуы

	
	Бірыңғай диалогтық терезеде біріктірілген динамикадағы пациенттің алдыңғы тексерулерін талдау
	Болуы

	
	Хронобиологиялық талдау (БАҚ, ДАД және СрАД). Корреляциялық талдау: 
Регрессия коэффициенті
Сызықтық регрессия
	Болуы

	
	Динамика (бір пациентті зерттеудің салыстырмалы талдауы):
Салыстыру үшін кез келген зерттеуді таңдау.
Көрнекі (графикалық) салыстыру тренд АД
АҚ негізгі параметрлерін сандық және графикалық салыстыру
Зерттеу қорытындыларын салыстыру
Есептік статистикалық параметрлері бар кестелер:
Жалпы (нәтижелерді ауызша түсіндірумен).
Бір тәулік үшін Статистика.
Бір күнгі Статистика.
Түнде Статистика.
Арнайы Статистика Тізбек.
Қысым жүктемесі
	Болуы

	
	Берілген үлгі бойынша қорытынды құжатты қалыптастыру. Таңдау бойынша есептің тек белгілі бір тармақтарын басып шығару мүмкіндігі
	Болуы

	
	Бифункционалды зерттеу жүргізу үшін ЭКГ модулімен АД модулін интеграциялау.
	Болуы

	
	Салмағы, грамм, артық емес
	180

	
	Габариттері, мм, артық емес
	135*75*25

	
	Өлшеу диапазоны, мм рт. Ст.
	25-280

	
	Өлшеу дәлдігі нашар емес
	 _+ 3 мм

	Жеткізу жиынтығы
	Тасуға арналған қаппен, манжетпен (2 дана), қуат алу элементтерімен (4 дана) және зарядтау құрылғысымен жинақта АҚ тіркеуіші
	1д.

	
	Деректер базасы бар ақ тәуліктік жазбасын қарау және талдау бағдарламалық қамтамасыз ету
	Болуы

	
	Тіркеушілерді түсіру үшін қажетті адаптерлер мен кабельдер жиынтығы
	Болуы

	
	Зерттеудің бифункционалды әдісін жүргізу кезінде ЭКГ және АҚ-ны бірлесіп қарау және талдау бағдарламасы
	Болуы

	
	Қосымша шарттар:
Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту мүмкіндігі
Желілік шешімдерді қолдау
Ілеспе құжаттама (пайдаланушының нұсқаулығы, медицинада қолданылуы жөніндегі Нұсқаулық) орыс тілінде
	Болуы
Болуы
Болуы

	2. ЭКГ тәуліктік мониторинг жүйесі (ЭКГ 1 тіркеушісі бар жұмыс орны)

	ЭКГ тәуліктік мониторлау
	Үздіксіз тіркелетін бөліністердің саны, кемінде
	3

	
	Жазу уақыты, сағат, кем емес
	72

	
	Өлшемдері, мм
	67*62*19

	
	Қуат элементі бар салмақ, г, артық емес
	80

	
	Жасанды ритм жүргізушінің импульстерін тіркеуге арналған жоғары жиілікті арна (ИВР)
	Болуы

	
	Бөлінген ИВР арнасының дискреттеу жиілігі. Гц кем емес
	2000

	
	АСТ разрядтылығы, биттен кем емес
	12

	
	Оқиға белгісі түймесі
	Болуы

	
	Кірістірілген СК түсті дисплей, ажыратымдылығы нашар емес
	168*128

	
	Түрлі-түсті дисплейдің өлшемі, мм кем емес
	34*27

	
	Әрбір бұрылу бойынша ЭКГ қисық аспабының дисплейіне шығару
	Болуы

	
	Сыйымдылығы кемінде, Мб SD типті алмалы-салмалы флэш-жады
	1024

	
	Мини SD форматындағы карталарды оқуға арналған USB портына қосылған Картридер
	Болуы

	
	Деректерді жоғалтпай ЭКГ жазу
	Болуы

	
	Bluetooth сымсыз арнасымен жабдықтау режимінде монитордың дербес компьютермен байланысы
	Болуы

	
	Аспаптың экранында Электродтарды салу сапасын бақылаумен, компьютерсіз пациентті автономды жабдықтау мүмкіндігі
	Болуы

	
	ДК USB портын пайдалана отырып тәуліктік жазбаны оқу уақыты, артық емес
	5 минут

	
	Қуат -1 ААА типті аккумулятор
	Болуы

	
	Бір реттік электродтармен жұмыс
	Болуы

	
	Белдікке тағуға арналған қорғаныш қаптамасы 1 дана.
	Болуы

	
	Мойынға тағуға арналған қорғаныш қап 1 дана
	Болуы

	ЭКГ талдауын бағдарламалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар
	Пациентті жабдықтау режимі:
	

	
	Үш арна бойынша Электродтарды салу сапасын бақылау
	Болуы

	
	Интерактивті құралдардың көмегімен ЭКГ сигнал параметрлерін өлшеу мүмкіндігі
	Болуы

	
	Келесі талдау үшін ИКС параметрлерін көрсету мүмкіндігі
	Болуы

	
	Пациент, жабдықталған монитордың нөмірі және зерттеу күні туралы ақпаратты көрсету
	Болуы

	
	Мониторды жазу режиміне қашықтықтан аудару мүмкіндігі
	Болуы

	
	ЭКГ мониторымен "жалған" жабдықтау мүмкіндігі (компьютерсіз жабдықтау)
	Болуы

	
	ЭКГ өңдеу
	

	
	Бір, екі немесе үш бөліп алу бойынша ЭКГ Автоматты талдау
	Болуы

	
	R-R интервалдарды шашыратудың динамикалық спектрін көрсету
	Болуы

	
	ЧС трендінің кестесі
	Болуы

	
	Үш арна бойынша ST сегментін өзгерту кестесі
	Болуы

	
	Үш арна бойынша QT аралықтарын өзгерту кестесі
	Болуы

	
	Базалық ритм типтерінің кестесі
	Болуы

	
	ЭКГ жазбадағы QRST кешендерін автоматты тану
	Болуы

	
	Қолмен тану түзету мүмкіндігі: кірістіру, жою, қайта атау
	Болуы

	
	ЭКГ жазбадағы циклдердің (мәтіндік/графикалық) типтерінің таңбаларын Автоматты түстік таңбалау
	Болуы

	
	Цикл түрлері бойынша кешендердің Автоматты жіктелуі. Таңдалған кешендерді қалыпты, кеңейтілген және көп терезе режимдерінде көру мүмкіндігі.Цикл түрін қолмен түзету мүмкіндігі.
	Болуы

	
	Қалыпты кешендер, жүрекше аритмиялар, қарыншалық аритмиялар, дифференциалды емес кешендер, артефактілер үшін түстерді саралаумен ЭКГ түсті кодтау.
	Болуы

	
	Автоматты "үлгі Талдау" - кардиоциклдерді кластерлерге бөлу.
	Болуы

	
	Таңдалған үлгіні егжей-тегжейлі қарау мүмкіндігі. Үлгі құрамын қолмен түзету мүмкіндігі. Таңдалған үлгіні жіктеуді ауыстыру мүмкіндігі
	

	
	St сегментін талдау:
	

	
	Үш арна бойынша трендтерді құрумен st сегментін стандартты талдау
	Болуы

	
	20 және 40/60/80 м сек қашықтықта ST сегментінің өзгеруін анықтау. (таңдау бойынша) барлық арналар үшін
	Болуы

	
	ST сегментінің көлбеу маңызды өзгерістерінің трендтерін құру (депрессия/элевация)
	Болуы

	
	Бастапқы ЭКГ жазбаға интерактивті құралдардың көмегімен ST сегментін талдау деректерін верификациялау мүмкіндігі
	Болуы

	
	QT аралығын талдау:
	

	
	Үш арна бойынша трендтер мен гистограммаларды құрумен QT аралығының өзгеруін стандартты талдау
	Болуы

	
	QT дисперсиясының тренд және гистограммасын есептеу және құру
	Болуы

	
	QT корригирленген интервал трендтерін есептеу және құру
	Болуы

	
	Әрбір арнада QT аралығының өзгеруін жеке қарау мүмкіндігі
	Болуы

	
	Бастапқы ЭКГ жазбасында интерактивті құралдардың көмегімен QT аралығын талдау деректерін верификациялау мүмкіндігі
	Болуы

	
	Жүрек ырғағының вариабелділігін талдау),
	

	
	Уақытша саладағы ВСР параметрлерін талдау:
	Болуы

	
	Ритмограмма
	

	
	Өлшемдерді есептеу: MEAN, SDNN, SDNN, RMSSD, SDSD, NN50, Pn50
	

	
	Жиілік аймағындағы ВСР параметрлерін талдау:
	Болуы

	
	RR вариабельділігінің спектрлік таралуының гистограммасы
	

	
	Скаттерграмма
	

	
	Хаосграмма
	

	
	Тәуліктік жазбаның ерікті учаскелерінде ӘК барлық параметрлерін есептеу.
	Болуы

	
	АКЖ жұмысын талдау:
	

	
	АКЖ түрін бастапқы көрсету.
	Болуы

	
	АКЖ импульстерін автоматты тану.
	Болуы

	
	Барлық жазбаны қайта санамай АКЖ жұмысын қайта талдау мүмкіндігі
	Болуы

	
	Талдау параметрлерін теңшеу мүмкіндігі: жазуды бастау уақытын түзету, күндізгі сағат, талдауға арналған интервалдар, үзіліс бөлу
	Болуы

	
	Берілген үлгі бойынша қорытынды құжатты қалыптастыру
	Болуы

	
	ЭКГ талдауының негізгі есептік параметрлерін графикалық және кестелік ұсыну. ЭКГ кез келген фрагменттерін, таңдалған Графиктер мен кестелерді қорытынды құжатқа автоматты түрде көшіру мүмкіндігі
	Болуы

	
	Қорытынды құжаттың мәтінін қалыптастыру бойынша кеңейтілген мүмкіндіктер:
	Болуы

	
	Кірістірілген редактордың болуы.
	

	
	Сыртқы редактормен жұмыс істеу мүмкіндігі
	

	
	Жылдам өту және әр түрлі параметрлерді салыстыру үшін шолу терезелерінің динамикалық "бумасы" мүмкіндігі
	Болуы

	
	Бифункционалды зерттеу жүргізу үшін АҚ модулімен ЭКГ бағдарламалық модулін интеграциялау.
	Болуы

	

Қосымша шарттар


	Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту мүмкіндігі
	Болуы

	
	Желілік шешімдерді қолдау
	Болуы

	
	Ілеспе құжаттама (пайдаланушының нұсқаулығы, медицинада қолданылуы жөніндегі Нұсқаулық) орыс тілінде
	Болуы

	
	Кепілдік қызмет көрсету, жеткізу сәтінен бастап айлар, кемінде
	37

	
	Персоналды оқыту мүмкіндігі
	Болуы

	
	Іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізу мүмкіндігі
	Болуы

	Жеткізу жиынтығы
	Деректер базасы бар ЭКГ тәуліктік жазбасын қарау және талдауды бағдарламалық қамтамасыз ету
	1д.

	
	ЭКГ тіркеуіші тасымалдауға арналған тысымен, шығару кабелімен, қоректендіру элементтерімен және зарядтау құрылғысымен жиынтықта
	1 жинақ

	
	Тіркеушілерді түсіру үшін қажетті адаптерлер мен кабельдер жиынтығы. Бір рет қолданылатын электродтар, дана, кем емес
	60

	
	Зерттеудің бифункционалды әдісін жүргізу кезінде ЭКГ және АҚ-ны бірлесіп қарау және талдау бағдарламасы
	Болуы

	
	
Бір компьютерде аппараттық-бағдарламалық кешенмен Жалпы деректер базасында бірлескен жұмыс
	Болуы

	Сүзгілер
	Сүзгі АС: қосулы/өшірулі.
Сүзгі DFT: 0.05 Hz/0.15 Hz / 0.25 Hz/0.5 Hz
Сүзгі EMG: 25Hz/35Hz / 45Hz/өшірулі
Төмен өту сүзгі:150Hz / 100Hz/75Hz
Кіріс контуры оқшауланған, дрейфтен және дефибриллятордан қорғау
Қоректендіруге қойылатын талаптар 220-240 В (номиналды), 50/60
Кіріктірілген батареядан автономды жұмыс
Автономды қорек 3 сағаттан артық жұмыс істейтін литий аккумуляторы
Байланыс интерфейсі Ethernet / RS232 / USB
Өлшемдері 420 мм * 330 мм * 120 мм салмағы 6,5 кг
	

	Жеткізу жиынтығы
	Негізгі блок
Дефибрилляциядан қорғайтын пациенттің электродты кабелі
Аяқ-қолдарға арналған электродтар (4 дана)
Төс электродтары (6 дана)
Аккумуляторлық батарея
Желілік кабель
Термобумага :Z-бумалар 210 мм
Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық орыс тілінде.
	





ЛОТ № 3-жарықтандырғышы бар Гастрофиброскоп

	
Техникалық сипаттамалары және қысқаша сипаттамасы

	Жіңішке фиброгастроскоп балалар мен ересектерде өңештің, асқазанның және 12-типті ішектің проксимальді бөлімінің ауруларын диагностикалау және емдеуге арналған.
     Терапия кезінде (лазеротерапия, санациялық құю) қолдануға, сондай-ақ жарық ішіндегі эндоскопиялық операцияларды: полипэктомия, коагуляция, дилятация, таңбалау, биопсия және т. б. жүргізуге арналған.
      Гастрофиброскоп жұқа енгізілетін түтікке ие, оның сыртқы диаметрі 9,8 мм, ал аспаптық кааналдың диаметрі 2,8 мм-ге тең, барлық толық өлшемді құралдарды пайдалануға мүмкіндік береді. Дистальды ұштың 210 жоғарғы және 120 төменге бүгілуі аспаптың үлкен маневр жасауын қамтамасыз етеді.
      V және W-сериядағы гастрофиброскоптар көз Мен окуляр арасындағы алыс қашықтықта зерттеулер жүргізуге мүмкіндік береді. Барлық гастромкоптар толығымен тазалайтын және дезинфекциялайтын ерітіндіге тиелуі мүмкін.
Ззрения бұрышы – о) - 100
Кесу тереңдігі – мм) - 3~100
Диоптрия (дптр) - +2~ -8
Иілу дистальді соңына туралы):
- жоғары / төмен 210-120
- оңға / солға 120-120
Дистальды ұшының диаметрі ( мм) - 9,8
Енгізілетін түтік диаметрі – мм) - 9,8
Жұмыс арнасының диаметрі (мм) - 2,8
Енгізілетін түтіктің жұмыс ұзындығы ( мм) - 1050
Жалпы ұзындығы (мм) – 1395
 
Базалық жинақтау
1 - Гастрофиброскоп
Тазалау щеткасы-1+1
Сору цилиндріне арналған тазалағыш щетка-1
Резеңке клапан биопсиялық арна – 10
Ауа/су/сору арнасын тазалауға арналған Адаптер-1
Кері клапандар жиынтығы 10 дана OF-B121 – 1 үшін
Зных сақиналар үшін клапан сору OF-B120 – 1
Ауа/су коннекторын тазалауға арналған Адаптер – 1
Қақпағы окуляра – 1
Көзілдірік-1
Загубник -1
Силикон майы-1
Газ клапанының қақпағы-1
Пайдаланушы нұсқаулығы-1
Кілт – 1
Стандартты керек-жарақтар тізімі-1
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