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П Р О Т О К О Л
итогов тендера по закупу «ИМН, требующих сервисного обслуживания Моечно-дезинфицирующий 
автоматический репроцессор для гибких эндоскопов с принадлежностями».

с. Новоишимское                                                                                                                                                                                                                                     15  июня   2020 года
                                                                                                              
	Тендерная комиссия в составе:
	
	

	             Маткенова С.Г.- Председатель комиссии –и.о. главного врача КГП на ПХВ «Районная больница района имени Габита Мусрепова» КГУ «УЗ акимата СКО»;
Какенова А.Ж. -зам. председателя комиссии – главный бухгалтер КГП на ПХВ «Районная больница района имени Габита Мусрепова» КГУ «УЗ акимата СКО»;
1. Члены комиссии: 
Сыздыкова И.А. - главная медсестра КГП на ПХВ «Районная больница района имени Габита Мусрепова» КГУ «УЗ акимата СКО»;
Ахметова А.А.– медсестра распределительного пункта  КГП на ПХВ «Районная больница района имени Габита Мусрепова»    КГУ «УЗ акимата СКО»;
Байбусинов Ж.Ж. – заведующий хирургическим отделением КГП на ПХВ «Районная больница района имени Габита Мусрепова» КГУ «УЗ акимата СКО»;
Секретарь комиссии:
Пигина С.М.– бухгалтер материального стола КГП на ПХВ «Районная больница района имени Габита Мусрепова» КГУ «УЗ акимата СКО»;
	


провела тендер по закупу «ИМН, требующих сервисного обслуживания Моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких эндоскопов с принадлежностями».
1. В Тендерную документацию изменения не вносились.
2. Ценовые предложения на участие в закупе после истечения окончательного срока 	предоставления заявок   (после 10 ч. 00 мин. 8.06.2020 года) не поступали.

2. Сумма выделенная на закуп 13 500 000,00 (Тринадцать миллионов пятьсот  тысяч) тенге 00 тиын

Лот № 1- Моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких эндоскопов с принадлежностями»
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)
(в соответствии с государственным реестром МТ  с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких эндоскопов с принадлежностями

	2
	Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны)
	МТ не относится к средствам измерения

	3
	Назначение
	Для автоматической мойки, дезинфекции высокого уровня и стерилизации гибких эндоскопов. 

	4
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие: 

	
	
	1
	Моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких эндоскопов с принадлежностями
	Моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких эндоскопов марки с принадлежностями предназначен для автоматической мойки, дезинфекции высокого уровня и стерилизации гибких эндоскопов. Для дезинфекции высокого уровня и стерилизации требуется применение  с дезинфицирующим средством, соответствующим инструкциям производителя. 
Область применения: 
Применяется для мойки, дезинфекции высокого уровня и стерилизации гибких эндоскопов автоматизированным способом в моечных помещениях эндоскопических отделений ЛПУ.
После очистки эндоскопа в соответствии с процедурами, рекомендуемыми производителем, следует загрузить эндоскопический аппарат для автоматической обработки, выбрать нужный цикл для начала обработки. Аппарат отображает выполнение цикла обработки и сообщает о его окончании звуковым сигналом.
Автоматическая очистка, дезинфекция или стерилизация гибких волоконно-оптических эндоскопов. Обработка двух гибких эндоскопов с двумя и более внутренними каналами. Автоматический способ обработки эндоскопов. Возможность применения различных дезинфицирующих средств, рекомендуемых производителями эндоскопического оборудования. Возможность обработки в одном аппарате разные по виду исследований гибкие эндоскопы (например: колоноскопы и бронхоскопы), за счет двух баков для многоразовых дезинфицирующих средств. Автоматическое приготовление моющего и дезинфицирующего  средства необходимой концентрации из концентрата. Этапы обработки эндоскопа: промывка водой, очистка эндоскопа моющим средством, отмыв от моющего средства, продувка каналов воздухом, дезинфекция высокого уровня или стерилизация, отмыв от дезинфицирующего средства, продувка каналов воздухом, сушка каналов, продувка спиртом,  продувка каналов воздухом. Емкость резервуара моющего раствора, не менее 5 л. Объем одной порции моющего средства для обработки эндоскопа 0 - 250  мл. Емкость резервуара для дезинфицирующего раствора концентрата, не менее 5 л. Объем одной порции дезинфицирующего средства для обработки эндоскопа 0 - 250  мл. Емкость резервуара для готового дезинфицирующего раствора, не менее 2 бака по 15 л. Продолжительность работы системы без дозаливки дезинфицирующего средства, не менее 29 дней. Встроенный в корпус аппарата многоразовый механический фильтр для дезинфицирующего средства. Автоматический учет и отображение на дисплее количества оставшихся дней после заливки нового дезинфицирующего средства. Установка максимального количества дней  для используемого дезинфицирующего средства. Емкость для спирта для осуществления автоматической продувки каналов эндоскопа, не менее 5 л. Объем одной порции спирта для обработки эндоскопа 0 - 250  мл. Емкость резервуара для воды, не менее 15 л. Время сушки внутренних каналов эндоскопов (режим),  чч:мм:сс от «00:00:00» до «23:59:59» 
с дискретностью 1 сек. Установка времени очистки эндоскопов водой (режим),  чч:мм:сс от «00:00:00» до «23:59:59» с дискретностью 1 сек. Установка времени дезинфекции эндоскопов (режим),  чч:мм:сс от «00:00:00» до «23:59:59» с дискретностью 1 сек. Установка времени ДВУ или стерилизации эндоскопов (режим),  чч:мм:сс от «00:00:00» до «23:59:59» с дискретностью 1 сек. Количество автоматических программ работы, не менее 12. Программа для залива дезинфицирующего средства. Программа для слива дезинфицирующего средства. Программа технического сервиса и перепрограммирования аппарата. Программа, адаптирующая основные этапы обработки в зависимости от требований конкретного ЛПУ. Программа только для дезинфекции эндоскопов. Химический тип самодезинфекции системы. Звуковая и световая индикация работы. Прозрачная верхняя крышка для камеры укладки эндоскопов, позволяющая следить за исполнением цикла. Автоматический тест на герметичность, с продувкой всех каналов воздухом. Встроенный воздушный компрессор для осушения каналов эндоскопов и проведения теста на герметичность. Цифровой дисплей на русском языке. Панель устройства программирования цикла обработки эндоскопов. Подключение каждого обрабатываемого канала эндоскопа собственным переходником. Возможность подключения различных моделей гибких эндоскопов. Автоматическое документирование цикла обработки эндоскопов на принтере. Количество штуцеров для присоединения к каналам эндоскопов, не менее 4 штук. Система предварительной фильтрации воды. Встроенные колеса. Габаритные размеры (ШхДхВ), не более, мм 600×900×1080.
Класс безопасности: Класс 2 а – со средней степенью риска
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие: 

	
	
	1
	Переходники для подключения эндоскопов к установке
	Переходники для присоединения различных марок и типов гибких эндоскопов к установке.
	6 шт.

	
	
	2
	Переходники для подключения эндоскопов к установке
	Переходники для проведения теста на герметичность. Позволяет на ранних этапах обнаруживать нарушения целостности рубашки эндоскопа, предупреждая образование более серьёзных повреждений.
	1 шт.

	
	
	3
	Установка для пре-фильтрации
	Обеспечивает очистку воду от посторонних примесей и солей металлов перед подачей в установку
	1 шт.

	
	
	4
	Фильтры для очистки воды 1 микрон
	Фильтр для очистки воды 1 мкр. Фильтрация от взвешенных частиц, грязи, нерастворимых примесей воды.
	1 шт.

	
	
	5
	Фильтры для очистки воды 5 микрон
	Фильтр для очистки воды 5 мкр. Фильтрация от взвешенных частиц, грязи, нерастворимых примесей воды.
	1 шт.

	
	
	6
	Фильтр для очистки дезинфицирующего средства
	Механическая очистка рабочего раствора дезинфицирующего средства
	1 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	1
	Фильтры для очистки воды 1 микрон
	Фильтр для очистки воды 1 мкр. Фильтрация от взвешенных частиц, грязи, нерастворимых примесей воды.
	1 шт.

	
	
	2
	Фильтры для очистки воды 5 микрон
	Фильтр для очистки воды 5 мкр. Фильтрация от взвешенных частиц, грязи, нерастворимых примесей воды.
	1 шт.

	
	
	3
	Фильтр для очистки дезинфицирующего средства
	Механическая очистка рабочего раствора дезинфицирующего средства
	1 шт. 

	
	
	4
	Установочный комплект
	Состоит из следующих комплектующих: 1. Шланги соединительные для подводки воды – 2 шт.
2. Трубки подводки воды к эндоскопу – 6 шт.
3. Трубки слива жидкостей – 1шт.
4. Кронштейн крепления фильтров очистки воды – 1шт.
5. Трубки проверки теста на герметичность – 1 шт. 

	1 уп. 

	5
	Требования к условиям эксплуатации
	                       Электропитание: подключение к сети однофазное, 220-240В. 
Влажность не менее 20% но не более 80%, без конденсации. 
Требования к воде - питьевая вода из здания (холодное водоснабжение). 
Минимум 2.4 - 2.75 бар на регуляторе. 
Максимальная температура воды не более 43°C.

	6
	Условия осуществления поставки МТ 
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP пункт назначения

	7
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	90 календарных дней
Адрес: СКО, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул. Мира 1

	8
	Сопутствующие услуги
	Инсталляция оборудования, установка с подключением к действующему водопроводу, пуско-наладочные работы, обучение персонала.


	9
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	
Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий




4. Тендерные заявки на участие в тендере представили следующие потенциальные поставщики:
                                               
	№ п/п
	Наименование потенциального постащика
	Адрес потенциального поставщика
	Время и дата представления потенциальным поставщиком конверта

	1

	ТОО «Инкар Медикал»
	РК, Акмолинская обл, г. Кокшетау, ул. Ауельбекова, 179а, оф. 214
	8.06.2020г, 9ч-20мин

	2

	ТОО «Дарумед»
	РК, г.Нур-Султан, ул. Керей Жанибек ханов 3
	8.06.2020г, 9ч-21мин



  5.   Для участия в тендере были представлены следующие таблицы цен потенциальных поставщиков:

	№ лота
	Наименование лота
	Кол-во
	Цена
	Сумма

	ТОО «Инкар Медикал»

	1
	Моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких эндоскопов с принадлежностями Detro Wash, модель 7004 
	1

	13 333 272

	13 333 272


	ТОО «Дарумед»

	1
	Моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких эндоскопов марки Detro Wash с принадлежностями в следующих исполнениях: 7004 
	1
	13 500 000
	13 500 000


6.  Экспертная комиссия не привлекалась.
7. При сопоставлении тендерных заявок тендерной комиссией определено:
1)  потенциальные поставщики ТОО «Инкар Медикал»; ТОО «Дарумед»  соответствуют квалификационным требованиям согласно п.13 Главы 3 Правил;
2)  технические характеристики  по лоту №1 «Моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких эндоскопов с принадлежностями» потенциальных поставщиков ТОО «Инкар Медикал»; ТОО «Дарумед»  соответствуют  технической характеристике, указанной в технической спецификации тендерной документации. 
7.  По итогам тендера комиссия РЕШИЛА: 
[bookmark: z373]1) Признать закуп по лоту №1  состоявшимся согласно п 85 Параграфа 4 Главы 9 «Победитель тендера определяется на основе наименьшей цены».
8.  Организатором закупа принято решение произвести  закуп по лоту  №1 у  ТОО «Инкар Медикал».


	Секретарю комиссии Пигиной С.М.  разместить информацию об итогах проведенных закупок способом тендера  на интернет-ресурсе Организатора закупок.  За данное решение проголосовали: За 5 голосов (против – нет, воздержавшихся - нет)


Председатель комиссии:                         _________________________ Маткенова С.Г.

Зам.председателя                                     _________________________ Какенова А.Ж.

Члены комиссии                                     _________________________.Байбусинов Ж.Ж.

                                                                  _________________________ Сыздыкова И.А 

                                                                  _________________________ Ахметова А.А.



Секретарь комиссии                              _________________________ Пигина С.М.
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