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П Р О Т О К О Л
итогов тендера по закупу «ИМН, требующих сервисного обслуживания».

с. Новоишимское                                                                                                                                                           20 марта  2020 года
                                                                                                              
	Тендерная комиссия в составе:
	
	

	             Маткенова С.Г.- Председатель комиссии –и.о. главного врача КГП на ПХВ «Районная больница района имени Габита Мусрепова» КГУ «УЗ акимата СКО»;
Какенова А.Ж. -зам. председателя комиссии – главный бухгалтер КГП на ПХВ «Районная больница района имени Габита Мусрепова» КГУ «УЗ акимата СКО»;
1. Члены комиссии: 
Сыздыкова И.А. - главная медсестра КГП на ПХВ «Районная больница района имени Габита Мусрепова» КГУ «УЗ акимата СКО»;
Ахметова А.А.– медсестра распределительного пункта  КГП на ПХВ «Районная больница района имени Габита Мусрепова»    КГУ «УЗ акимата СКО»;
Петрова Е.А.  бухгалтер КГП на ПХВ «Районная больница района имени Габита Мусрепова» КГУ «УЗ акимата СКО»;
Секретарь комиссии:
Пигина С.М.– бухгалтер материального стола КГП на ПХВ «Районная больница района имени Габита Мусрепова» КГУ «УЗ акимата СКО»;
	


провела тендер по закупу «ИМН, требующих сервисного обслуживания».
1. В Тендерную документацию изменения не вносились.
2. Ценовые предложения на участие в закупе после истечения окончательного срока 	предоставления заявок   (после 11 ч. 00 мин. 11.03.2020 года) не поступали.

3.     Сумма выделенная на закуп 15 700 000,00 (Пятнадцать миллионов семьсот  тысяч) тенге 00 тиын

	N лота
	Наименование товара
	
	Ед. изм.
	Кол-во
	
Цена
	Сумма, выделенная для закупа, в тенге

	1

	Гематологический автоматический анализатор закрытого типа в комплекте
	•	Гематологический автоматический анализатор.
Измеряемые параметры: возможность определения 22 параметров и 3 гистограмм формулы крови: 
1.	WBC - общее количество лейкоцитов; 
2.	LYM  - количество лимфоцитов;
3.	MID – количество клеток среднего размера; 
4.	GRA - количество гранулоцитов; 
5.	LYM% - процентное содержание лимфоцитов; 
6.	MID% - процентное содержание клеток среднего размера;
7.	GRA% - процентное содержание гранулоцитов; 
8.	HGB – концентрация гемоглобина; 
9.	RBC - количество эритроцитов; 
10.	HCT - гематокрит; 
11.	MCV - средний объем эритроцита;
12.	MCH - среднее содержание гемоглобина в эритроците;
13.	MCHC - средняя концентрация гемоглобина в эритроците; 
14.	RDWcv - ширина распределения эритроцитов по объемам (коэффициент вариации); 
15.	RDWsd - ширина распределения эритроцитов по объемам (среднее квадратическое отклонение); 
16.	PLT - количество тромбоцитов; 
17.	PCT - процентное содержание тромбоцитов; 
18.	MPV - средний объем тромбоцита; 
19.	PDWcv - ширина распределения тромбоцитов по объемам (коэффициент вариации); 
20.	PDWsd - ширина распределения тромбоцитов по объемам (среднее квадратическое отклонение);
21.	P-LCC - концентрация крупных тромбоцитов; 
22.	P-LCR - соотношение крупных тромбоцитов.

Погрешность: WBC:3%, RBC:3%, HCT:3%, MCV:2%, HGB:2%, PLT:5%  
Производительность: 80 тестов/час
Диапазон отображаемых значений:  
WBC - 0,0-75 x103\мкл;                                                 
RBC - 0,0- 8 x106\мкл;                                                  
HGB - 1-25,0 г\дл;                                           
PLT - 0-1000 x 103\мкл
Диапазон измерений счетной концентрации:
WBC- от  0,5 109 - 100,0109x103 /мкл
RBC – от 0,21012 до 15,01012х106 /мкл
HBG - от 0,5 до 25 г/дл
Размер апертуры    	80 мкм (для RBC/PLT) и 100 мкм (для WBC)
Программа автоматического режима ожидания
Программируемые  нормальные диапазоны
Легкое резервирование базы данных
Программа статистических данных 
Два измерительных канала 
Автоматическое разведение
Система с открытой пробиркой с автоматическим пробоотборником

Объем пробы: 25 мкл (цельная кровь с ЭДТА) или предварительно разбавленная кровь
Стандартные EDTA пробирки, система подачи (автоматический ротор) 1-й открытой пробирки
Метод измерения:  Кондуктометрический, 2 камеры, 
для измерения HGB - LED 540nm
Объем памяти 10 000 результатов включая контроль качества, флагирование и гистограммы
Встроенный термопринтер, ширина бумаги 58 мм, полная распечатка данных (по 22 параметрам) с гистограммами
Флагирование всех результатов. Интерпретация сообщений
Интерфейсы: 
Цветной сенсорный высококонтрастный монитор с подсветкой LED и разрешением 800 х 480 пикселей
USB порт тип А – 3 шт., USB порт тип В – 1 шт. 
Простой в использовании; сенсорное управление + кнопка START
LIS Специальный протокол для порта USB 2.0
Контроль качества:
Встроенная  6-уровневая программа;  
16- и 64-дневный график Левея - Дженнингса; месячный и 24-месячный
отдельная база данных QC (контроля качества)
Наличие автоматической системы самоконтроль
Широкий диапазон функций самотестирования
Отчеты: Контроль качества, результаты, самоконтроль, калибровка
Калибровка	автоматическая по 3 и 7 измерениям;
мануальная (по факторам) – для параметров WBC, HGB, RBC, PLT, MCV (или HCT), RDW и MPV; независимая – для режима предварительного разведения
Очистка системы: промывка всей системы после каждого измерительного цикла, «прожиг» измерительной апертуры высоким напряжением
Индикация: Диапазон, линейность, ошибки
Языки: Русский, английский, французский, немецкий и другие

Имеется возможность применения в ветеринарии	
Источник питания: 200-240 V, 50–60Hz.
Температура окр. среды 15…30 °C. Оптимальная температура 25 °C, влажность менее 80%
Размеры (ВxШxД): не более 330 x 280 x 365 мм
Вес нетто: не более 12 кг
Миксер гематологический -1шт
ИБП, 1000 WA-1шт
Изотонический разбавитель HC-Diluent,20 л – 1шт
Лизирующий реагент HC - Lyse CF, 1 л – 1шт
Чистящий раствор HC - Cleaner, 1 л – 1шт
Контрольная кровь Para 12Extend -1шт


	шт.
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	5 500 000,00 

	5 500 000,00
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	Комплекс суточного мониторирования ЭКГ и АД
	Система суточного мониторирования АД (Рабочее место с 1 монитором АД)

	






Общие требования
	Мониторирование АД (Регистратор и ПО):  
	


Осциллометрический

	
	Метод измерения
	

	
	Дисплей ЖКИ для индикации: результатов измерения, состояния аккумуляторов, сервисные функции

	
Наличие

	
	Длительность мониторирования, не менее

	72 часов

	
	Максимальное программируемое число измерений, не менее
	500

	
	Независимость результатов измерения от климатических условий
	наличие

	
	Автоматическое определение типа манжеты (педиатрическая/большая)
	наличие

	
	Специальная манжета для длительного ношения с рукавом конической формы для надежной фиксации
	наличие

	
	Энергозависимая память для хранения данных
	наличие

	
	Дублирующая система клапанов и процессора
	наличие

	
	Функция внепланового пуска и остановки измерения
	наличие

	
	Беспроводная связь с компьютером при оснащении и разгрузке монитора по радиоканалу Bluetooth
	наличие

	
	Хранение осциллограмм по каждому измерению в памяти
	наличие

	
	Индивидуальные настройки пользователя, создание индивидуальных планов суточного измерения – ночного, дневного, специальных периодов и интервалов
	наличие

	
	Визуализация параметров:
Суточного профиля АД, трендов среднего и пульсового АД, ЧСС, отображение границ норм АД, Средних значений АД и ЧСС на выделенном интервале, гистограмм суточного и распределения систолических и диастолических значений АД
	наличие

	
	Анализ вариабельности АД с графической интерпретацией
	наличие

	
	Анализ утренней динамики АД по результатам оценки значений и скорости подъема АД
	Наличие

	
	Параметры суточного профиля АД, суточный индекс (степень ночного снижения)
	Наличие

	
	Анализ предыдущих обследований пациента в динамике, интегрированный в едином диалоговом окне
	Наличие

	
	Хронобиологический анализ (САД, ДАД, и СрАД). Корреляционный анализ: 
Коэффициент регрессия
Линейная регрессия
	Наличие

	
	Динамика (сравнительный анализ исследований одного пациента):
Выбор любого исследования для сравнения.
Визуальное(графическое) сравнение трендов АД
Численное и графическое сравнение основных параметров АД
Сравнение заключений исследований
Таблицы с расчетными статистическими параметрами:
Общая (со словесной интерпретацией результатов).
Статистика за сутки.
Статистика за день.
Статистика за ночь.
Статистика на спец. Интервале.
Нагрузка давлением
	наличие

	
	Формирование итогового документа по заданному шаблону. Возможность печати только определенных пунктов отчета по выбору 
	Наличие

	
	Интеграция модуля АД с модулем ЭКГ для проведения бифункционального исследования.
	наличие

	
	Вес, грамм, не более
	180

	
	Габариты, мм, не более
	135*75*25

	
	Диапазон измерения, мм рт. Ст.
	25-280

	
	Точность измерения, не хуже
	 _+ 3 мм

	Комплект поставки
	Регистратор АД в комплекте с чехлом для переноски, манжетами (2шт), элементами питания (4шт) и зарядным устройством
	1шт.

	
	Программное обеспечение просмотра и анализ суточной записи АД с базой данных 
	Наличие

	
	Комплект необходимых адаптеров и кабелей для разгрузки регистраторов
	Наличие

	
	Программа совместного просмотра и анализа ЭКГ и АД при проведении бифункционального метода исследования
	Наличие

	
	Дополнительные условия:
Возможность обновления программного обеспечения
Поддержка сетевых решений
Сопроводительная документация( руководство пользователя, инструкция по медицинскому применению) на русском языке
	
Наличие
Наличие
наличие



2.Система суточного мониторирования ЭКГ (рабочее место с 1 регистратором ЭКГ)
	Суточное мониторирование ЭКГ
	Количество непрерывно регистрируемых отведений, не менее
	3

	
	Время записи, часов, не менее
	72

	
	Размеры, мм
	67*62*19

	
	Вес с элементом питания, г, не более
	80

	
	Высокочастотный канал для регистрации импульсов искусственного водителя ритма (ИВР)
	наличие

	
	Частота дискретизации выделенного канала ИВР. Гц не менее
	2000

	
	Разрядность АЦП, не менее, Бит
	12

	
	Кнопка отметчика событий
	Наличие

	
	Встроенный ЖК цветной дисплей, с разрешением не хуже
	168*128

	
	Размер цветного дисплея, мм не менее
	34*27

	
	Вывод на дисплей прибора кривых ЭКГ по каждому отведению
	Наличие

	
	Съемная флэш-память типа SD, емкостью не менее, Мб
	1024

	
	Картридер с подключением по USB порту для чтения карт формата мини SD
	Наличие

	
	Запись ЭКГ без потери данных
	Наличие

	
	Связь монитора с персональным компьютером в режиме оснащения по беспроводному каналу Bluetooth
	Наличие

	
	Возможность автономного оснащения пациента, без компьютера, с контролем качества наложения электродов на экране прибора
	Наличие

	
	Время считывания суточной записи с использованием USB порта ПК, не более
	5 минут

	
	Питание -1 аккумулятор типа ААА
	Наличие

	
	Работа с одноразовыми электродами
	Наличие

	
	Чехол защитный для ношения на поясе 1 шт.
	наличие

	
	Чехол защитный для ношения на шее 1 шт
	Наличие

	Требования к программному обеспечению анализа ЭКГ
	Режим оснащения пациента:
	

	
	Контроль качества наложения электродов по трем каналам
	Наличие

	
	Возможность измерения параметров ЭКГ сигнала с помощью интерактивных инструментов
	Наличие

	
	Возможность отображения параметров ИКС для последующего анализа
	Наличие

	
	Отображение информации  о пациенте, номере оснащаемого монитора и дате исследования
	Наличие

	
	Возможность дистанционного перевода монитора в режим записи
	Наличие

	
	Возможность «фиктивного» оснащения монитором ЭКГ (оснащение без компьютера)
	Наличие

	
	Обработка ЭКГ
	

	
	Автоматический анализ ЭКГ по одному, двум или трем отведениям
	Наличие

	
	Отображение динамического спектра разброса R-R интервалов
	Наличие

	
	График тренда ЧСС
	Наличие

	
	График изменения сегмента ST по трем каналам
	Наличие

	
	График изменения интервалов QT по трем каналам
	наличие


	
	График типов базового ритма
	Наличие

	
	Автоматическое распознавание комплексов QRST на ЭКГ записи
	Наличие

	
	Возможность ручной коррекции распознавания: вставка, удаление, переименование
	наличие

	
	Автоматическая цветовая маркировка меток (текстовых/графических) типов циклов на ЭКГ записи
	Наличие

	
	Автоматическая классификация комплексов по типам циклов. Возможность просмотра отобранных комплексов в нормальном, расширенном и многооконном режимах.Возможность ручной коррекции типа цикла.
	Наличие

	
	Цветовая кодировка ЭКГ с дифференциацией цвта для нормальных комплексов, предсердных аритмий, желудочковых аритмий, недифференцированных комплексов, артефактов.
	Наличие

	
	Автоматический «шаблонный анализ»- разбивка кардиоциклов на кластеры.
	Наличие

	
	Возможность детального просмотра выбранного шаблона. Возможность ручной коррекции состава шаблона. Возможность смены классификации всего выбранного шаблона
	

	
	Анализ сегмента ST:
	

	
	Стандартный анализ сегмента ST с построением трендов по трем каналам
	Наличие

	
	Определение изменения сегмента ST на расстоянии 20 и 40/60/80 мсек. (по выбору) для всех каналов
	Наличие

	
	Построение трендов значительных изменений (депрессия/элевация) наклона сегмента ST
	Наличие

	
	Возможность верификации данных анализа сегмента ST с помощью интерактивных инструментов на исходной ЭКГ записи 
	Наличие

	
	Анализ интервала QT:
	

	
	Стандартный анализ изменения интервала QT с построением трендов и гистограмм распределения по трем каналам
	Наличие

	
	Расчет и построение тренда и гистограммы дисперсии QT
	наличие

	
	Расчет и построение трендов корригированных интервалов QT
	Наличие

	
	Возможность просмотра изменения интервала QT в каждом канале отдельно
	Наличие

	
	Возможность верификации данных анализа интервала QT с помощью интерактивных инструментов на исходной ЭКГ записи
	Наличие

	
	Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР),
	

	
	Анализ параметров ВСР во временной области: 
	Наличие

	
	Ритмограмма
	

	
	Расчет параметров: MEAN, SDNN, SDANN, RMSSD, SDSD, NN50, Pnn50
	

	
	Анализ параметров ВСР в частотной области:
	Наличие

	
	Гистограмма спектрального распределения вариабельности RR
	

	
	Скаттерграмма
	

	
	Хаосграмма
	

	
	Расчет всех параметров ВСР на произвольных участках суточной записи.
	Наличие

	
	Анализ работы ИКС:
	

	
	Первоначальное указание типа ИКС.
	Наличие

	
	Автоматическое распознавание импульсов ИКС.
	Наличие

	
	Возможность ре-анализа работы ИКС без пересчета всей записи
	Наличие

	
	Возможность настройки параметров анализа: коррекция времени начала записи, дневные часы, интервалы для анализа, распределение пауз
	Наличие

	
	Формирование итогового документа по заданному шаблону
	Наличие

	
	Графическое и табличное представление основных расчетных параметров анализа ЭКГ. Возможность автоматического переноса любых фрагментов ЭКГ, выбранных графиков и таблиц в итоговый документ
	Наличие

	
	Расширенные возможности по формированию текста итогового документа:
	Наличие

	
	Наличие встроенного редактора.
	

	
	Возможность работы с внешним редактором
	

	
	Возможность динамической «связки» окон обзора для быстрого перехода и сравнения различных параметров
	Наличие

	
	Интеграция программного модуля ЭКГ с модулем АД для проведения бифункционального исследования.

	Наличие


	

Дополнительные условия




	Возможность обновления программного обеспечения
	Наличие

	
	Поддержка сетевых решений
	Наличие

	
	Сопроводительная документация (руководство пользователя, инструкция по медицинскому применению) на русском языке
	Наличие

	
	Гарантийное обслуживание, месяцев с момента поставки, не менее
	37

	
	Возможность обучения персонала
	Наличие

	
	Возможность проведения пусконаладочных работ
	наличие

	Комплект поставки
	Программное обеспечение просмотра и анализа суточной записи ЭКГ с базой данных
	1шт

	
	Регистратор ЭКГ в комплекте с чехлом для переноски, кабелем отведения, элементами питания и зарядным устройством
	1 комплект

	
	Комплект необходимых адаптеров и кабелей для разгрузки регистраторов. Одноразовые электроды, шт., не менее
	60

	
	Программа совместного просмотра и анализа ЭКГ и АД при проведении бифункционального метода исследования
	наличие

	
	
Совместная работа в общей базе данных с аппаратно-программным комплексом на одном компьютере
	наличие

	Фильтры
	Фильтр АС: Вкл/Выкл.
Фильтр DFT: 0.05Hz/0.15Hz/0.25Hz/0.5Hz
Фильтр EMG: 25Hz/35Hz/45Hz/выкл
Низкопроходной фильтр:150Hz/100Hz/75Hz
Входной контур изолированный, защита от дрейфаизолинии и дефибриллятора
Требование к питанию 220-240 В (номинальное), 50/60
Автономная работа от встроенного аккумулятора
Автономное питание литиевый аккумулятор на более чем 3 часа работы
Коммуникационный интерфейс Ethernet/RS232/USB
Размеры 420 мм*330мм*120мм   Вес 6,5 кг 
	

	Комплект поставки
	Основной блок
Электродный кабель пациента с защитой от дефибрилляции
Электроды для конечностей (4шт)
Грудные электроды (6шт)
Аккумуляторная батарея
Сетевой кабель
Термобумага :Z-пачки 210 мм
Инструкция по эксплуатации на русском языке.
	




	шт
	1
	3 900 000,00
	3 900 000,00

	3
	Гастрофиброскоп в комплекте с осветителем
	     Тонкий фиброгастроскоп предназначен для диагностики и лечения заболеваний пищевода, желудка и проксимального отдела 12-типерстной кишки у детей и взрослых.
     Предназначен как для использования при терапии (лазеротерапия, санационные заливки), так и для проведения внутрипросветных эндоскопических операций: полипэктомия, коагуляция, дилятация, маркировка, биопсия и.т.д. Широкие возможности применения полноразмерных инструментов и сапирации.
      Гастрофиброскоп обладает тонкой вводимой трубкой, внешний диаметр которой составляет 9,8 мм, а диаметр инструментального каанала равен 2,8 мм, сто позволяет использовать все полноразмерные инструменты. Изгиб дистального конца на 210 наверх и 120 вниз обеспечиваетобеспечивает большую маневренность прибора.
      Гастрофиброскопы V и W-серии позволяют проводить исследования при большом расстоянии между глазом и окуляром. Все гастромкопы могут быть полностью погружены в чистящий и дезинфицирующий раствор.
Угол ззрения (о) –    100
Глубина резкости (мм) –    3~100
Диоптрия  (дптр) -   +2~ -8
Изгиб дистального конца (о):
- вверх / вниз  210-120
- вправо / влево 120-120
Диаметр дистального конца (мм) -   9,8
Диаметр вводимой трубки (мм) – 9,8
Диаметр рабочего канала (мм) -  2,8
Рабочая длина вводимой трубки (мм) -  1050
Общая длина (мм) -  1395
Базовая комплектация
Гастрофиброскоп  - 1
Чистящая щетка – 1+1
Чистящая щетка для цилиндра отсоса – 1
Резиновый клапан биопсийного канала – 10
Адаптер для очистки каанала воздуха/воды/отсоса – 1
Набор обратных клапанов 10 штук для OF-B121 – 1
Зных колец для клапана отсоса OF-B120 – 1
Адаптер для очистки коннектора воздуха/воды – 1
Крышка окуляра – 1
Наглазник – 1
Загубник -1
Силиконовое масло – 1
Крышка газового клапана – 1
Инструкция пользователя – 1
Ключ – 1
Список стандартных принадлежностей – 1
	шт
	1
	6 300 000,00
	6 300 000,00


4. Тендерные заявки на участие в тендере представили следующие потенциальные поставщики:
                                               
	№ п/п
	Наименование потенциального постащика
	Адрес потенциального поставщика
	Время и дата представления потенциальным поставщиком конверта

	1

	ТОО «Комфорт Лайт»

	                                        РК, г.Кокшетау, ул. Абая 114/18
	                 11.03.2020г., 10ч-24м


	2

	ТОО «Дарумед»
	РК, г.Нур-Султан, ул. Керей Жанибек ханов 3
	11.03.2020г, 10ч-27м

	3

	ТОО «Med-M»
	                                        РК, г Петропавловск, ул.Ч. Валиханова, 7
	11.03.2020г., 10ч.-30м

	4

	ТОО «ОрдаМед Петропавловск»
	 РК, г. Петропавловск, ул. Чкалова, д.48 оф 222
	11.03.2020г., 10ч.-44м



  5.   Для участия в тендере были представлены следующие таблицы цен потенциальных поставщиков:

	№ лота
	Наименование лота
	Кол-во
	Цена
	Сумма

	ТОО «Комфорт Лайт»


	1
	Автоматический гематологический анализатор ВС 3600(закрытая система)
	1

	5 499 405,00

	5 499 405,00


	2
	Комплекс суточного мониторирования ЭКГ и АД «Валентина»
[bookmark: _GoBack]
	1

	         3 888 888,00
	3 888 888,00


	ТОО «Дарумед»

	1
	Гематологический автоматический анализатор закрытого типа  HumanaCount модификаций 80TS в комплекте
	1
	5 497 000,00
	5 497 000,00

	ТОО «Med-M»

	1
	Автоматический гематологический анализатор MicroCC-20 Plus в комплекте с принадлежностями   
	1
	3 200 000,00
	3 200 000,00

	3
	Гастрофиброскоп в комплекте с осветлителем HD-500
	1
	5 900 000,00
	5 900 000,00

	ТОО «ОрдаМед Петропавловск»

	1

	Гематологический анализатор SwelabAlfaPlus с принадлежностями
	1
	4 000 000,00
	4 000 000,00


6.  Экспертная комиссия не привлекалась.
7. При сопоставлении тендерных заявок тендерной комиссией определено:
1)  потенциальные поставщики ТОО «Комфорт Лайт»; ТОО «Дарумед»; ТОО «Med-M»; ТОО «ОрдаМед Петропавловск»  соответствуют квалификационным требованиям согласно п.13 Главы 3 Правил;
2)  технические характеристики  по лоту №1 «Гематологический автоматический анализатор закрытого типа в комплекте» потенциальных поставщиков ТОО «Комфорт Лайт»; ТОО «Med-M»; ТОО «ОрдаМед Петропавловск»  не соответствует  технической характеристике, указанной в технической спецификации тендерной документации. 
3)  на основании пп. 12  п.  81 Параграф 4. Главы 9  тендерная комиссия отклоняет тендерные заявки  потенциальных поставщиков  ТОО «Комфорт Лайт", ТОО «Med-M»; ТОО «ОрдаМед Петропавловск»  по лоту №1  - представленные потенциальными поставщиками технические характеристики, не соответствуют технической спецификации тендерной документации;
4) техническая  характеристика  по лоту №1 «Гематологический автоматический анализатор закрытого типа в комплекте» потенциального поставщика ТОО «Дарумед» соответствует  технической характеристике, указанной в тендерной документации.
5) техническая  характеристика  по лоту №2 «Комплекс суточного мониторирования ЭКГ и АД» потенциального поставщика ТОО «Комфорт Лайт" соответствует  технической характеристике, указанной в тендерной документации.
6) техническая  характеристика  по лоту №3 «Гастрофиброскоп в комплекте с осветителем» потенциального поставщика ТОО «Med-M»  соответствует  технической характеристике, указанной в тендерной документации.

8.  По итогам тендера комиссия РЕШИЛА: 
1) Признать закуп по лоту №1  несостоявшимся согласно пп. 4 п.84 Параграфа 4 Главы 9 «Закуп способом тендера или его какой-либо лот признаются несостоявшимися по одному из следующих оснований : 4) если допущен один потенциальный поставщик»
[bookmark: z373]2) Признать закуп по лотам №2;3  несостоявшимся: согласно  пп.2 п.84 Параграфа 4 Главы 9   «Закуп способом тендера или его какой-либо лот признаются несостоявшимися по одному из следующих оснований : 2) представления менее двух тендерных заявок;»

8.  Организатором закупа принято решение произвести  закуп по лотам №1;2;3 способом   из одного источника согласно пп 1 п.116 Главы 11 Правил.


	Секретарю комиссии Пигиной С.М.  разместить информацию об итогах проведенных закупок способом тендера  на интернет-ресурсе Организатора закупок.  За данное решение проголосовали: За 5 голосов (против – нет, воздержавшихся - нет)


Председатель комиссии:                         _________________________ Маткенова С.Г.

Зам.председателя                                     _________________________ Какенова А.Ж.

Члены комиссии                                     _________________________ Сыздыкова И.А.

                                                                  _________________________ Ахметова А.А.

                                                                  _________________________ Петрова Е.А.



Секретарь комиссии                              _________________________ Пигина С.М.
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