ПРОТОКОЛ 
итогов закупа ИМН способом запроса ценовых предложений 

с. Новоишимское                                                                                                                                                                                                                       23 ноября  2021  года  

Организатор и Заказчик:
КГП на ПХВ «Районная больница района им.Г.Мусрепова» КГУ «УЗ акимата СКО», СКО, район им.Г.Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Мира,1, провел закуп ИМН способом запроса ценовых предложений в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 (далее Правила)..
· Ценовые предложения на участие в закупе представлены следующими потенциальными поставщиками:
	№ п/п
	Наименование потенциального поставщика
	Адрес потенциального поставщика

	Дата и время представления

	1
	ТОО «MAYA PHARM»
	РК, г.Кызылорда; проспект Абая, 16
	19.11.2021г
	9-05

	2
	ТОО «Pharmprovide»

	РК, г.Алматы, ул.Блока ,14
	19.11.2021г
	9-01


Ценовые предложения на участие в закупе после истечения окончательного срока 	предоставления  (после 10 ч. 00 мин. 22.11.2021 года) от потенциальных поставщиков не поступали
· Эксперты не привлекались.
· При вскрытии конвертов с ценовыми предложениями представители потенциальных поставщиков не присутствовали
	№п/п
	
Наименование
	
Характеристика
	
Ед. измер.
	
Кол-во
	
Цена, тенге
	
Выделенная сумма, в тенге
	ТОО «MAYA PHARM»
	ТОО «Pharmprovide»


	
	
	
	
	
	
	
	Кол-во
	Цена,тенге
	Кол-во
	Цена,тенге

	1

	Цифровая запоминающая панель 
	Цифровой плоскопанельный детектор формата 14х17 дюймов (35х43 см) для производства цифровых рентгеновских снимков в формате DICOM – Наличие
Стандарты беспроводной передачи данных панели, не менее – IEEE 802,11a/b/g/n (2,4GHZ/5GHZ)
Диапазон рабочего напряжения, кВп: 40 - 150 кВп
Максимальная нагрузка на общую площадь – не менее 150 кг
Тип аккумуляторов для плоскопанельного детектора – Съемный
Емкость аккумулятора, не менее 4000 мАч
Количество аккумуляторов плоскопанельного детектора, не менее трех – Соответствие
Количество слотов зарядного устройства аккумуляторов, не менее трех – Соответствие
Тип фотодиодов приемника изображения – Аморфный кремний
Тип сцинтиллятора – Оксисульфид гадолиния (GOS)
Размер пиксела – не более 140 микрон
Активная площадь матрицы – не менее 2560 x 3072 пикселов
Глубина оцифровки – не менее 14 бит
Количество оттенков серого – не менее 16 384
Время предпросмотра изображения – не более 2 секунд
Вес панели – не более 3,9 кг
Возможность использования с накладной отсеивающей решеткой, по системе click-on – Соответствие
Сохранение изображения в памяти плоскопанельного портативного детектора в случае сбоя принимающей станции – Наличие
• Беспроводная передача данных от детектора до точки доступа по стандарту IEEE 802.11n
• Специализированное зарядное устройство 
• Время полной зарядки батареи детектора – 3 часа
•Минимальное количество экспозиций при полной зарядке – 200
•Возможность работы цифрового рентгеновского аппарата с выполнением экспозиций во время подзарядки от электрической сети.
	штука
	1
	3 400 000
	3400000,00
	1
	3400000
	1
	3399500

	2
	Рабочая станция для оценки качества
медицинских радиологических изображений
на базе персонального компьютера в комплекте
с клаиватурой, мышью
	Рабочая станция для обработки радиологических изображений                                                                                                                  Аппаратное обеспечение станции обработки изображений (рабочее место лаборанта):
- ПК с процессором Intel Core i3 или выше;
- Жесткий диск – 500 ГБ или более;
- ОЗУ – 4 ГБ или более;
- Привод 16X CD–RW и DVD–RW;
- Встроенная сетевая карта 10/100/1000;
- Видеокарта высокоточная с высоким разрешением;
- Лицензионная ОС Windows;
- Монитор специализированный медицинский
для рабочей станции не менее 19 дюймов;                                                                                                                                                                                                    -Специализированное ПО для обработки рентгеновских изображений MUSICA
- Поддержка разрешения – не менее 1280 х 1024.
	штука
	1
	3 200 000
	3200000,00
	1
	3200000
	1
	3199500

	3

	Программное обеспечение 
	Программное обеспечение, обеспечивающее автоматическую калибровку плоскопанельного портативного детектора, получение и обработку изображения – Наличие
Русифицированный интерфейс пользователя станции лаборанта – Наличие
Наличие функции ввода идентификационных данных на русском языке – Наличие
Полная DICOM совместимость станции – Наличие
SOP Classes: User of Service (SCU), Provider of Service (SCP) – Наличие
Сохранение изображений с меткой Digital X-Ray (DX) Iмage Storage Presentation – для отображения: Наличие
Печать изображений по протоколу Basic Grayscale Print Мanagement Meta SOP Class – Наличие
Работа по протоколу Presentation LUT SOP Class – Наличие
Работа с рабочими листами из системы РИС (DICOM Modality Worklist (DMWL) Query) – Наличие
Наличие функции обработки изображений, включая ПО оптимизации контраста – Наличие
Наличие функции подавления рисунка отсеивающей решетки – Наличие
Работа по протоколу DICOM Print – Наличие
Работа по протоколу DICOM Store – Наличие
Работа по протоколу DICOM Store со сжатием lossless – Наличие
Экспорт исследований на диски CD /DVD с встроенной программой для просмотра и работы с изображениями – Наличие
Экспорт исследований в формате JPG, Native – Наличие
Быстрый доступ к маркировке снимков: нанесение буквы латеральности, геометрические повороты, зеркальное отражение по вертикали/горизонтали, отбраковка изображения – Наличие
Набор дополнительных инструментов оператора – Наличие: 
• изменение яркости/контрастности изображения, 
• увеличение/перемещение, 
• выжигание, прямоугольная 
• коллимация, 
• полигональная коллимация, 
• инвертирование коллимированной области, 
• сохранение изображения как новой копии, 
• режим работы в печатном модуле (с выбором принтеров и форматов, шаблонов печати)
Специализированная интеллектуальная обработка изображений для оптимизации контраста изображений с применением дополнительных алгоритмов подчеркивания краев объекта изображения, подавления шумов и компрессии динамического диапазона – Наличие
Рабочие списки текущих и закрытых исследований – Наличие
Инструкция пользователя к рабочей станции рентген-лаборанта с установленным ПО на русском языке – Наличие
	штука
	1
	3 900 000
	3900000,00
	1
	3900000
	1
	3899500

	
4

	Цифровой термографический принтер для печати радиологических изображений 
	Цифровой настольный медицинский термопринтер для печати радиологических изображений:
– Два лотка и два формата плёнки в одновременном доступе.
– Разрешающая способность – не менее 508 dpi.
– Интерфейсы: Ethernet 10/100.
– Сетевые протоколы: TCP/IP, HTTP.
Производительность: 
плёнка размером 8” x 10” (20,3 х 25,4 см) – 130 листов в час.
Геометрическое разрешение:
– для общей рентгенографии: 10” x 12” – 4880 х 5860 пикселей, 14” x 17” – 6922 х 8368 пикселей;
– для маммографии: 8” x 10” – 3828 х 4958 пикселей, 10” x 12” – 4892 х 5810 пикселей. 
Размеры: в распакованном виде (см) не более: ширина 72,8 см, длина 71,5 см, высота 53,6 см (67,6 см с выходным лотком).
Вес: в распакованном виде: не более 90 кг.
Русскоязычный интерфейс пользователя.                                                                                                                                                                   Пленка для термографического принтера не чувствительна к видимому свету, заправка пленки в принтер на свету.
Каждая пачка пленки содержит встроенный чип, содержащий информацию о партии пленки, типе пленки, количестве листов, сроке годности

Питание: 220 V (50 - 60 Hz). 
	штука
	1
	4 500 000
	4500000,00
	1
	4500000
	1
	4499500

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	15000000,00
	15000000,00
	14998000,00


· [bookmark: _Hlk533522504][bookmark: _Hlk532208346]При рассмотрении заявок потенциальных поставщиков Организатор закупа(заказчик) КГП на ПХВ «РБ района имени Г.Мусрепова"  КГУ "УЗ акимата СКО» по закупу ИМН способом запроса ценовых предложений решил:
[bookmark: _Hlk533146393]   Признать закуп способом запроса ценовых предложений по лотам №1-4 состоявшимся, согласно п.100 главы 9 «Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляют об этом»;  
   Потенциальный поставщик, с которым планируется заключить договор закупа  ИМН:

1) [bookmark: _Hlk533146797][bookmark: _Hlk533522640][bookmark: _GoBack]ТОО «Pharmprovide» по лотам №1-4  на общую сумму закупа 14998000,00 (четырнадцать миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч тенге)00тиын.;

	                                 И.о.директора:                                                             Авраменко В.В.
