1

П Р О Т О К О Л

итогов тендера по закупу «ИМН, требующих сервисного обслуживания».

с. Новоишимское                                                                                                                                                                                                                             26 марта   2021 года
                                                                                                              
	Тендерная комиссия в составе:
	
	

	Авраменко В.В..- Председатель комиссии –и.о. главного врача КГП на ПХВ «Районная больница района имени Габита Мусрепова» КГУ «УЗ акимата СКО»;
Маткенова С.Г. -зам. председателя комиссии – заместитель главного врача по лечебной работе КГП на ПХВ «Районная больница района имени Габита Мусрепова» КГУ «УЗ акимата СКО»;
1. Члены комиссии: 
Сыздыкова И.А. - главная медсестра КГП на ПХВ «Районная больница района имени Габита Мусрепова» КГУ «УЗ акимата СКО»;
Ахметова А.А.– медсестра распределительного пункта  КГП на ПХВ «Районная больница района имени Габита Мусрепова»    КГУ «УЗ акимата СКО»;
АртФияткина Л.С.  лаборант КДЛ  КГП на ПХВ «Районная больница района имени Габита Мусрепова» КГУ «УЗ акимата СКО»;
Секретарь комиссии:
Пигина С.М.– заместитель главного бухгалтера КГП на ПХВ «Районная больница района имени Габита Мусрепова» КГУ «УЗ акимата СКО»;
	


провела тендер по закупу «ИМН, требующих сервисного обслуживания».
1. В Тендерную документацию изменения не вносились.
2. Ценовые предложения на участие в закупе после истечения окончательного срока 	предоставления заявок   (после 11 ч. 00 мин. 19.03.2021 года) не поступали.

2. Сумма выделенная на закуп 8800000,00 (Восемь  миллионов восемьсот  тысяч) тенге 00 тиын
3. ЛОТ №1 Автоматический биохимический анализатор
4. 
	
	Параметр
	Требование технического задания 

	1. Общие требования

	1.1
	Регистрационное удостоверение РК
	Наличие

	1.3
	Документация с описанием методики метрологической поверки
	Наличие

	1.5
	Инструкция по эксплуатации на русском и государственном языках
	Наличие

	1.6
	Гарантийное сервисное обслуживание и методическая поддержка
	Не менее 12 месяцев

	1.7
	Обучение медицинского персонала на рабочем месте
	Наличие

	2. Технические характеристики

	2.1 Общие характеристики

	2.1.1
	Производительность прибора
	Не менее 240 фотометрических измерений в час

	2.1.2
	Система
	открытая

	2.1.3
	Проведение анализов в режиме «произвольного доступа» (Random Access)
	Наличие 

	2.1.4
	Возможность пакетного выполнения тестов
	Наличие

	2.1.5
	Возможность установки «срочных» (STAT) проб 
	Наличие

	2.1.6
	Неограниченное количество методик
	Наличие

	2.1.7
	Способ размещения
	Настольный

	2.1.8
	Методы измерений
	Многоточечный режим, абсорбция, бланк по реагенту, бланк по образцу

	2.1.9
	Выполняемые методики
	Конечная точка, двухточечная псевдокинетика, кинетический метод

	2.1.10
	 Тип методов
	Колориметрический, кинетический, турбидиметрический

	2.1.11
	Методы расчета
	По фактору, линейная одноточечная калибровка, многоточечная калибровка, линейная и нелинейная регрессия


	2.2 Функции

	2.2.1
	Автоматическое разведение пробы образца
	Наличие

	2.2.2
	Диспенсирование
	Наличие

	2.2.3
	Перемешивание
	Наличие

	2.2.4
	3 режима инкубации реакционных кювет: комнатная температура, 30±0,1°С, 37±0,1°С
	Наличие

	2.3 Образцы

	2.3.1
	 Исследуемые образцы
	Сыворотка, плазма, моча, спинномозговая жидкость

	2.3.2
	Возможность установки на ротор первичных, вторичных, педиатрических пробирок, стаканчиков для проб
	Наличие

	2.3.3
	Количество образцов
	не менее 40

	2.3.4
	Минимальный объем дозирования образца
	Не более 3 мкл


	2.3.5
	Максимальный объем дозирования образца
	Не менее 45 мкл

	2.3.6
	Шаг дозирования образца
	Не более 0,1 мкл

	2.3.7
	Возможность установки срочных проб, контролей, стандартов в любую свободную позицию на роторе образцов и реагентов
	Наличие

	2.4 Реагенты

	2.4.1
	Тип ротора реагентов
	Съемный

	2.4.2
	Автономное питание холодильника, может работать после выключения анализатора
	Наличие


	2.4.3
	Расположение реагентов, проб, контролей, стандартов на одном роторе
	Наличие


	2.4.4
	Количество одновременно устанавливаемых реагентов
	Не менее 40 

	2.4.5
	Количество одновременно устанавливаемых проб
	Не менее 40

	2.4.6
	Количество реакционных кювет 
	Не менее 81

	2.4.7
	Свободное формирование ротора образцов. Отсутствие зарезервированных позиций для срочных проб, контролей, стандартов.
	Наличие

	2.4.8
	Типы емкостей для реагентов
	Не менее 2 шт

	2.4.9
	Объем емкости для реагентов, тип 1
	20 мл

	2.4.10
	Объем емкости для реагентов, тип 2
	40 мл

	2.4.11
	Виртуальных дисков образцов
	Не менее 5 шт

	2.4.12
	Количество одновременно программируемых образцов
	Не менее 200 шт

	2.4.13
	Минимальный объем дозирования реагента
	Не более 3 мкл


	2.4.14
	Максимальный объем дозирования реагента
	Не менее 450 мкл

	2.4.15
	Шаг дозирования реагента
	Не более 1 мкл

	2.5 Реакционная система

	2.5.1
	Тип реакционной системы
	Несъемный ротор

	2.5.2
	Количество кювет
	Не менее 81 кюветы (не менее 9 сегментов по не менее 9 кювет)

	2.5.3
	Тип кювет
	одноразовые

	2.5.4
	Температура термостатирования
	37±0,1 °С


	2.5.5
	Минимальный объем реакционной смеси
	Не более 200 мкл

	2.5.6
	Максимальный объем реакционной смеси
	Не менее 500 мкл

	2.5.7
	Максимальное допустимое время для проведения теста
	600 сек

	2.6 Дозатор

	2.6.1
	Детекция уровня жидкости по объему
	Наличие

	2.6.2
	Дозирующая игла: датчик уровня для реагентов и проб, датчик защиты от вертикальных столкновения, автоматическое отмывание изнутри и снаружи
	Наличие

	2.6.3
	Независимый миксер для перемешивания реакционной смеси
	Наличие

	2.6.4
	Защита иглы пробоотборника от повреждений
	Наличие

	2.6.5
	Игла пробоотборника из нержавеющей стали
	Наличие

	2.6.6
	Автоматическая внутренняя  и внешняя промывка иглы пробоотборника под высоким давлением
	Наличие

	2.6.7
	Шприцевое дозирующее устройство
	Наличие

	2.6.7
	Движение манипуляторов в системе координат X-Y-Z
	Двухкоординатное (Х-Y)

	2.7 Оптическая система

	2.7.1
	Источник света
	Галогеновая лампа

	2.7.2
	Напряжение/мощность лампы 
	12 В/20Вт

	2.7.3
	Контроль интенсивности лампы
	Наличие

	2.7.4
	8 светофильтров
	Наличие

	2.7.5
	Диапазон длин волн
	340-670 нм

	2.7.6
	Диапазон показаний оптической плотности
	0-4 А

	2.7.7
	Тип измерения
	Монохроматический и бихроматический

	2.8 Гидравлическая система

	2.8.1
	Тип используемой воды
	Деионизированная

	2.8.2
	Датчик уровня деионизированной воды
	Наличие

	2.8.3
	Датчик уровня отработанной жидкости
	Наличие

	2.8.4
	Емкость для деионизированной воды
	Не менее 20л

	2.8.5
	Емкость для отходов 
	Не менее 20л

	2.8.6
	Расход воды при максимальной производительности
	Не более 2,5 л/ч


	2.8.7
	Подключение к системе водоснабжения
	Не требуется

	2.9 Контроль качества и калибровка

	2.9.1
	Режим калибровки
	Фактор, линейная (одно-, многоточечная, логорифмическая, экспоненциальная), нелинейная, Лог – Лог 4Т,  Лог – Лог 5Т, Экспоненциальная 5Т, Полиномная 5Т, парабола, Сплайн. 

	2.9.2
	Сохранение калибровок
	Наличие

	2.9.3
	Количество стандартов и контролей для одного теста
	Количество стандартов не ограничено при построении кусочнолинейной калибровочной кривой


	2.9.4
	Контроль качества
	Встроенная программа контроля качества: построение графиков Леви-Дженингса. Правила Вестгарда

	2.10 Возможности ПО

	2.10.1
	Использование цветовой кодировки для отражения статуса пробы и реагента
	Наличие

	2.10.2
	Отображение статуса кювет
	Наличие

	2.10.3
	Автоматический контроль объема реактивов в реальном времени
	Наличие

	2.10.4
	Одновременное отслеживание нескольких тестов
	Наличие

	2.10.5
	Автоматическая оптимизация последовательности выполнения тестов с расчетом времени окончания
	Наличие

	2.10.6

	Проверка оптической плотности каждой реакционной  ячейки кюветного сегмента
	Наличие

	2.10.7
	Функция  просмотра информации о тесте каждой реакционной ячейки 
	Наличие

	2.10.8

	Просмотр информации о тесте в каждой реакционной ячейки с построением реакционной кривой
	Наличие

	2.10.9

	Контроль в реальном времени за остатком реактива 
	Наличие

	2.10.10
	Возможность предустановки базы данных типовых методик
	Наличие

	2.10.11
	Двунаправленный интерфейс LIS HL7 для подключения к ЛИС
	Наличие

	2.10.12
	Автоматическая самодиагностика прибора при включении 
	Наличие

	2.10.13
	Количество уровней доступа
	2 (администратор, пользователи)

	2.10.14
	Возможность печати из базы данных рабочего журнала, данных по тесту, по пациенту, графиков Леви-Дженнингса, статистических данных по тесту
	Наличие

	2.10.15
	Возможность перезапуска тестов  в зависимости от интерпретации результата предыдущего
	Наличие

	2.10.16
	Возможность программирования расчетных параметров с использованием измеренных значений
	Наличие

	2.10.17
	Возможность редактирования тестов по параметрам: время инкубации, Объем дозирования каждого реагента, параметров калибровки, предел линейности, бланк реагента, % отклонения графика реакции кинетических тестов
	Наличие

	2.11 Память и база данных

	2.11.1
	Сохранение в памяти неограниченного количества методик
	Наличие

	2.11.2
	Сохранение в памяти неограниченного количества результатов
	Наличие

	2.11.3
	Сохранение в памяти неограниченного количества данных контроля качества
	Наличие

	2.11.4
	Русифицированный интерфейс 
	Наличие

	2.11.5
	Оригинальное ПО
	Наличие

	2.12 Габариты, масса, энергопотребление

	2.12.1
	Габариты, мм (ШхДхВ)
	Не более 806х667х635

	2.12.2
	Масса
	Не более 83 кг

	2.12.3
	Энергопотребление
	<1500 ВА

	2.12.4
	Параметры сети
	100~240 В, 50/60 Гц

	
	2.13 Требования к ПК и комплектующим

	2.13.1
	Управляющий компьютер
	Внешний

	2.13.2
	Операционная система
	Не более позднее Microsoft Windows XP, Professional SP3

	2.13.3
	Процессор
	Не менее 3 GHz

	2.13.4
	ОЗУ
	Не менее 4  Gb

	2.13.5
	Жесткий диск
	Не менее 250 Gb

	2.13.6
	Драйвер управления принтером
	Наличие (поставляется с принтером)

	2.13.7
	Порт RS-232
	Наличие

	2.13.8
	Интерфейс USB 2.0 
	Наличие

	2.13.9
	Видеокарта 
	Наличие

	2.13.10
	Звуковая карта
	Наличие

	2.13.11
	Монитор ЖК
	Не менее 20 дюймов

	2.13.12

	Мышь
	Внешняя

	2.13.13
	Клавиатура
	Внешняя

	
	2.14 Принтер

	2.14.1
	Тип печати 
	черно-белая

	2.14.2
	Технология печати
	лазерная

	2.14.3
	Разрешение, dpi. 
	1200x600 dpi

	2.14.4
	Скорость печати (A4),стр/мин
	не менее 5 стр/мин

	2.14.5
	Типы печатных носителей
	Бумага формата А4

	
	2.15  Источник бесперебойного питания

	2.15.1
	Максимальная выходная мощность, ВА
	2000 ВА

	2.15.2
	Время работы от батарей: 
при 100% нагрузке, мин.
	не менее 3 минут

	2.15.3
	Количество выходных розеток, шт.
	не менее 3

	
	2.16 Комплектность

	2.16.1
	Автоматический биохимический анализатор
	1 шт.

	2.16.2
	Емкость для слива (с крышкой и трубопроводом) 
	1 шт.x20л

	2.16.3
	Емкость для воды (с крышкой и трубопроводом)
	1 шт.x20л

	2.16.4
	Чашечки для проб (120шт/уп)
	1 шт.

	2.16.5
	Предохранитель (250В,10А)
	2 шт.

	2.16.6
	Лампа фотометра 
	1 шт.

	2.16.7
	Флаконы для реагентов, малые
	50 шт.

	2.16.8
	Флаконы для реагентов, большие
	50 шт.

	2.16.9
	Реакционные кюветы (160 стрипов/уп) 
	1шт.

	2.16.10
	Кабель питания
	1 шт.

	2.16.11
	Соединительный кабель RS-232
	1 шт.

	2.16.12
	Кабель заземления
	1 шт.

	2.16.13
	Инструкция  пользователя  
	1 шт.

	2.16.14
	Паспорт 
	1шт.

	2.16.15
	Упаковка (тара)
	1шт.




	
3.


	Условия осуществления поставки медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000)

	DDP пункт назначения:  СКО, район им. Г.Мусрепова, с. Новоишимское, ул.Мира,1



	
4.
	Срок поставки медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания и место поставки
	15 календарных дней, с момента подписания договора
Адрес: СКО, район им. Г.Мусрепова, с. Новоишимское, ул.Мира,1

	5.
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	       Гарантийное сервисное обслуживание медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания поставщик осуществляет в течение 37 месяцев с момента подписания акта приема-передачи и акта установки. Установка, выполнение пуско-наладочных работ, обучение персонала на рабочем месте, гарантийное обслуживание включены в стоимость оборудования. 
      






4. Тендерные заявки на участие в тендере представили следующие потенциальные поставщики:
                                               
	№ п/п
	Наименование потенциального постащика
	Адрес потенциального поставщика
	Время и дата представления потенциальным поставщиком конверта

	1

	ТОО «ДиАКиТ»
	                                   РК, Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район, микрорайон 19,д.40А
	19.03.2021г., 10ч.-26м

	2

	ТОО «Med-M»
	 РК, г. Петропавловск, ул Ч.Валиханова,7,офис 34
	16.03.2021г., 14ч.-08м



  5.   Для участия в тендере были представлены следующие таблицы цен потенциальных поставщиков:

	№ лота
	Наименование лота
	Кол-во
	Цена
	Сумма

	ТОО «ДиАКиТ»

	1
	Автоматический биохимический анализатор URIT 8210
	1

	6550000,00

	6550000,00


	ТОО «Med-M»

	1
	Автоматический биохимический анализатор BioChem FC-200 в комплекте с принадлежностями
	1

	8750000,00

	8750000,00



6.  Экспертная комиссия не привлекалась.
7. При сопоставлении тендерных заявок тендерной комиссией определено:
1)  потенциальные поставщики ТОО «ДиАКиТ» и ТОО «Med-M»соответствуют квалификационным требованиям согласно п.13 Главы 3 Правил;
2)  техническая характеристика  по лоту №1 «Автоматический биохимический анализатор» потенциального поставщика ТОО «Med-M» соответствует  технической характеристике, указанной в технической спецификации тендерной документации;  техническая характеристика  по лоту №1 «Автоматический биохимический анализатор» потенциального поставщика ТОО «ДиАКиТ» несоответствует  технической характеристике, указанной в технической спецификации тендерной документации. 
8.  на основании пп. 12  п.  81 Параграф 4 Главы 9 (представленая потенциальным поставщиком техническая характеристика, не соответствуют технической спецификации тендерной документации)
 и пп1 п.81 параграфа 4 Главы 9(непредставления гарантийного обеспечения тендерной заявки в соответствии с требованиями настоящих Правил)  тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку  потенциального поставщиков  ТОО «ДиАКиТ» по лоту №1  

8.  По итогам тендера комиссия РЕШИЛА: 
1) Признать закуп по лоту №1  несостоявшимся согласно пп.4 п.84 Параграфа 4 Главы 9 «Закуп способом тендера или его какой-либо лот признаются несостоявшимися по одному из следующих оснований « 4) если допущен один потенциальный поставщик»

9.  Организатором закупа принято решение произвести  закуп по лоту №1 способом   из одного источника согласно пп 1 п.116 Главы 11 Правил.

	Секретарю комиссии Пигиной С.М.  разместить информацию об итогах проведенных закупок способом тендера  на интернет-ресурсе Организатора закупок.  За данное решение проголосовали: За 5 голосов (против – нет, воздержавшихся - нет)


Председатель комиссии:                         _________________________ Авраменко В.В.

Зам.председателя                                     _________________________ Маткенова С.Г.

Члены комиссии                                     _________________________ Сыздыкова И.А.

[bookmark: _GoBack]                                                                  _________________________ Ахметова А.А.

                                                                  _________________________ Фияткина Л.С.



Секретарь комиссии                              _________________________ Пигина С.М.
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