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П Р О Т О К О Л

итогов тендера по закупу медицинской техники для оснащения детской реабилитации на 2021 год.

с. Новоишимское                                                                                                                                                                                                                             28 октября  2021 года
                                                                                                              
	Тендерная комиссия в составе:
	
	

	Авраменко В.В..- Председатель комиссии –и.о. директора КГП на ПХВ «Районная больница района имени Габита Мусрепова» КГУ «УЗ акимата СКО»;
Какенова А.Ж.. -зам. председателя комиссии – главный бухгалтер  КГП на ПХВ «Районная больница района имени Габита Мусрепова» КГУ «УЗ акимата СКО»;
1. Члены комиссии: 
Сыздыкова И.А. - главная медсестра КГП на ПХВ «Районная больница района имени Габита Мусрепова» КГУ «УЗ акимата СКО»;
Атанакова А.Е..– врач невропатолог, реабилитолог  КГП на ПХВ «Районная больница района имени Габита Мусрепова»    КГУ «УЗ акимата СКО»;
Оберемко О.В.  – экономист КГП на ПХВ «Районная больница района имени Габита Мусрепова» КГУ «УЗ акимата СКО»;
Секретарь комиссии:
Пигина С.М.– заместитель главного бухгалтера КГП на ПХВ «Районная больница района имени Габита Мусрепова» КГУ «УЗ акимата СКО»;
	


провела тендер по закупу медицинской техники для оснащения детской реабилитации на 2021 год.
1. В Тендерную документацию изменения не вносились.
2. Ценовые предложения на участие в закупе после истечения окончательного срока предоставления заявок   (после 10 ч.30 мин. 20.10.2021 года) не поступали.

2. Сумма выделенная на закуп 35 387 500,00 (Тридцать пять  миллионов триста восемьдесят семь тысяч пятьсот) тенге 00 тиын
3. ЛОТ № 1  Аппарат (тренажер) активный и пассивный для верхних и нижних конечностей – 9500000,00тенге

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники (далее – МТ)
(в соответствии с государственным реестром МТ  с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Аппарат для активно-пассивной механотерапии верхних и нижних конечностей 


	
	Наименование МТ, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны)
	 

	
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МТ 
(в соответствии с государственным реестром МТ)
	Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Аппарат для активно-пассивной механотерапии верхних и нижних конечностей
	· Тренажер обеспечивает следующие режимы тренировки верхних и нижних конечностей пациента:
· Пассивную тренировку (с мотором);
· Активную тренировку с переменным сопротивлением (собственными силами против сопротивления, создаваемого мотором);
· Ассистивную тренировку (собственными силами с поддержкой со стороны мотора);
· Подходит для пациентов в инвалидных креслах.
· Аппарат для активно-пассивной механотерапии верхних и нижних конечностей – это аппарат для пассивной, активно-пассивной механотерапии с биологической обратной связью , что позволяет производить «Спазм-контроль» – фиксировать количество спастик, при возникновении спастики остановить тренажер и запустить вращение в обратную сторону для расслабления спастики.
· Функция «Подача педалей» – для облегчения процесса установки на педали/ручки и закрепления рук или ног пациента.
· Две встроенные мотивационные игровые программы, что позволит облегчить процесс тренировок как взрослым, так и самым маленьким пациентам.
· Электронная регулировка высоты тренажера, что позволяет использовать тренажер пациентам разного роста, в т.ч. детям.
Интегрированный датчик ЧСС с функцией обратной связи – при превышении установленного порога сердечного ритма
Габаритные размеры аппарата (ШхДхВ), мм	не более 485 х 790 х 1200
Диапазон высоты аппарата в рабочем состоянии, мм	От 1200 до 1625
Высота основания аппарата, мм	не более 70
Цилиндрические ручки, пара, Ø мм	не менее 31
Диапазон регулировки положения рукояток, мм	не менее 745 -1170
Радиус вращения рукояток, мм	110
Размеры внутренней части опор, (ШхДхВ), мм не более	135 х 260 х 95
Межпедальное расстояние, мм	120
Радиуса вращения педалей, в диапазоне, мм	50,70 и 90
Цветной сенсорный дисплей/панель управления с сенсорной технологией тач-скрин. Диагональ дюйм/мм	Наличие
10.1”/256
Транспортировочные ролики (колеса), интегрированные в основание аппарата для удобства перемещения.	D=75 мм, 2 шт
Масса аппарата, кг	не более 35
Максимальная масса пациента, кг	не менее 120
Технические и функциональные характеристики аппарата
Электропитание от сети 	220 В, 50 Гц
Два встроенных электродвигателя для верхних и нижних конечностей - Наличие
Потребляемая мощность, не более - 220 ВА
Стойка аппарата для верхних конечностей имеет возможность электронного изменения высоты для регулировки под рост пациента 	Наличие
При изменении высоты стойки для верхних конечностей, операционная панель аппарата перемещается совместно с ней, для удобства просмотра информации на экране операционной панели	Наличие
Манжеты на «липучке» (для захвата кистью руки), обеспечивающие надежную фиксацию рук во время тренировки.	Наличие (пара)
Ступенчатая регулировка педалей		Наличие
Универсальные опоры, обеспечивающие стабильность ног во время тренировки, при помощи фиксаторов для ступни с фиксирующими липучками	Наличие (пара)
Шарнирно соединенный с безопасными педалями узел поддержки голени с изменяемой высотой и фиксирующими лентами «на липучке»	Наличие
Биологически-обратная связь	Наличие
Диапазон числа оборотов при пассивном режиме
Нижняя граница не менее 0 об/мин
Верхняя граница  не менее 60 об/мин
Диапазон числа оборотов при активном режиме
Нижняя граница  не менее 2 об/мин
Верхняя граница не более	100 об/мин
Изменение нагрузки в диапазоне
Нижняя граница не более 0 кг
Верхняя граница не более 12 кг
Время тренировки
Нижняя граница не более 1 мин
Верхняя граница не более  180 мин
Возможность установки неограниченного времени тренировки, с переходом в режим «пауза»	Наличие
Возможность использования устройства из инвалидной коляски и стула	Наличие
Активная реабилитация нижних конечностей	Наличие
Пассивная реабилитация нижних конечностей	Наличие
Активная реабилитация верхних конечностей	Наличие
Пассивная реабилитация верхних конечностей	Наличие
Встроенные программы тренировок, не менее  шт	16
Неврологическая реабилитация	Наличие
Травматологическая реабилитация	Наличие
Геронтология (снижение дефицита движений у лиц пожилого и старческого возраста).	Наличие
Снижение последствий дефицита двигательной активности: отеки, контрактуры суставов, неэластичность	Наличие
Функция распознавания спастики, с автоматическим изменением тренировки для снятия спастики	Наличие
Профилактика осложнений у пациентов разных возрастов со сниженной двигательной активностью	Наличие
Возможность настроек нагрузки индивидуально для каждого пациента	Наличие
Плавная регулировка скорости во избежание травмирования пациента	Наличие
Отображение параметров и результатов тренировки на дисплее аппарата:
•	количество оборотов (скорость в об/мин);
•	время терапии (общая и по каждому режиму тренировки: с мотором и без мотора)
•	регулировка сопротивления (уровень нагрузки)
•	спастичность
•	показания симметричности усилий для левой и правой конечности (в графическом и цифровом формате)
•	направление движения 
•	расстояние "пройденное" пациентом (общее и по каждому режиму тренировки: с мотором и без мотора)
•	текущая тренировочная программа
•	энергозатраты в ккал
•	подсчет количества наступивших спазмов 
•	тугоподвижность – в начале, середине, конце тренировки	Наличие
Регулировка по углу наклона блока управления	Наличие
Экран имеет возможность блокировки от несанкционированного нажатия- Наличие
Игровая мотивационная программа тренировки двигательной активности и симметричности усилий конечностей, использующая принцип БОС, не более  шт	2
Возможность создавать индивидуальные тренировочные программы и сохранять их в памяти операционной панели аппарата.	Наличие
Возможность корректировать тренировочные программы.	Наличие
Возможность обновления программного обеспечения.	Наличие
Возможность изменения направления движения
(вперед / назад) путем нажатия на кнопку на операционной панели управления или автоматически (программно) 	Наличие  
Постоянный спазм контроль с возможностью коррекции чувствительности срабатывания при появлении спастики, изменения направления вращения	Наличие
Функция восстановления направления вращения после срабатывания защиты от спастики	Наличие
Функция самотестирования аппарата	Наличие
Режим помощи подачи педалей до начала и после окончания тренировки для облегчения вкладывания\удаления конечностей из педалей	Наличие
Комплектация
Аппарат для механотерапии шт	1
Шнур питания сетевой, шт	1
Манжеты на «липучке» (для захвата кистью руки), пара 	1
Руководство по эксплуатации, шт	1
Паспорт, шт	1
 Средняя наработка на отказ, не менее, ч	60 000
Сервисный центр по обслуживанию в г. Петропавловск	Наличие
	1 шт.

	
	
	

	
	Требования к условиям эксплуатации
	Рекомендуемая влажность: не менее 30% и не более 85% / 
Рекомендуемая температура: не меньше 10 и не больше 40℃ / 
Атмосферное давление: не меньше 70кПа и не больше 106 кПа

	
	Условия осуществления поставки МТ 
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2021)
	DDP пункт назначения

	
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	45 календарных дней


	
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий


 
ЛОТ №2 – Аппарат (тренажер) для пассивной разработки верхних конечностей – 8120000 тенге
	1
	Наименование медицинского изделия (далее – МИ)
(в соответствии с государственным реестром МИ)
	Двигательный аппарат для продолжительной пассивной мобилизации верхних конечностей


	2
	Наименование МИ, относящейся к средствам измерения
	Двигательный аппарат для продолжительной пассивной мобилизации верхних конечностей


	3
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)
	Техническая характеристика комплектующего к МТ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	
	Двигательный аппарат для продолжительной пассивной мобилизации верхних конечностей

	Стационарное кресло  на транспортировочных  колесиках с подлокотником для левой/правой  здоровой конечности и с переустанавливающимся (лево/право) двигательным блоком для конечности с поврежденным суставом,  с возможностью выбора амплитуды движения,  с ручным программным пуль-том и комплектом  чип-карт	Наличие
Ручной программный пульт в комплекте с чип-картами для сохранения параметров терапии пациента	Наличие
Два мотора А и В	Наличие
Амплитуда движения для поврежденной конечности: 
Отведение/Приведение	не менее 175°/0°/ не более 30°
Амплитуда движения для поврежденной конечности:
Внутренняя ротация/Наружная ротация	не более-90°/0°/90°
Амплитуда движения для поврежденной конечности:
Элевация	не менее 175°0°/30° со сгибанием локтя в пределах не более 60° - 90°
Горизонтальное Приведение/Отведение	0°/0°/120° (ручная настройка)
Подходит для правой и левой конечности	Наличие
Не менее 6 уровней программирования пульта	Наличие
Движение автоматически переключается на обратное направ-ление, когда сопротивление (нагрузка) со стороны пациента превышает заданное значение.	Наличие
Диапазон реверса на нагрузку (мотор А и В)		Минимальное значение диапа-зона не менее  1 максимальное значение диапазона не более 25 кг. *

*(На уровне 1 очень малое сопротив-ление активирует реверс аппарата; на уровне 25 необходимо значительное сопротивление для запуска реверса)
Возможность управления моторами		Наличие
Возможность изолированного движения  отведе-ние/приведение и внутренняя /наружная ротация	Наличие
Диапазон регулировки скорости	Шаг настройки скорости не бо-лее 1% в интервале от 1 до 100%;
1%  равен 12°/минута,
100%  равняется 230°/минута
Диапазон регулировки паузы	Минимальное значение диапа-зона не менее  0 максимальное значение диапазона не более 30 секунд с шагом настройки не более 1 сек.
Таймер терапии	Не более 2 режимов настройки таймера терапии
Диапазон таймера, вариант 1:	Минимальное значение диапа-зона не менее 1 максимальное значение диапазона не более 300 минут с шагом настройки не более 1 минута
Диапазон таймера, вариант 2:	Непрерывная работа
Синхронизированный и не синхронизированный режим рабо-ты двух моторов 	Наличие
Функция изоляции моторов A и B 
(оба мотора включены, но они никогда не будут работать одновременно)	Наличие
Функция разогрева сустава
(В процессе разогрева пациент медленно получает движения в направле-нии макс. приведения/отведения и внутренней/наружной ротации.
После активации разогрева каретка двигается в диапазоне между макс. приведением и отведением и центральной позицией запрограммированного объема движений (приведение/внутренняя ротация и отведение/наружная ротация). С каждым циклом прибавляется 3 к диапазону отведения/наружной ротации, пока не будет достигнуто максимальное значение.)	Наличие
Документация терапии отведение/приведение
(функция аппарата, которая позволяет документировать терапию. Фик-сируются время движения каретки, объем движений в течение сессии. Собранные данные представляются в виде графика системы координат (X-ось = объем движений / Y-ось = время), где верхняя кривая описывает тренд отведения, а нижняя кривая тренд приведения.)	Наличие
Документация терапии внутренняя/наружная ротация
(функция аппарата, которая позволяет документировать терапию. Фик-сируются время движения каретки, объем движений в течение сессии. Со-бранные данные представляются в виде графика системы координат (X-ось = объем движений / Y-ось = время), где верхняя кривая описывает тренд наружной ротации, а нижняя кривая тренд движения внутренней ро-тации.)
	Наличие
Функция Осцилляции 	
(Данная функция позволяет проводить более эффективную терапию в по-следние 10 º макс.значений отведения и приведения.
Для выполнения такого упражнения каретка начинает движение с исход-ной позиции (максимальное приведение и половина пути между внутрен-ней и наружной ротацией). Сначала каретка движется в положение мак-симальной внутренней ротации. Затем в положение максимального отве-дения и максимальной наружной ротации.
Когда были достигнуты максимальные значения отведения/наружной ротации, каретка делает реверс на 10 º в направлении приведе-ния/внутренней ротации, а затем возвращается обратно в положение отведения/наружной ротации.
Движения в последние 10 º повторяются 5 раз на медленной скорости. В конце цикла каретка снова переместится в положение максимального приведения одновременно с максимальной внутренней ротацией, затем перейдет к новому циклу с 5 колебаниями на последних 10 градусах отве-дения/наружной ротации.)	Наличие
Растяжение при отведении	Наличие
Растяжение при внутренней ротации	Наличие
Растяжение при наружной ротации	Наличие
Отображение общего времени  терапии, общей суммы сессий терапии	Наличие
Транспортные настройки
(автоматический переход каретки в транспортное положение)	Наличие
Функция новый пациент
(автоматическая установка в исходное положение для нового пациента, текущие параметры удаляются, все значения на чип карте удаляются)	Наличие
Специальное меню для сервисного обслуживания	Наличие
Блокировка кнопок для предупреждения случайных измене-ний настроек параметров	Наличие
Настройка высоты тренажера под каждого пациента	Наличие
Диапазон настройки высоты	Минимальное значение диапа-зона не менее  35 см, макси-мальное значение диапазона не более 71 см
Рычаг фиксатор настройки длины под плечо	Наличие 
Рычаг фиксатор настройки длины под предплечье	Наличие 
Трубка настройки высоты 	Наличие
Режим калибровки аппарата, самотестирование (позволяет откалибровать самостоятельно моторы)	Наличие
Требования к чип-карте:
Служит для сохранения данных терапии при помощи графического пульта управления	Наличие 
Общие требования:
Пластиковая карточка с электронным чипом-носителем ин-формации о настройках под пациента	Наличие
Совместимость с пультом управления	Наличие
Возможность перезаписи данных для каждого нового пациен-та	Наличие
Размеры чип-карты не более	8,5 х 5,4 х 0,1 см
Дополнительные характеристики:
Минимальная длина плеча, см	Не менее 20 см
Максимальная длина плеча, см	Не более 32 см
Минимальная длина предплечья, см	Не менее 29 см
Максимальная длина предплечья, см	Не более 46 см
Высота сидения, см	Не более 48 см
Вес тренажера, кг.	Не более 25 кг
Габариты тренажера, cм.	Не более 87.5 x 57.5 x 58 см
Комплектация
Основной металлический блок на колесах	1 шт.
Подголовник для головы	1 шт.
Фиксаторы для плеча	1 шт.
Ручной программный пульт управления	1 шт.
Чип-карты	Не менее 5 шт.
Соединительный кабель	1 шт.
Руководство пользователя на русском языке	1 шт.
Руководство пользователя на казахском языке
	1 к-т

	4
	Требования к условиям эксплуатации
	

	5
	Условия осуществления поставки МТ
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2021)
	DDP пункт назначения

	6
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	45 календарных дней


	7
	Условия гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц 

	При поставке медицинских изделий поставщиком будет осуществлен монтаж,  установка медицинского изделия, а также  инструктаж специалистов Заказчика.
Установка, инструктаж работников на местах, пуско-наладочные работы.
Гарантия   37 месяцев
Гарантийное сервисное обслуживание МИ 37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание 1 раз в квартал
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей; 
- замене или восстановлении отдельных частей МТ; 
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; 
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; 
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); 
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий

	
	Условаия проведения обучения специалистов организации здравоохранения, а также консультации в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники
	Проведение инструктажа специалистов на месте установки МИ, а также проведение консультации в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники



ЛОТ №3 – Ходунки – 83000 тенге
	Критерии
	Описание

	


Ходунки 




	
Ходунки для детей с ДЦП, малые, с возможностью регулировки высоты 
Тип: складные
Материал:     алюминий с цветным анодированным напылением
Шаг регулировки высоты:     не более 2,5 см
Регулировка под рост:     не менее  100 - 130 см
Расстояние между поручнями:     не более 35 см
Диаметр передних колес:    5 дюйм. с фиксацией поворотного механизма (прямо/в стороны)
Диаметр задних колес:    3 дюйм. с храповым механизмом (только вперед/вперед-назад)
Регулировка по высоте:     не более 47 - 64 см
Особенности:      снабжены фиксаторами для таза, страховочными ремнями и мягкими поручнями
Габариты:     не более 49х61х71 см
Максимальная нагрузка:    не менее  63 кг
Масса:    не менее 5,5 кг



                                                           ЛОТ №4 – Автоматический комплекс для тепловой терапии – 9065000тенге

	№
		Описание требований	
	Наличие функции или величина параметра

	Общие требования 
состав:

	· 
	Котел для тепловой обработки и перемешивания фанго-парафина
	Наличие

	· 
	Тип котла:
	Настольный

	· 
	Монтаж на термошкафу на стабильной раме из нержавеющей стали 
	Наличие

	· 
	Конструкция котла:
	

	· 
	Внешний кожух котла
	Структурированная хромоникелевая сталь


	· 
	Материал крышки котла
	Хромоникелевая сталь


	· 
	Газовая рессора для безопасного открытия крышки
	Наличие

	· 
	Ручка котла, теплоизолированная
	Наличие

	· 
	Материал внутреннего кожуха котла:

	Теплоактивный литьевой алюминий, с полной теплоизоляцией


	· 
	Объем котла, не более
	50 л

	· 
	Встроенный сливной вентиль
	Наличие

	· 
	Мощность нагрева емкости, не менее
	3,0 кВт

	· 
	Равномерное перемешивание и нагрев аппликационной массы
	Наличие

	· 
	Двойная перемешивающая крыльчатка
	Наличие

	· 
	Бесшумный редукторный двигатель (с защитой электродвигателя)
	Наличие

	· 
	Розлив разогретого фанго-парафина – через встроенный сливной шаровой вентиль в нижней части смесителя

	Наличие

	· 
	Диаметр вентиля, не менее, мм
	50

	· 
	Встроенный в смеситель электронный таймер для программирования недельного цикла работы
	Наличие

	· 
	Кнопки управления на табло управления, не менее 6 шт
	Наличие

	· 
	Табло выполнено в брызгозащищенном исполнении
	Наличие

	· 
	Возможность использования недельного цикла работы без перепрограммирования в течение более длительного времени.
	Наличие

	· 
	Отражение на табло управления текущего дня недели, времени и временного диапазона
	Наличие

	· 
	Возможность задания рабочего времени в течении дня в трех временных диапазонах
	Наличие

	· 
	Возможность задания «выходного» дня
	Наличие

	· 
	Возможность отключения таймерного режима
	Наличие

	· 
	Уровни температурного режима, не менее:
	5 уровней

	· 
	Температурный диапазон разогрева для разных видов фанго-парафина:
	от 65 до 90°С

	· 
	Постоянное перемешивание с таймерным управлением 0 – 60 мин.
	Наличие

	· 
	Интервальное перемешивание и подогрев
	Наличие

	· 
	Режим пастеризации, встроенный
	Наличие

	· 
	Температура пастеризации, не менее
	при 140°С

	· 
	Индикация параметров работы: контроль сети, контроль режима перемешивания, нагрев до запрограммированной температуры, термометр контроля работы со световыми командами для подогрева и пастеризации
	Наличие

	· 
	Встроенная система безопасности
	Наличие

	· 
	Встроенный защитный термостат
	Наличие

	· 
	Система защиты электродвигателя от перегрузок и перепадов напряжения
	Наличие

	· 
	Предохранители перегрузок
	Наличие

	· 
	Автоматическая остановка перемешивающих лопастей при открывании крышки котла
	Наличие

	· 
	Электропитание, не менее
	230/400 В, 3~, 50 Гц, 3,2 кВт


	· 
	Размеры внешние (ДхШхВ), не более
	650 х 650 х 720 мм

	· 
	Вес (пустой), не более
	80 кг

	· 
	Встроенный электронный таймер
	Наличие

	· 
	Программирование недельного цикла работы

	Наличие

	· 
	Возможность использования недельного цикла работы без перепрограммирования в течение более длительного времени
	Наличие

	· 
	Гарантия на оборудование:

	Не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию

	· 
	Сервисная служба в РК, авторизованная производителем

	Наличие


	· 
	Условия осуществления поставки МТ
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2021)
	DDP пункт назначения

	· 
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	45 календарных дней


	
	Условия гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц 

	При поставке медицинских изделий поставщиком будет осуществлен монтаж,  установка медицинского изделия, а также  инструктаж специалистов Заказчика.
Установка, инструктаж работников на местах, пуско-наладочные работы.
Гарантия   37 месяцев
Гарантийное сервисное обслуживание МИ 37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание 1 раз в квартал
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей; 
- замене или восстановлении отдельных частей МТ; 
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; 
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; 
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); 
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий

	
	Условаия проведения обучения специалистов организации здравоохранения, а также консультации в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники
	Проведение инструктажа специалистов на месте установки МИ, а также проведение консультации в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники



                        ЛОТ №5 – Аппарат(тренажер) для пассивной разработки нижних конечностей -8619500тенге

	№
	                                      Описание требований
	Наличие функции или величины параметра

	1. Назначение:

	1.1
	Двигательный аппарат  продолжительной пассивной  мобилизации коленного и тазобедренного сустава, для реабилитационно -восстановительного лечения в послеоперационном и постиммобилизационном периоде больных с повреждениями и заболеваниями нижних конечностей
	Наличие

	2. Общие требования:

	2.1
	Регистрационное удостоверение 

	Наличие

	2.2
	Сертификат соответствия / Декларация соответствия 
	Наличие

	2.3
	Инструкция по эксплуатации на казахском русском языке
	Наличие

	2.4
	Лицензированный сервисный центр по обслуживанию аппарата 
	Наличие

	2.5
	Обучение персонала 
	Наличие

	2.6
	Гарантия не менее 37 мес.
	Наличие

	3. Состав одного комплекта:

	3.1
	Основной металлический блок 
	1 шт.

	3.2
	Опора для ступни
	1 шт.

	3.3
	Ручной программный пульт управления
	1 шт.

	3.4
	Чип-карты
	5 шт.

	3.5
	Соединительный кабель
	1 шт.

	3.6
	Руководство пользователя на русском языке
	1 шт.

	4. Технические характеристики оборудования:

	4.1
	Основной металлический блок с пластиковым  ложе фиксации, упор ступни для конечности с поврежденным суставом, программный пульт с выбором функциональных возможностей аппарата и чип-картами для сохранения параметров терапии пациента  
	Наличие

	4.2
	Мобильный металлический основной блок  с фиксаторами для нижней конечности  и опорой для голеностопного сустава
	Наличие

	4.3
	Возможность терапии сидячих и лежачих пациентов.
	Наличие

	4.4
	Подходит для правой и левой конечности
	Наличие 

	4.5
	Аппарат обеспечивает физиологически правильные движения конечностей
	Наличие

	4.6
	Пульт программирования точной настройки индивидуальных параметров терапии пациента, в котором используется символьное обозначение для простоты работы с пультом, с комплектом чип-карт для сохранения запрограммированных значений
	Наличие

	4.7
	Не менее 5 уровней программирования пульта
	Наличие 

	4.8
	Амплитуда движения для поврежденной конечности «колено»: Сгибание/разгибание  
	Не более -10-0-120


	4.9
	Амплитуда движения для поврежденной конечности «бедро»: Сгибание/разгибание  
	Не менее 0-7-115

	4.10
	Возможность регулировки опоры для голеностопного сустава
	Наличие

	4.11
	Регулировка угла вращения стопы
	Наличие

	4.12
	Плавная регулировка высоты стопы
	Не менее 0-160 мм

	4.13
	Плавный старт от нуля до заданной скорости
	Наличие

	4.14
	Плавная остановка от заданной скорости до нуля
	Наличие

	


4.15
	Время плавного старта и остановки 
	Не менее 6 секунд

	4.16
	Редуктор прибора, не требующий обслуживания в течение всего срока эксплуатации
	Наличие

	4.17
	Фиксация стопы удобными ортопедическими фиксаторами из гипоаллергенного материала
	Наличие

	4.18
	Модуль определения угла сгибания, выполненный в бесконтактном варианте
	Наличие

	4.19
	Не менее 2 режимов блокировки изменения параметров процедуры
	Наличие

	4.20
	Возможность использования разных типов движения за время одной процедуры (последовательность)
	Наличие

	5. Функции, программируемые с ручного пульта:

	5.1
	Не менее 2 режимов настройки паузы (разгибание и сгибание)

		 
Наличие

	5.1.1
	Диапазон настройки паузы с шагом 1 секунда:
	Минимальное значение диапазона не менее 0 максимальное значение диапазона  не более 59 секунд

	5.1.2
	Диапазон настройки паузы с шагом 1 минута:
	Минимальное значение диапазона  не менее 1 максимальное значение диапазона не более 59 минут

	5.2
	Не менее 3 режимов настройки таймера терапии 
	Наличие

	5.2.1
	Непрерывная работа
	Наличие

	5.2.2
	Диапазон настройки таймера с шагом 1 минута:
	Минимальное значение диапазона не менее  1 максимальное значение диапазона не более 59 минут 

	5.2.3
	Диапазон настройки таймера с шагом 30 минут:
	Минимальное значение диапазона не менее  1 максимальное значение диапазона не более 24 часов 

	5.3
	Скорость:
	Шаг настройки скорости не более 5% в интервале от 5% до 100%.
5%  равняется  58/минута,
100%  равняется 146/минута

	5.4
	Программа разогрева 
(постепенное увеличение диапазона движения, начиная с усредненного положения настроенных предельных значений вытяжения и сгибания)
	Наличие 

	5.5
	Функция удлинения вытяжения
(обеспечивает мягкое растягивание сустава в направлении вытяжения)
	Наличие


	5.6
	Функция удлинения сгибания
(обеспечивает мягкое растягивание сустава в направлении сгибания)
	Наличие

	5.7
	Программа тренировки, обеспечивающая комбинацию различных программ в один прием, время тренировки составляет не менее 40 минут
	Наличие

	5.8
	Программа Comfort, обеспечивающая медленное увеличение диапазона движений до максимально запрограммированных значений вытяжения и сгибания
	Наличие

	5.9
	Повтор вытяжения до конечного положения в диапазоне последних 10 установленного максимального значения вытяжения.
	Наличие

	5.10
	Повтор сгибания до конечного положения  в диапазоне последних 10 установленного максимального значения сгибания.
	Наличие

	5.11
	Возможность в дальнейшем синхронизированного использования аппарата вместе с устройством EMS (электрич.мускульная стимуляция), опция
	Наличие

	5.12
	Документирование хода терапии
	Наличие

	5.13
	Функция новый пациент( аппарат переходит в исходное положение для нового пациента, а существующие параметры терапии с чип-карты будут удалены)
	Наличие 

	5.14
	Функция реверса на нагрузку для защиты пациента в случае возникновения судорог, спазмов, блокады суставов и пр.
	Наличие

	5.15
	Диапазон регулировки реверса на нагрузку
для безопасности пациента:
	Минимальное значение диапазона не менее 1 максимальное значение диапазона не менее 25 кг

	5.16
	Функция транспортной настройки  для перемещения каретки в положение, удобное для упаковки и транспортировки аппарата
	Наличие 

	5.17
	Общее время терапии, общая сумма сессий терапии
	Наличие

	5.18
	Блокировка кнопок для предупреждения случайных изменений настроек программы
	Наличие

	5.19
	Специальное меню для сервисного обслуживания
	Наличие

	5.20
	Защита паролем сервисного меню
	Наличие

	5.21
	Возможность просмотра ошибок за весь период эксплуатации аппарата
	Наличие

	5.22
	Фиксация часов нароботки аппарата
	Наличие

	5.23
	Режим калибровки аппарата, самотестирование (позволяет откалибровать самостоятельно моторы)
	Наличие

	6. Требования к чип-карте

	6.1 Назначение:

	6.1.1
	Служит для сохранения данных терапии при помощи графического пульта управления 
	Наличие 

	6.2  Общие требования:

	6.2.1
	Пластиковая карточка с электронным чипом, носителем информации о настройках под пациента
	Наличие

	6.2.2
	Совместимость с пультом управления 
	Наличие

	6.2.3
	Возможность перезаписи данных для каждого нового пациента
	Наличие

	6.2.4
	Размеры
	Не более 8,5 х 5,4 х 0,1 см

	6.2.5
	Маркер для нанесения надписей на чип-карту с возможностью последующего стирания
	Наличие

	7. Дополнительные требования:

	7.1
	Максимальная нагрузка на каретку
	Не более 20 кг.

	7.2
	Вес тренажера, кг.
	Не более 11 кг

	7.3
	Габариты аппарата, см.
	Не более 96 х 35 х 23-56 см

	7.4
	Минимальная длина бедра, см	
	Не менее 31 см

	7.5
	Максимальная длина бедра, см
	Не более 49 см

	7.6
	Минимальная длина голени, см	
	Не менее 25 см

	7.7
	Максимальная длина голени, см
	Не более 57 см

	7.8
	Возможность изменения длины кабеля ручного пульта, см
	Минимальное значение диапазона не менее 110 см, максимальное значение диапазона не более 220 см

	
7.9
	
Съёмный силиконовый противоударный чехол для ручного пульта с возможностью дезинфекции
	
Наличие

	7.10
	Питание
	100-240В, 50-60Гц

	7.11
	Потребляемая мощность при работе с нагрузкой
	Не более 40ВА

	7.12
	Потребляемая мощность в состоянии покоя
	Не более 5ВА

	7.13
	Высокая степень электробезопасности аппарата без необходимости заземления
	Наличие

	7.14
	Возможность использования прибора при влажности не более 93% при отсутствии конденсата
	Наличие

	7.15
	Возможность установки тренажера на специальную транспортную тележку (опция)
	Наличие

	7.16
	Текстильная застежка крепления стопы с увеличенным сроком службы не менее 2 лет
	Наличие

	7.17
	Электронный каталог с графической деталировкой всех частей аппарата для быстрого определения необходимой детали
	Наличие

	7.18
	Возможность использования специального программного обеспечения для ПК для считывания данных с чип-карты и создания протоколов лечения (опция)
	Наличие

	7.19
	Используемые материалы
	Пластики ABS, POM, PUR,PA,FR4, алюминий, высококачественная сталь, латунь

	
	Условия осуществления поставки МТ
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2021)
	DDP пункт назначения

	
	Срок поставки МТ и место дислокации 
	45 календарных дней


	
	Условия гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц 

	При поставке медицинских изделий поставщиком будет осуществлен монтаж,  установка медицинского изделия, а также  инструктаж специалистов Заказчика.
Установка, инструктаж работников на местах, пуско-наладочные работы.
Гарантия   37 месяцев
Гарантийное сервисное обслуживание МИ 37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание 1 раз в квартал
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей; 
- замене или восстановлении отдельных частей МТ; 
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; 
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; 
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); 
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий

	
	Условаия проведения обучения специалистов организации здравоохранения, а также консультации в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники
	Проведение инструктажа специалистов на месте установки МИ, а также проведение консультации в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники



4. Тендерные заявки на участие в тендере представили следующие потенциальные поставщики:
                                               
	№ п/п
	Наименование потенциального постащика
	Адрес потенциального поставщика
	Время и дата представления потенциальным поставщиком конверта

	1

	          ИП «MEDGROUP»
	         РК, г.Шымкент, ул. Мельникайте 14а
	20.10.2021г; 9-10

	
2
	          ТОО «SATY INVEST»
	           РК, г.Петропавловск, ул.Нурсултана Назарбаева, 158
	20.10.2021г; 9-27

	
3
	         ТОО «Tender Invest»
	         РК, СКО, г. Петропавловск, ул.Токсанби 21/30
	  20.10.2021г; 9-14



  5.   Для участия в тендере были представлены следующие таблицы цен потенциальных поставщиков:

	
ТОО «Tender Invest»


	№лота
	Наименование
	ед. измерения
	Кол-во
	Цена, тенге
	Стоимость, тенге

	
	
	
	
	
	

	1

	Аппарат для механотерапии «ОРТОРЕНТ» в варианте исполнения МОТО
	шт
	1
	8 500 000
	           8 500 000,00

	
2
	
Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации плечевого сустава ARTROMOT: S3 (comfort) в комплекте

	шт
	1
	7 120 000
	                  7 120 000,00

	
5
	Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации коленного и тазобедренного суставов ARTROMOT К1 (comfort Chip)
	шт
	1
	7 619 500
	          7 619 500,00




	
ИП «MEDGROUP»


	№лота
	Наименование
	ед. измерения
	Кол-во
	Цена, тенге
	Стоимость, тенге

	
	
	
	
	
	

	1
	Аппарат для механотерапии «ОРТОРЕНТ» в вариантах исполнения модель  «МОТО» 

	шт
	1
	7 958 000
	7 958 000,00

	5
	Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации коленного и тазобедренного суставов ARTROMOT К1 (comfort Chip)

	шт
	1
	7 027 000
	          7 027 000,00




	
ТОО «SATY INVEST»


	№лота
	Наименование
	ед. измерения
	Кол-во
	Цена, тенге
	Стоимость, тенге

	
	
	
	
	
	

	1
	Аппарат для механотерапии «ОРТОРЕНТ
	шт
	1
	4 450 000
	           4 450 000,00

	2
	Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации плечевого сустава ARTROMOT: S3/ S3 (comfort) в комплекте

	шт
	1
	4 850 000
	                  4 850 000,00

	3
	Ходунки для детей с ДЦП
	шт
	1
	83 000
	83              83 000,00      

	
4
	Автоматический комплекс для тепловой терапии 3.50-50. 

	
шт
	1

	9 000 000

	         9 000 000,00


	5
	Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации коленного и тазобедренного суставов ARTROMOT К1 (comfort Chip)
	шт
	1
	6 500 000
	    7        6 500 000,00



6.  Экспертная комиссия не привлекалась.
7. При рассмотрении тендерных заявок тендерной комиссией определено:
1)  потенциальные поставщики ИП «MEDGROUP»; ТОО «SATY INVEST»; ТОО «Tender Invest»  соответствуют квалификационным требованиям согласно п.14 Главы 3 Правил;
2)  предоставленные технические характеристики  потенциальных поставщиков ИП «MEDGROUP»; ТОО «SATY INVEST»; ТОО «Tender Invest»  соответствуют  технической характеристике, указанной в технической спецификации тендерной документации
8.  По итогам тендера комиссия РЕШИЛА: 
1) Признать закуп по лотам  №1;2;5  состоявшимся согласно  п.74 Параграфа 4 Главы 8 «Победитель тендера определяется среди потенциальных поставщиков, тендерные заявки которых признаны тендерной комиссией соответствующими условиям объявления и требованиям настоящих Правил, на основе наименьшего ценового предложения.»
2) Признать закуп по лотам №3;4  состоявшимся согласно  п.74 Параграфа 4 Главы 8 «В отсутствие конкуренции по лоту или при отклонении тендерных заявок конкурентов по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и требованиям настоящих Правил»      
9.  Организатором закупа принято решение произвести  закуп по лотам №1;2;3;4;5 способом тендера у потенциального поставщика ТОО «SATY INVEST», находящегося по адресу: РК, г.Петропавловск, ул.Нурсултана Назарбаева, 158
 10. Заключить  договор закупа  с ТОО «SATY INVEST» на общую сумму 24 883 000 (двадцать четыре миллиона восемьсот восемьдесят три тысячи тенге)00тиын  в сроки, установленные   Правилами №375 от 4.06.2021года.

	Секретарю комиссии Пигиной С.М.  разместить информацию об итогах проведенных закупок способом тендера  на интернет-ресурсе Организатора закупок.  За данное решение проголосовали: За 5 голосов (против – нет, воздержавшихся - нет).
[bookmark: _GoBack]

Председатель комиссии:                         _________________________ Авраменко В.В.

Зам.председателя                                     _________________________ Какенова А.Ж.

Члены комиссии                                     _________________________ Сыздыкова И.А.

                                                                  _________________________ Атанакова А.Е.

                                                                  _________________________ Оберемко О.В.



Секретарь комиссии                              _________________________ Пигина С.М.
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