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П Р О Т О К О Л

итогов тендера по закупу «ИМН, требующих сервисного обслуживания».

с. Новоишимское                                                                                                                                                                                                                             10 июня   2021 года
                                                                                                              
	Тендерная комиссия в составе:
	
	

	Авраменко В.В..- Председатель комиссии –и.о. главного врача КГП на ПХВ «Районная больница района имени Габита Мусрепова» КГУ «УЗ акимата СКО»;
Маткенова С.Г. -зам. председателя комиссии – заместитель главного врача по лечебной работе КГП на ПХВ «Районная больница района имени Габита Мусрепова» КГУ «УЗ акимата СКО»;
1. Члены комиссии: 
Сыздыкова И.А. - главная медсестра КГП на ПХВ «Районная больница района имени Габита Мусрепова» КГУ «УЗ акимата СКО»;
Ахметова А.А.– медсестра распределительного пункта  КГП на ПХВ «Районная больница района имени Габита Мусрепова»    КГУ «УЗ акимата СКО»;
Какенова А.Ж. – главный бухгалтер  КГП на ПХВ «Районная больница района имени Габита Мусрепова» КГУ «УЗ акимата СКО»;
Секретарь комиссии:
Пигина С.М.– заместитель главного бухгалтера КГП на ПХВ «Районная больница района имени Габита Мусрепова» КГУ «УЗ акимата СКО»;
	


провела тендер по закупу «ИМН, требующих сервисного обслуживания».
1. В Тендерную документацию изменения не вносились.
2. Ценовые предложения на участие в закупе после истечения окончательного срока 	предоставления заявок   (после 11 ч. 00 мин. 1.06.2021 года) не поступали.

2. Сумма выделенная на закуп 64330074,00 (шестьдесят четыре миллиона триста тридцать тысяч семьдесят четыре) тенге 00 тиын
3. ЛОТ №1 Система ультразвуковая диагностическая медицинская экспертного класса

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	
	
	

	1
	Наименование медицинской техники
(в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Система ультразвуковая диагностическая медицинская экспертного класса

	2
	Требования к комплектации
	.№ п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Консоль для системы ультразвуковой диагностической медицинской.
	Общие требования: полностью цифровая многоцелевая ультразвуковая диагностическая система экспертного класса с импульсно-волновым, цветовым и энергетическим допплером.
Области применения:
абдоминальные исследования
акушерство
гинекология
кардиология
скелетно-мышечная система
маммология
ангиология 
урология 
поверхностно расположенные органы и структуры педиатрия
неонатология
ортопедия
онкология 
транскраниальные исследования
трансректальные исследования
Программное обеспечение на русском языке
Режимы сканирования: 
В режим:
- Карты серой шкалы, не менее 10
- Карты псевдоокрашивания, не менее 9
- Количество поддерживаемых зон фокусировки при передаче, не менее 8
- Максимальная глубина сканирования, не менее 33 см
- Поддержка технологии широкого угла сканирования (до 120) на секторном датчике 
- Частота кадров в секунду в B-режиме, не менее 2904
- Изменение скорости звука
-Изменение угла сканирования в В-режиме на линейных датчиках, град., не менее +/-12 град
М-режим
- Карты псевдоокрашивания, не менее 9
Анатомический М-режим в реальном масштабе времени
Анатомический нелинейный М-режим в реальном масштабе времени
Активация анатомического М-режима на сохраненных кинопетлях
Совместимость с режимами цветового допплера, тканевого цветового допплера
PW – импульсно-волновой допплер:
· Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра в режиме реального времени и режиме пост-обработки
· Количество карт, не менее 14 
· Диапазон PRF, не менее От 0,5 до 26,7 кГц
· Диапазон регистрируемых скоростей, не менее 6,4 см/с – 20,49 м/с
· Диапазон изменения угла сканирования, не менее +/- 20
· Коррекция угла, диапазон, не менее +/- 90
· Коррекция угла, шаг, не более 1
· Размер контрольного объема, мм 1-16
Максимальная частота кадров в cсекунду в дуплексном режиме, не менее 45
ЦДК - цветовое допплеровское картирование по скорости:
· Количество карт окрашивания, не менее 15
· Диапазон PRF, не менее От 0,1 до 23,5 кГц
· Диапазон регистрируемых скоростей, не менее 1 мм/с – 3,91 м/с
· Диапазон изменения угла сканирования, не менее +/- 20
· Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании
· Частота кадров в секунду в режиме ЦДК, не менее 380 
· Максимальное количество частот ЦДК на одном датчике, не менее  6
ЭД - цветовое допплеровское картирование по энергии
-     Количество карт окрашивания, не менее 16
· Диапазон PRF, не менее От 0,1 до 23,5 кГц
· Диапазон изменения угла сканирования, не менее +/- 20
· Частота кадров в секунду в режиме ЭД, не менее  380
· Максимальное количество частот ЭД на одном датчике, не менее  5
Направленный энергетический допплер
Триплексный режим: 
- В+CFM+PW
- B+PD+PW
- B+TVI+PW (при наличии подключенной опции TVI)
- Максимальная частота кадров в секунду в триплексном режиме, не менее 77
Режим трапециевидного сканирования
- поддержка на всех линейных и секторных датчиках
-совместимость с режимом многолучевого составного сканирования 
Режим кодированной тканевой гармоники
· Поддержка на всех визуализирующих датчиках 
Гармоника фазовой инверсии
Режим непрерывной оптимизации поперечной и радиальной равномерности изображения, а также яркости изображения ткани
Отправка изображений и кинопетель на электронную почту (при наличии подключения аппарата к Интернет)
Режим поверхностной объемной реконструкции в режиме 2D:
· Поддержка всеми визуализирующими датчиками 
Реконструкция из сохраненной ранее кинопетли
Режим формирования УЗ изображения за счет многолучевого составного сканирования 
· Число одновременно передаваемых лучей, не менее 9
· Число одновременно принимаемых лучей, не менее 9
· Одновременное отображение с фундаментальным изображением
· Совместимость с режимом кодированной гармоникой
· Совместимость с органоспецифичным режимом 
· Совместимость с режимами ЦДК, ЭД и импульсно-волнового допплера
· Совместимость с режимом трапециевидного сканирования на всех линейных датчиках 
Органоспецифичный режим получения изображения на основе адаптивного алгоритма
 - Совмещение с режимом многолучевого сканирования и кодированной гармоникой
· Одновременное отображение обработанного и фундаментального изображений
· Совместим со всеми типами датчиков
Совместим с B-режимом, ЦДК и ЭД, контрастной гармоникой и 3D/4D
Монитор
Жидкокристаллический антибликовый монитор
Размер экрана по диагонали, не менее 21,5“ 
Разрешение монитора, не менее 1920х1080
Контрастное разрешение >600:1
Диагональ области отображения служебной и диагностической информации во всех режимах сканирования, не менее 21,5”
Угол обзора, град., не менее  170
Регулировка угла наклона монитора вперед/назад, не менее 90/15
Поворот в горизонтальной плоскости, не менее +/- 90
Интерфейс пользователя
Интегрированные в консоль динамики
Цветная сенсорная панель управления
- размер сенсорной панели по диагонали не менее 10,4’’
- клавиатура на сенсорной панели
- регулировка TGC на сенсорной панели
Полноразмерная алфавитно-цифровая клавиатура
Интерактивная подсветка клавиатуры
Частотный диапазон работы системы с возможностью настройки частоты сканирования, не менее от 1,6 до 12 МГц 
Формирование ультразвукового луча Полностью цифровое
Технология широкополосного формирования ультразвукового луча
Количество активных портов (не CW) для подключения датчиков, не менее 4
Динамический диапазон, не менее 270 дБ
Количество цифровых приемо-передающих каналов, не менее 386 469
Максимальная частота кадров в секунду, не менее 2904 
Количество заводских предустановочных программ, не менее 325
Количество определяемых пользователем предустановочных программ, не менее 585
Количество определяемых пользователем предустановочных программ на 1 датчик, не менее 45
Кинопамять:
- Режим хранения непосредственно на экране монитора ультразвуковых изображений и кино-петель из цифровой памяти изображений.
 - Регулировка скорости прокрутки кинопетли, не менее 10 позиций
- Максимальная длительность кинопетли кадров, не менее 380850  
- Максимальная длительность кинопетли, сек, не менее 6954,3
Программное обеспечение
Автоматическая оптимизация изображения в В-режиме по акустическим свойствам тканей
Автоматическая оптимизация изображения в режиме цветового картирования
Автоматическая оптимизация TGC изображения
Автоматическая оптимизация допплеровского спектра:
· Автоматическая корректировка базовой линии
· Автоматическая корректировка PRF
· Автоматическая корректировка угла
· Автоматическое инвертирование спектра
Автоматический обсчёт допплеровского спектра в реальном триплексном режиме
· Количество отображаемых параметров, не менее  14
Программные и аппаратные функции, обеспечивающие доступ к необработанным «сырым» ультразвуковым данным для дальнейшей оптимизации изображения.
Настройка и регулировка следующих параметров на ранее сохраненных изображениях:
· В-режим: усиление, динамический диапазон, подавление, выбор цветовой гаммы и карт псевдоокрашивания, активация М-режима
· СFM/PDI-режим: включение/выключение режима, усиление, регулировка баланса, выбор цветовой гаммы
· PW-режим: усиление, динамический диапазон, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты псевдоокрашивания
Режим кинопетли: скорость прокрутки кинопетли, активация анатомического М-режима
Интегрированная в аппарат компьютерная рабочая станция для архивации и обработки в цифровом виде ультразвуковых изображений
- Составление архивов пациентов;
- Сохранение статических и динамических изображений в формате Raw DICOM «сырые» данные
- Пост-процессинговая обработка ранее сохраненных изображений
- Проведение измерений и расчетов
- Вывод отчётов об исследованиях
- Сохранение ультразвуковых изображений на сменных CD/DVD, USB : jpg, avi, wmv
Сохранение статических и динамических изображений в стандартных форматах
Встроенная программа для просмотра архивированных статических изображений и кинопетель на внешней рабочей станции в формате Windows
Программирование последовательности часто выполняемых действий с присвоением соответствующей клавиши
Встроенные предустановки для визуализации пациентов с нормальным и ухудшенным акустическим окном
Пакеты расчетов и суммарные заключения для абдоминальных исследований
Пакеты расчетов и суммарные заключения для ангиологии
Пакеты расчетов и суммарные заключения для кардиологии
Пакеты расчетов и суммарные заключения для акушерства и гинекологии
- Протокол отслеживания внутриутробного развития плода
- Программы расчетов для многоплодной беременности
- Программы расчетов для суставной дисплазии
Пакеты расчетов и суммарные заключения для урологии
Пакеты расчетов и суммарные заключения для исследований почек
Габариты
Высота, мм, не более   1375
Ширина, мм, не более 530
Глубина, мм, не более 740
Вес, кг, не более60
Типы поддерживаемых датчиков: 
Конвексные
Микроконвексные
Секторные электронные
Линейные
Комбинированные ректовагинальные
Биплановые
Специализированные 4D–датчики
Датчик типа «карандаш» для отображения постоянно-волнового допплеровского спектра для кардиологии

	1 шт.

	
	
	2
	Русифицированная клавиатура
	Русифицированная буквенно-цифровая клавиатура
	1 шт.

	
	
	3
	Основное руководство пользователя системы на русском языке
	Основное руководство пользователя на русском языке, печатная копия
	1 шт.

	
	
	4
	Руководство пользователя
	Руководство пользователя на казахском языке, печатная копия
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1
	Датчик конвексный
	Конвексный датчик для абдоминальных исследований, акушерства, гинекологии, сосудов
Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, не менее 1,8 – 5,0 МГц
Количество допплеровских частот, не менее 4
Угол сканирования, не менее 58
Количество элементов, не менее 128
Радиус кривизны 60 мм
	1 шт

	
	
	2
	Датчик микроконвексный
	Микроконвексный универсальный внутриполостной датчик для акушерства, гинекологии, урологии
Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, не менее 3,6 – 10,0 МГц
Количество опорных частот в B-режиме, не менее 3
Количество допплеровских частот в B-режиме, не менее 4
Угол сканирования, не менее 168
Радиус кривизны, мм, не более 8,7
Количество элементов, не менее 128
	1 шт

	
	
	3
	Датчик линейный
	Линейный датчик для периферических сосудов, поверхностно расположенных органов и структур, педиатрии
Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, не менее 4,2 – 12,0 МГц
Ширина сканируемого участка, не более 38,4 мм  
Максимальная глубина сканирования, см 12
Количество элементов, не менее 128
Отклонение луча макс., не менее +/-12 
	1 шт

	
	
	4
	Датчик секторный фазированный
	Секторный фазированный датчик для транскраниальных исследований и кардиологии. 
Диапазон переключаемых и отображаемых центральных частот, не менее 1,6 -5,0 МГц
Количество частот второй гармоники, не менее 4
Количество допплеровских частот, не менее 5
Контактная поверхность, не более 15 мм
Угол сканирования, не менее  120
Количество элементов, не менее  64
Поддержка анатомического, криволинейного анатомического, цветного М-режима
	1 шт

	
	
	5
	Устройство для автоматического расчета параметров плода
	Специальная технология автоматического обнаружения, оконтуривания и измерения основных биометрических параметров плода
	1 шт

	
	
	6
	Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме недопплеровской визуализации кровотока
	Недопплеровская цифровая технология точной визуализации потока крови в сосудах в реальном масштабе времени: 
-Прямая визуализация в В-режиме отражающих элементов крови
-Визуализация в В-режиме только потоков без статических структур
-Визуализация в В-режиме потоков с цветовым кодированием направления совместно со статическими структурами
-Отсутствие влияния угла сканирования на визуализацию кровотока 
-Количество уровней чувствительности, не менее 17
-Количество карт серой шкалы, не менее 8
-Количество цветовых карт, не менее 9
-Визуализация потоков с определением направления движения
Автоматическая оптимизация изображения в данном режиме нажатием одной кнопки
	1 шт

	
	
	7
	Устройство, обеспечивающее возможность передачи данных –
DICOM
	Программные и аппаратные функции, обеспечивающие передачу данных в формате
	1 шт

	
	
	8
	Устройство для подключения постоянно-волнового допплера для установленных систем
	СW – непрерывно-волновой допплер
Автоматическое оконтуривание допплеровского спектра в режиме реального времени и режиме пост-обработки
Диапазон регистрируемых скоростей, не менее 1,0 см/с – 21,2 м/с
Коррекция угла, диапазон, не менее +/- 90
Коррекция угла, шаг, не более 1
	1 шт

	
	
	9
	Устройство для печати черно- белых медицинских ультразвуковых изображений с комплектом для подключения
	Ч/б принтер, Комплект для подключения принтера
	1 шт

	3
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP пункт назначения

	4
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	Поставка осуществляется в течение 120 календарных дней с даты подписания договора 

	
	
	Адрес: СКО, район им.Габита Мусрепова, с. Новоишимское, ул Мира 1

	5
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники – не менее 37 месяцев.

	
	
	Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.

	
	
	Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:

	
	
	- замену отработавших ресурс составных частей;

	
	
	- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;

	
	
	- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;

	
	
	- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

	
	
	- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

	
	
	- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.

	
	
	Установка, инсталляция оборудования, обучение персонала включена в стоимость оборудования и  производится поставщиком.


	ЛОТ №2 – Электрокардиограф с принадлежностями (велоэргонометр)
	
№ лота
	Наименование оборудования
	Техническая спецификация оборудования

	
	
	

	1
	2
	3

	1
	ЭКГ с  велоэргометром
	
ЭКГ с  велоэргометром  предназначена для получения, обработки, записи, анализа и отображения данных ЭКГ в целях диагностики.
Главные характеристики
· ЭКГ- состоящая из портативного регистратора , а также программного обеспечения работающего на стационарном компьютере.
· Устройство регистрирует ЭКГ пациента через кабель пациента и электроды, размещённые на теле пациента. Эти данные ЭКГ передаются в программное обеспечения через сеть Wi-Fi для дальнейшего анализа, печати и архивирования.
· 12-канальный ЭКГ с цветным сенсорным экраном для одновременной записи и печати по 12 отведениям 
· Сенсорный экран размером не менее 2,8 дюйма и разрешением 240 × 320 точек
· WiFi соединение с компьютером
· Беспроводная передача ЭКГ без помех
· Автономная запись (в оффлайне режиме)
· Запись ЭКГ стандарт / Запись ЭКГ Ритм (10 мин)
· Индикация контакта каждого электрода 
· Набор электродов R, L, F, N, C1, C2, C3, C4, C5, C6 или RA, LA, LL, RL, V1, V2, V3, V4, V5, V6
· Количество отображаемых отведений на экране устройства 1; 3; 12 и 12 в приложении планшета
· Обнаружение и анализ работы электрокардиостимулятора (ЭКСМ)
· Чувствительность (мм/мВ) 2,5; 5; 10; 20
· Скорость печати (мм/с) 5; 10; 12,5; 25; 50
· Комфорт пациента обеспечивается минимальными размерами и малым весом устройства
· Отображение на экране устройства следующей информации: сигнал ЭКГ, названия отведений, маркировка отведений, ЧСС в реальном времени, тип исследования, время записи, индикатор процесса записи. 
· Интуитивно-понятное управление 
· Возможность запуска/остановки, повторения/сохранения/удаления  ЭКГ сигнала на экране устройства. Устройство хранит записи в памятидо 30 исследовании ЭКГ в устройстве, позволяет производить многократное чтение: таким образом, устраняется любая возможность потери данных
Программное обеспечение:
· Программное обеспечение для 12-канальной записи и мониторинга ЭКГ
· Максимально подробный сигнал и высококачественная обработка сигнала ЭКГ
· Система отведений - Мейсон-Ликар, Кабрера
· Поддержка автоматического измерения артериального давления 
· Отображает следующую информацию в ходе теста: Актуальная ЧСС, целевая ЧСС, % от целевой ЧСС, Актуальное АД, последнее АД, Актуальное ДП, Актуальное ДП/Референтное ДП, ST уровень, ST склон, используемый стресс-тест протокол,  актуальную стадию,  время протокола, время ступени, продолжительность ступени, актуальнуая нагрузка, нагрузка велоэргометра и об/мин.Фрагмент непрерывной ЭКГ для определения ритма 
· Прогноз Целевой ЧСС - Программное обеспечение предсказывает Целевую ЧСС для взрослых (18 +) по формуле X - Y возраст пациента. X и Y переменные могут быть определены пользователем. По умолчанию X = 220, Y = 1. Для детей (17 лет и моложе), программа использует  формулу  "Maček".
· Авто Адаптивный фильтр - Авто интеллектуальные алгоритмы  фильтров сигнала в диапазоне частот 0,07 Гц - 90 Гц.
· Низкочастотные фильтры изолинии - 0.07Гц, 0.05Гц(3.2s), 0.6Гц(0,3 сек) – позволяютуменьшать эффект плавающей изолинии, внося при этом искажения в форму сегмента ST.
· Антитреморный фильтр – 90Гц, 35 Гц, 25 Гц, 20 Гц – подавляетартефакты, связанные с активностью мышц.
· Настройка сегмента ST – возможность ручной регулировки положения точек QRS, J точки и J + во время теста.
· Редактор стресс-тест протокола
· Автоматический стресс-тест протокол (KUP 2008) - программное обеспечение CardioPointErgo предлагает специальный протокол, который рассчитывается полностью автоматически на основании прогноза максимальной нагрузки и предположения, что продолжительность нагрузки должна быть не менее 12 минут.
· Проверка контакта «электрод-кожа пациента» 
· Создание индивидуального профиля
· Возможность "заморозить" сигнал в ходе мониторинга и пересмотр уже записанного сигнала. Тем временем фрагмент ритма  непрерывной ЭКГ продолжает бежать в режиме реального времени.
· ST карты - графический инструмент отображения пространственной ориентации ST отклонения, полезный для проведения быстрого анализа ишемии.
· Выявление и анализ аритмии в реальном времени – определение желудочковой и наджелудочковой аритмии в форме изолированных ударов и последовательностей (дуплет, триплет и серия) и аллоритмии (бигеминия и тригеминия)
· Автоматическое и ручное управление нагрузки
· Прогнозирование максимальной нагрузки - программное обеспечение автоматически рассчитывает Прогноз максимальной нагрузки для каждого конкретного пациента еще до начала Стресс-теста. Имеются 8 способоврасчетаПрогнозамаксимальнойнагрузки:Cooper, Jones, Jones 2, Morris, Morris 2, St James, Washington, Automatic KUP 2008.
· Формула для расчета Прогноза максимальной нагрузки может быть изменена/определена в настройках профиля (для  каждой возрастной группы и пола пациента)
· Инструмент „Оценка риска“  использует результаты исследований для Прогнозирования вероятности  возникновения ИБС  и Прогнозирование риска летального исхода. Доступны следующие алгоритмы оценки риска:Duke, Detrano, StJamesand VA referral.
· Возможность измерения интервала QT с использованием метода касательных. Результаты измерений отображаются в таблице и на графике и наглядно показывают, как интервал QT адаптируется к частоте сердечного ритма
· МетодырасчетаQTc - Bazett, Hodges, Fridericia, Framingham
· Рельеф Карта - графический инструмент для анализа развития ST сегмента. Это вид сверху на QRS комплексы, которые сортируются друг за другом, при этом каждый уровень амплитуды представлен ​​другим цветом.
· Штангенциркуль для ручных (пользователь) измерений
· Быстрая печать выбранных ЭКГ кривых
· Расширенная база данных пациента
· Управление данными пациента и параметрами исследования
· Программное обеспечение позволяет пользователю определить значения, которые могут быть проверены в ходе испытаний и которые появятся в окончательном отчете. Типичным примером может служить шкала  Борга (Шкала индивидуального восприятия нагрузки) для  оценки восприятия нагрузки по собственным ощущениям пациента.
· Работа по сети
· Архивирование данных пациента и ЭКГ записей
· Легкий поиск и сортировка записей
· Расчет максимального сердечного ритма
· Возможность отображать метаболический эквивалент нагрузки.
· Финальный отчет:
· Ориентация отчетов
· Возможность добавить предопределенные фразы в медицинское заключение.
· Возможность добавить Логотип пользователя в финальный отчет.
· Полный отчет состоит из следующих страниц:Титульный лист, Страница ЭКГ фрагментов, Страница репрезентантов, Обзорная страница, Страница таблиц.
· Каждая страница содержит заголовок со следующей информацией- Информация о пациенте (ФИО, возраст, пол, вес, рост, наличие КСМ), серийный номер ЭКГ, информацию о регистрации пользователя
· Титульный лист содержит следующие разделы - тренд график (включает: ЧСС, ST, АДи тренд нагрузок), основания к проведению теста, критерии прекращения теста, медикация, анамнез, результаты испытаний
· Распечатанные результаты тестирования в отчете содержат следующие сведения: дата и время проведения стресс-теста, используемое стресс-устройство, используемый стресс-протокол, общее время исследования, максимальная достигнутая нагрузка + информация о времени, затраченном пациентом на ее достижение, ЧСС в покое, пик ЧСС, АД в покое, пик АД , АД при Румпал тестировании, АД на стадии Восстановления, ДП в состоянии покоя, пик ДП, отношение ДП покоя / пик ДП, Максимальная ST депрессия - значение, отведения, время и стадия, максимальная STэлевация - значение, отведения, время  и стадия)
· Страница репрезентантов содержит усредненные комплексы, которые представляют каждую стадию и ступень испытаний.
· Обзорная страница содержит информацию о времени, нагрузки, ЧСС, АД,STи пользовательских значений каждого этапа
· QTc страница - в случае если интервал QT корректировался вручную, QTc страница содержит информацию обо всех скорректированных значениях (QT, QTc) на каждой ступени стресс-теста.
· Обзорная страница содержит полный записанный сигнал от 4 отведений
· Распечатка Страницы ЭКГ фрагментов в следующей комбинации отведений - 1x12, 2x6, 2x6+1, 1x6
· Страница ЭКГ фрагмента с выбором амплитуды - 5, 10, 20 мм / мВ
· Страница ЭКГ фрагмента с выбором скорости - 6.25, 12.5, 50, 100 мм/сек
· Настраиваемый пользовательский интерфэйс (графики, таблицы, фрагменты ЭКГ и другие окна программы могут быть добавлены, произвольно передвинуты или удалены по желанию пользователя).
· Соединение с велоэргометром: 
· Маленький дисплей 68 х 34 мм,
· контроль через ПК или ЭКГ, 
· 5 запрограммированных протоколов упражнений, 
· 10 заданных пользователем программ, 
· механическая регулировка высоты сиденья, 
· регулировка руля - угол наклона: 360 °
Технические параметры ЭКГ регистратора
	Общие характеристики устройства

	Размер и разрешение экрана
	2,8 дюйма, 240 × 320 точек

	Общие размеры (мм)
	82 ×87 × 25

	Вес
	150 г

	Клавиатура
	Сенсорная панель

	Скорость печати (мм/с)
	5; 10; 12,5; 25; 50

	Чувствительность (мм/мВ)
	2,5; 5; 10; 20

	Макет печати
	2x6+1R; 4x3+1R; 1x12+0R 

	Количество отведений
	12 отведений
(I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6)

	Количество отображаемых отведений
	1; 3; 12 на экране устройства
12 в приложении планшета.

	Набор электродов
	R, L, F, N, C1, C2, C3, C4, C5, C6 или
RA, LA, LL, RL, V1, V2, V3, V4, V5, V6

	Продолжительность записи (устройство)

	Авто
	10 с; 12 с; 15 с; 20 с

	Память
	Максимум 30 ЭКГ в устройстве
Максимум 6000 ЭКГ в приложении

	Фильтры

	Питание (Сетевой фильтр) (Гц):
	50; 60

	Смещение (Фильтр изолинии):
	0,05; 0,25, 0,6

	Мио (Мышечный фильтр) (Гц):
	20; 25; 35; 90

	Обнаружение кардиостимулятора
	Обнаруживает импульсы кардиостимулятора
Ширина импульса: 0,1–2 мс
Амплитуда импульса: 2–250 мВ

	Условия эксплуатации

	Температура
	От 10 до +40 °C

	Относительная влажность
	От 30 до 75 % без конденсации

	Атмосферное давление
	От 700 до 1060 гПа

	Источник питания

	Напряжение питания
	100–240 В ~

	Частота
	50–60 Гц 

	Класс защиты
	Класс I

	Защита от проникновения загрязнений
	Соответствует требованиям IPx2, согласно стандарту МЭК 60529.

	Аккумулятор
	Литий-ионный аккумулятор, 3200 мАч, 3,6 В

	Рабочая часть
	Типа CF

	Разрешение по амплитуде
	1 мкВ ± 1% LSB в 500 SPS

	Динамический диапазон
	Переменный ток: ± 5 мВ 
DC смещение: ± 300 мВ

	Частотный диапазон
	от 0,05 до 170 Гц

	Ослабление синфазного сигнала
	90 дБ (без фильтра)
> 100 дБ (включен фильтр 50/60 Гц)

	Частота WiFi
	2,4 ГГц

	Канал связи
	От 1 (2412 МГц) до 11 (2462 МГц)

	Модуляция
	DSSS / CCK / OFDM

	Эффективная излучаемая мощность
	7,92 дБм или 6,198 мВт,
измеренная на скорости 11 Мбит/с



Технические характеристики велоэргометра:
	Нагрузочный блок
	 

	Тормозная система
	Электровихревая с микропроцессорным управлением

	Нагрузка
	6 – 999 Вт, независимо от скорости

	Точность
	согласно DIN VDE 0750-238

	Скорость
	30 – 130 об/мин

	Высота установки седла
	Механическая регулировка, под рост от 120 см до 210 см

	Установка руля
	Угол вращения: 360°Фиксированная рулевая колонка

	Блок управления
	 

	Дисплей
	68 х 34 мм ЖК (128 x 64 пикс.)

	Дисплей пациента
	Частота вращения об/мин (LED)

	Клавиатура
	Пленочная

	Программы стресс-тестов
	 

	Произвольные
	10

	Предустановленные (вкл. ВОЗ, Hollmann)
	5

	Ручные установки
	+

	Интерфейсы
	 

	Цифровой порт RS-232
	+

	Аналоговый порт (нагрузка)
	+

	Дистанционный запуск (пусковой импульс ЭКГ-рекордера)
	+

	Разное
	 

	Размеры (Дл x Ш x В макс)
	90 см x 46 см x 133 см

	Вес
	64 кг

	Сеть
	90 - 265 В (60 ВА макс.)


Комплектация:
· Включает: 12-канальный прибор - 1 шт. 
· программное обеспечение CardiopointErgo, 
· док-станция - 1 шт., 
· Wi-Fi адаптер - 1 шт., 
· Кабель пациента для грудной клетки, 6 отведений, штекер типа"клипса" – 1 шт., 
· кабель пациента для конечностей, 4 отведения, штекер типа"клипса" – 1 шт., 
· зарядное устройство – 1 шт., 
· самоклеящийся электрод для взрослых – 400 шт., 
· HW ключ – 1 шт., 
· пластинка для соединения прибора и ремешка - 1 шт., 
· ремешок - 1 шт.
· Велоэргометр с модулем мониторинга артериального давления – 1 шт.,
· Маленькая манжета – 1 шт. 


	
	
	Условия осуществления поставки
медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP пункт назначения

	
	
	Срок поставки медицинской техники и
место дислокации
	Поставка осуществляется в течение 120 календарных дней с даты подписания договора

	
	
	Условия гарантийного сервисного
обслуживания медицинской техники
поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.
Установка, инсталляция оборудования, обучение персонала включена в стоимость оборудования  и производится поставщиком; 

	
	
	


	ЛОТ №3 – Электрокардиограф с принадлежностями (беговая дорожка)
	
№ лота
	Наименование оборудования
	Техническая спецификация оборудования

	
	
	

	1
	2
	3

	2
	ЭКГ с беговой дорожкой (Тредмилл система)
	
Тредмилл система предназначена для получения, обработки, записи, анализа и отображения данных ЭКГ в целях диагностики.
Главные характеристики
· Тредмилл — это система ЭКГ, состоящая из портативного регистратора , а также программного обеспечения , работающего на стационарном компьютере.
· Устройство регистрирует ЭКГ пациента через кабель пациента и электроды, размещённые на теле пациента. Эти данные ЭКГ передаются в программное обеспечения через сеть Wi-Fi для дальнейшего анализа, печати и архивирования.
· 12-канальный ЭКГ с цветным сенсорным экраном для одновременной записи и печати по 12 отведениям 
· Сенсорный экран размером не менее 2,8 дюйма и разрешением 240 × 320 точек
· WiFiсоединение с компьютером
· Беспроводная передача ЭКГ без помех
· Автономная запись (в оффлайне режиме)
· Запись ЭКГ стандарт / Запись ЭКГ Ритм (10 мин)
· Индикация контакта каждого электрода 
· Набор электродов R, L, F, N, C1, C2, C3, C4, C5, C6 или RA, LA, LL, RL, V1, V2, V3, V4, V5, V6
· Количество отображаемых отведений на экране устройства 1; 3; 12 и 12 в приложении планшета
· Обнаружение и анализ работы электрокардиостимулятора (ЭКСМ)
· Чувствительность (мм/мВ) 2,5; 5; 10; 20
· Скорость печати (мм/с) 5; 10; 12,5; 25; 50
· Комфорт пациента обеспечивается минимальными размерами и малым весом устройства
· Отображение на экране устройства следующей информации: сигнал ЭКГ, названия отведений, маркировка отведений, ЧСС в реальном времени, тип исследования, время записи, индикатор процесса записи.
· Возможность запуска/остановки, повторения/сохранения/удаления  ЭКГ сигнала на экране устройства. Устройство хранит записи в памятидо 30 исследовании ЭКГ в устройстве, позволяет производить многократное чтение: таким образом, устраняется любая возможность потери данных
Технические параметры ЭКГ регистратора
	Общие характеристики устройства

	Размер и разрешение экрана
	2,8 дюйма, 240 × 320 точек

	Общие размеры (мм)
	82 ×87 × 25

	Вес
	150 г

	Клавиатура
	Сенсорная панель

	Скорость печати (мм/с)
	5; 10; 12,5; 25; 50

	Чувствительность (мм/мВ)
	2,5; 5; 10; 20

	Макет печати
	2x6+1R; 4x3+1R; 1x12+0R 

	Количество отведений
	12 отведений
(I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6)

	Количество отображаемых отведений
	1; 3; 12 на экране устройства
12 в приложении планшета.

	Набор электродов
	R, L, F, N, C1, C2, C3, C4, C5, C6 или
RA, LA, LL, RL, V1, V2, V3, V4, V5, V6

	Продолжительность записи (устройство)

	Авто
	10 с; 12 с; 15 с; 20 с

	Память
	Максимум 30 ЭКГ в устройстве
Максимум 6000 ЭКГ в приложении

	Фильтры

	Питание (Сетевой фильтр) (Гц):
	50; 60

	Смещение (Фильтр изолинии):
	0,05; 0,25, 0,6

	Мио (Мышечный фильтр) (Гц):
	20; 25; 35; 90

	Обнаружение кардиостимулятора
	Обнаруживает импульсы кардиостимулятора
Ширина импульса: 0,1–2 мс
Амплитуда импульса: 2–250 мВ

	Условия эксплуатации

	Температура
	От 10 до +40 °C

	Относительная влажность
	От 30 до 75 % без конденсации

	Атмосферное давление
	От 700 до 1060 гПа

	Источник питания

	Напряжение питания
	100–240 В ~

	Частота
	50–60 Гц 

	Класс защиты
	Класс I

	Защита от проникновения загрязнений
	Соответствует требованиям IPx2, согласно стандарту МЭК 60529.

	Аккумулятор
	Литий-ионный аккумулятор, 3200 мАч, 3,6 В

	Рабочая часть
	Типа CF

	Разрешение по амплитуде
	1 мкВ ± 1% LSB в 500 SPS

	Динамический диапазон
	Переменный ток: ± 5 мВ 
DC смещение: ± 300 мВ

	Частотный диапазон
	от 0,05 до 170 Гц

	Ослабление синфазного сигнала
	90 дБ (без фильтра)
> 100 дБ (включен фильтр 50/60 Гц)

	Частота WiFi
	2,4 ГГц

	Канал связи
	От 1 (2412 МГц) до 11 (2462 МГц)

	Модуляция
	DSSS / CCK / OFDM

	Эффективная излучаемая мощность
	7,92 дБм или 6,198 мВт,
измеренная на скорости 11 Мбит/с


Технические характеристики беговой дорожки
	Размеры (Д x Ш x В)
	205 x 80 x 112 см

	Беговая платформа
	50 x 150 см

	Высота беговой платформы от пола
	17 см

	Высота поручней от пола
	93 см

	Вес 
	163 кг

	Нагрузочная способность
	200 кг

	Диапазон скорости
	0-20 км/ч

	Погрешность скорости (от 1 км/ч)
	0,1 км/ч

	Диапазон угла наклона
	0-25 %

	Погрешность угла наклона
	0,5 %

	Мотор беговой платформы
	2 HP

	Мотор угла наклона
	90 Вт DC

	Электропитание
	

	Максимальная мощность
	2,1 kVA

	Беговая платформа
	противоударная, самосмазывающаяся система, толщина 2.7 мм 	

	Управление 
	Удаленное управление

	Порт 
	RS 232 асинхронный

	Коннектор 
	DB9 F

	Скорость передачи данных
	4800 бит/с
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· Включает: 12-канальный прибор - 1 шт. 
· док-станция - 1 шт., 
· Wi-Fi адаптер - 1 шт., 
· Кабель пациента для грудной клетки, 6 отведений, штекер типа"клипса" – 1 шт., 
· кабель пациента для конечностей, 4 отведения, штекер типа"клипса" – 1 шт., 
· зарядное устройство – 1 шт., 
· самоклеящийся электрод для взрослых – 350 шт., 
· беговая дорожка – 1 шт.,

	
	
	· Гель ЭКГ 1л – 3 шт. 


	
	
	Условия осуществления поставки
медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP пункт назначения

	
	
	Срок поставки медицинской техники и
место дислокации
	Поставка осуществляется в течение 120 календарных дней с даты подписания договора

	
	
	Условия гарантийного сервисного
обслуживания медицинской техники
поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.
Установка, инсталляция оборудования, обучение персонала включена в стоимость оборудования  и производится поставщиком; 

	
	
	



4. Тендерные заявки на участие в тендере представили следующие потенциальные поставщики:
                                               
	№ п/п
	Наименование потенциального постащика
	Адрес потенциального поставщика
	Время и дата представления потенциальным поставщиком конверта

	1

	ТОО «Medion»
	РК, г.Нур-Султан, ул. Иманова, 13 оф.709а
	28.05.2021; 12:33

	2

	ТОО «QazMed Leasing»
	РК, г.Алматы, Алмалинский район, Проспект Сейфуллина, дом 404/67
	31.05.2021;  9-07

	
3
	ТОО «ZAIN INVEST»
	Рк, Г. Нурсултан, ул. Байтурсынова 3, блок В 1, НП 4
	31.05.2021;  9-05

	4

	ТОО «SATY INVEST»
	РК, г. Петропавловск, ул. Нурсултан Назарбаева,
д. 158
	
1.06.2021;  10-08

	5

	ТОО «КОМФОРТ ЛАЙТ»
	РК, г. Кокшетау, ул. Абая 114/18
	1.06.2021;   10-44

	6

	ТОО «ITTS»
	РК, г. Нур-Султан, пр. Сарыарка 43, офис 245
	1.06.2021;   10-42

	7
	ТОО «ATLAS MEDICAL TRADE»
	РК, г. Алматы, Турксибский район,
мкр-н Жас Канат, д. 1/16, оф.23
	1.06.2021;  10-47

	8
	ТОО «Гелика»
	РК, г. Петропавловск, ул.Маяковского, 95
	28.05.2021;9-49  



5 Для участия в тендере были представлены следующие таблицы цен потенциальных поставщиков:
тенге
	№ лота
	Наименование
	Ед.
измер
	
Кол-во
	Цена, тенге
	Сумма

	ТОО «Гелика»

	1
	Система для ультразвуковой диагностики «SonoScape S40 Exp»
	шт
	1
	32 997 000
	32 997 000,00

	ТОО «ITTS»

	1
	Система для ультразвуковой диагностики «SonoScape S40 Exp»
	шт
	1
	28 000 000
	28 000 000,00

	ТОО «ZAIN INVEST»

	1
	Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq P, варианты исполнения Р7
	шт
	1
	35 850 000
	35 850 000,00

	ТОО «QazMed Leasing»

	1
	Ультразвуковая медицинская диагностическая система
	шт
	1
	35 900 000
	35 900 000,00

	ТОО «Medion»

	1
	Система диагностическая ультразвуковая стационарная HS моделей  HS50
	шт
	1
	35 800 000
	35 800 000,00

	ТОО «ATLAS MEDICAL TRADE»

	2
	Электрокардиограф BTL FLEXI 12 ECG с принадлежностями (велоэргонометр)
	шт
	1
	15 150 000
	15 150 000,00

	3
	Электрокардиограф BTL FLEXI 12 ECG с принадлежностями (беговая дорожка)
	шт
	1
	13 185 000
	13 185 000,00

	ТОО «SATY INVEST»

	2
	Электрокардиограф BTL FLEXI 12 ECG с принадлежностями (велоэргометр с монитором кровяного давления)
	шт
	1
	14 100 000
	14 100 000,00

	3
	Электрокардиограф BTL FLEXI 12 ECG с принадлежностями (беговая дорожка)
	шт
	1
	12 400 000
	12 400 000,00

	ТОО «КОМФОРТ ЛАЙТ»

	2
	Электрокардиограф BTL FLEXI 12 ECG с принадлежностями (велоэргонометр)
	шт
	1
	15 200 000
	15 200 000,00

	3
	Электрокардиограф BTL FLEXI 12 ECG с принадлежностями (беговая дорожка)
	шт
	1
	13 200 000
	13 200 000,00



6.  Экспертная комиссия не привлекалась.
7. При сопоставлении тендерных заявок тендерной комиссией определено:
1)  потенциальный поставщик ТОО «Medion» -заявку потенциального поставщика  отклонить согласно пп12 п.81 Параграфа 4 Главы 9 (представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует технической спецификации тендерной документации в части не соответствия технических характеристик: у нас максимальная частота кадров в секунду в В-режиме не менее 2904 – у поставщика 2000; наличие карт не менее14 – у поставщика не менее 12; в технической спецификации поставщика отсутствуют данные по триалексному режиму, режиму трапециевидного сканирования и т.д. ); предоставлена справка об отсутствии задолженности перед банком не по форме; адрес осуществления деятельности, указанный в талоне не соответствует адресу указанному в договоре аренды нежилого помещения  
2)  потенциальный поставщик ТОО «Гелика» - заявку потенциального поставщика отклонить согласно пп12 п.81 Параграфа 4 Главы 9 (представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует технической спецификации тендерной документации в части не соответствия технических характеристик): количество карт окрашивания у нас не менее 15 – у поставщика 8; максимальная частота кадров в секунду в дуплексном режиме не менне 45 – у поставщика 30; количество отображаемых параметров не менее 14 – у поставщика 6 и т.д.)
3) потенциальный поставщик ТОО «QazMed Leasing» - заявку потенциального поставщика отклонить согласно  п66 Параграфа 2 Главы 9 Правил  и п.22 главы 3 Тендерной документации «Вместе с тендерной заявкой потенциальный поставщик вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от суммы, выделенной для закупа товаров или фармацевтических услуг» – обеспечение тендерной заявки внесено менее 1% . Не предоставлена техническая спецификация в электронном виде согласно п. 65 Параграфа 2 Главы 9 «технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленного товара, фармацевтической услуги на бумажном носителе (при заявлении медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания, также на электронном носителе в формате *doc)» - предоставлен пустой CDдиск. Техническая спецификация на бумажном носителе предоставлена без подписи и печати. В таблице цен не указана модель оборудования. Гарантийное письмо на согласие на расторжение договора приложено на КГП на ПХВ «Городскую поликлинику №2», нет печати в гарантийном письме о не нарушении патентных прав.
4) потенциальный поставщик ТОО «ZEIN INVEST» - заявка потенциального поставщика соответствует квалификационным требованиям, техническая спецификация соответствует техническим характеристикам, указанным в тендерной документации.
5) потенциальный поставщик ТОО «ITTS» - заявку потенциального поставщика отклонить согласно п.65 Параграфа 2 Главы 9 «технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленного товара, фармацевтической услуги на бумажном носителе (при заявлении медицинского изделия, требующего сервисного обслуживания, также на электронном носителе в формате *doc)» - в технической спецификации потенциального поставщика не указаны точные характеристики оборудования (прописано не менее не более), а также не соответствие технических характеристик, указанных в спецификации поставщика с приложенным регистрационным удостоверением. 
5) потенциальный поставщик ТОО «ATLAS MEDICAL TRADE» - заявку потенциального поставщика отклонить согласно пп21 п.64 Параграфа 2 Правил должна быть предоставлена «копию документа, подтверждающего владение на праве собственности или праве владения и пользования объектом фармацевтической деятельности, в соответствии с адресом, указанным в разрешении и (или) уведомлении на занятие соответствующей фармацевтической деятельностью и (или) реализацию медицинских изделий» - не соответствует адрес указанный в договоре аренды и талоне ; предоставлена справка с банка не по форме;
6) потенциальный поставщик ТОО «Комфорт Лайт» - соответствует квалификационным требованиям, техническая спецификация – техническим характеристикам тендерной документации;
7) потенциальный поставщик ТОО «SATY INVEST» - соответствует квалификационным требованиям, техническая спецификация – техническим характеристикам тендерной документации.
8.  По итогам тендера комиссия РЕШИЛА: 
1) Признать закуп по лоту №1  несостоявшимся согласно пп.4 п.84 Параграфа 4 Главы 9 «Закуп способом тендера или его какой-либо лот признаются несостоявшимися по одному из следующих оснований « 4) если допущен один потенциальный поставщик»
Организатором закупа принято решение произвести  закуп по лоту №1 способом   из одного источника согласно пп 1 п.116 Главы 11 Правил. Потенциальному поставщику ТОО «ZEIN INVEST» будет направлено приглашение на закуп из одного источника. 
      Признать закуп по лотам №2,3 состоявшимся согласно п.85 Параграфа 4 Главы 4 «Победитель тендера определяется на основе наименьшей цены». Потенциальный поставщик, с которым планируется заключить договор  по лотам №2,3 ТОО «SATY INVEST» - на сумму 26500000,00(двадцать шесть миллионов пятьсот тысяч)тенге.Поставщику будет направлен договор в течении 5 календарных дней. .
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	Секретарю комиссии Пигиной С.М.  разместить информацию об итогах проведенных закупок способом тендера  на интернет-ресурсе Организатора закупок.  За данное решение проголосовали: За 4 голоса (против – нет, воздержавшихся - нет)


Председатель комиссии:                         _________________________ Авраменко В.В.

Зам.председателя                                     _________________________ Маткенова С.Г.

Члены комиссии                                     _________________________ Сыздыкова И.А.

                                                                  _________________________ Ахметова А.А.

                                                                  _________________________ Какенова А.Ж.



Секретарь комиссии                              _________________________ Пигина С.М.
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