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[bookmark: _GoBack]Лот №1-Ультразвуковая установка (мойка) для ультразвуковой механизированной предстерилизационной очистки медицинских инструментов со световой и звуковой индикацией процесса на 10 литров
	
№
	Наименование товара
	Характеристики
	Показатели
	Өлшембірлігі/
Ед.измер.
	Саны/
Кол-во
	Бағасы/
Цена
	Соммасы (теңге)/
Сумма (тенге)
	Сроки и условия поставки
	Место поставки

	1.
	Ультразвуковая установка (мойка) для ультразвуковой механизированной предстерилизационной очистки медицинских инструментов со световой и звуковой индикацией процесса
	Приспособление для очистки инструментов и посуды посредством пропускания ультразвуковых волн через жидкую (например, водную) среду. Может использоваться в сочетании со специальным моющим средством для повышения эффективности очистки.
	Наличие
	штука




	



2
	1300000




	2600000,00
	после подписания договора  по заявке Заказчика в течении3-х рабочих дней, до склада заказчика 
	СКО, р-он им. Г.Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Мира,1

	Технические характеристики:
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	Подогрев
	нет
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	Полезный объем рабочей камеры, л
	> 5  и  ≤ 30
	
	
	
	
	
	

	2.3
	
	Управление
	автоматическое
	
	
	
	
	
	

	Дополнительные характеристики:
	
	
	
	
	
	

	3.1
	
	Ультразвуковая установка  должна быть выполнена на базе емкости-контейнера для   дезинфекции и предстерилизационной обработки.  
	наличие
	
	
	
	
	
	

	3.2
	
	Комплектность: 
1.Генератор ультразвуковой  – 1 шт.
2.Излучатель ультразвуковой – 1 шт.
3.Рабочая емкость в составе:   в составе:
3.1 Корпус – 1 шт.
3.2 Поддон – 1 шт.
3.3 Крышка – 1 шт.
3.4. Отражатель  – 1 шт.
4.Руководство по эксплуатации – 1 шт.
5.Пластиковая подставка  – 1 шт.
	наличие
	
	
	
	
	
	

	3.3
	
	Расположение ультразвукового излучателя
	Верхнее
	
	
	
	
	
	

	3.4
	
	Сетевое питание: электросеть переменного тока
	Напряжение не менее 207 В и не более 253 В, частота 50 Гц
	
	
	
	
	
	

	3.5
	
	Потребляемая мощность, не более
	230 ВА
	
	
	
	
	
	

	3.6
	
	Рабочая ультразвуковая частота
	Не менее 20,4 кГц и не более 23,7 кГц
	
	
	
	
	
	

	3.7
	
	Диапазон  излучаемой  акустической  мощности, не менее, Вт
	от 40  до 110 
	
	
	
	
	
	

	3.8
	
	Диапазон устанавливаемых временных интервалов обработки  
	от 1 до 20 мин с интервалом установки 1 мин.
	
	
	
	
	
	

	3.9
	
	Работа в непродолжительном режиме 20 мин. работы, 15 мин. перерыв, в течение
	8 ч.
	
	
	
	
	
	

	3.10
	
	Индикация световая о наличии электропитания от сети при включенном изделии
	наличие
	
	
	
	
	
	

	3.11
	
	Индикация световая о режиме обработки  в течение установленного времени обработки
	наличие
	
	
	
	
	
	

	3.12
	
	Индикация световая о наличии контакта излучающей пластины с раствором
	наличие
	
	
	
	
	
	

	3.13
	
	Индикация звуковая об окончании времени обработки
	наличие
	
	
	
	
	
	

	3.14
	
	Индикация звуковая об отсутствии контакта  излучающей пластины с раствором
	наличие
	
	
	
	





	




	





	3.15
	
	Индикация в цифровом виде: установленное время обработки и оставшееся время в процессе обработки
	наличие
	
	
	
	
	
	

	3.16
	
	Габаритные размеры  (д×ш×в), мм
	
	
	
	
	
	
	

	3.17
	
	Генератор ультразвуковой, мм
	(245×266×102)
±10%
	
	
	
	
	
	

	3.18
	
	Сборка, состоящая из излучателя ультразвукового и рабочей емкости, мм
	(528,5×333×200)±
10%
	
	
	
	
	
	

	3.19
	
	Отражатель, мм
	(317±2)×(248±2)×
(3,4±0,4)мм
	
	
	
	
	
	

	3.20
	
	Подставка
	(421×356×392,5)
±10%
	
	
	
	
	
	

	3.21
	
	Полезный объем (по  емкости-контейнеру для   дезинфекции и предстерилизационной обработки)
	не менее 9 л и не более 11 л.
	
	
	
	
	
	

	3.22
	
	Условия эксплуатации:
-  температура окружающего воздуха от +10°С до +35°С;
- относительная влажность воздуха до 80% при t +25°С
	наличие
	
	
	
	
	
	

	3.23
	
	Наружныеповерхности составных частей установки должны быть устойчивы к дезинфекции химическим методом 
	наличие
	
	
	
	
	
	

	3.24
	
	Регистрационное удостоверение.
	Наличие

	
	
	
	
	
	

	4
	Условия осуществления поставки МИ ТСО
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP пункт назначения
	
	
	
	
	
	

	5
	Срок поставки МИ ТСО и место дислокации 
	с момента подписания договора по заявке заказчика в течение  3-х рабочих дней 2022 года до склада Заказчика.
Адрес: Северо-Казахстанская область, район имени Габита Мусрепова, с. Новоишимское, улица Мира 1
	
	
	
	
	
	

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); обучение специалистов входит в стоимость оборудования.
	
	
	
	
	
	





