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П Р О Т О К О Л

итогов тендера по закупу «Инкубатор для ноорожденных». 

с. Новоишимское                                                                                                                                                                                                          9 августа  2023 года
 
                                                                                                              
	Тендерная комиссия в составе:
	
	


Авраменко В.В.., и.о.директора  КГП на ПХВ «РБ района имени Габита Мусрепова» КГУ  «Управления здравоохранения акимата СКО», председатель комиссии; 
Булатова А.Ж., заместитель директора по ПСМП КГП на ПХВ «РБ района имени Габита Мусрепова» КГУ  «Управления здравоохранения акимата СКО», заместитель председателя;
Члены комиссии:
Какенова А.Ж, главный бухгалтер КГП на ПХВ «РБ района имени Габита Мусрепова» КГУ  «Управления здравоохранения акимата СКО», заместитель председателя;
  Сыздыкова И.А., главная медсестра КГП на ПХВ «РБ района имени Габита Мусрепова» КГУ  «Управления здравоохранения акимата СКО»; 
  Артюхова Н.Н..,  старшая медсестра родильного ртделения КГП на ПХВ «РБ района имени Габита Мусрепова» КГУ  «Управления здравоохранения акимата СКО» ;
      Секретарь комиссии:
Пигина С.М. - бухгалтер КГП на ПХВ «РБ района имени Габита Мусрепова» КГУ  «Управления здравоохранения акимата СКО»;
1. В Тендерную документацию изменения не вносились.
2. Заявки на участие в закупе после истечения окончательного срока 	предоставления заявок   (после 9 ч.30 мин. 8.08.2023 года)  не поступало.
3. Сумма выделенная на закуп 14503145(четырнадцать  миллионов пятьсот три тысячи сто сорок пять тенге ) 00 тиын
4. [bookmark: _GoBack]ЛОТ- 1 
	№ п/п
	Критерии
	Описание
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	Наименование медицинской техники
(в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Инкубатор для новорожденных 
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	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)
	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	Инкубатор для новорожденных 
	Инкубатор для новорожденных обеспечивает контролируемую среду для недоношенных и нормально доношенных младенцев (весом до не более 10кг.). Инкубатор позволяет контролировать температуру, содержание кислорода и влажность.  Инкубатор может использоваться в любых отделениях больниц, обеспечивающих уход за новорожденными и младенцами, в том числе в отделениях интенсивной терапии, родильных и педиатрических отделениях.
Инкубатор для новорожденных характеризуется высоким куполом, низкой скоростью циркуляции воздуха над центром матраца, двойным обогревом стенок и надежной звукоизоляцией. Звуковые тревоги функционируют в режиме "повышающегося тона".
Инкубатор позволяет легко перемещать его в помещении, подключать и монтировать на нем дополнительное оборудование и хранить вспомогательные материалы.
Блок управления:  
многофункциональный ЖК дисплей с возможностью устанавливать и мониторировать параметры внутренней среды инкубатора. Обеспечивает точное измерение температуры тела ребенка и поддержание в куполе заданной температуры. При дополнительном оснащении так же может обеспечивать поддержание заданной влажности воздуха и концентрации кислорода. Доступно отображение графических трендов, длительностью не менее  2, 4, 8, 12, 24 часа, по следующим параметрам: температура воздуха, температура кожи по датчику периферической и центральной температур, мощность обогревателя, влажность воздуха и концентрация кислорода. Возможна настройка до 3 уровней яркости дисплея. Наличие функции защиты клавиатуры от несанкционированного изменения параметров. Если клавиатуру не используют не более 15 секунд, то её блокировка происходит автоматически. Наличие серийного порта для коммуникации с внешними устройствами (монитор пациента, станция центрального мониторирования). 
Сенсорный модуль (блок датчиков): собирает данные о весе ребёнка (при наличии весов в комплекте инкубатора); температуре кожи ребёнка, температуре воздуха, влажности воздуха и содержании кислорода. Модуль оснащен визуальным индикатором тревоги.
Стойка со стендом с изменяемой высотой: Тележка со встроенным механизмом регулирования высоты. Педали механизма регулирования высоты расположены с обеих сторон аппарата. Диапазон изменения высоты инкубатора не менее 20см. Все четыре колеса стойки инкубатора снабжены тормозным механизмом.
Купол инкубатора: Конструктивное исполнение: полностью разборный купол. Система двойных стен с активным подогревом для уменьшения потерь тепла. Внутренние стенки купола могут быть сняты для тщательной санитарной обработки инкубатора. Двойные овальные дверцы доступа спереди и сзади (всего 4 шт.) и ирисовые порты доступа слева и справа (2шт.) позволяют осуществлять обзор и доступ к младенцу с любой стороны. Овальные дверцы имеют защёлки, которые можно отпереть без помощи кистей рук (т.е. локтем). Порты с секторными уплотнительными мембранами для шлангов и кабелей – не менее 10 шт. Передняя и задняя панели купола инкубатора могут откидываться, обеспечивая широкий доступ к младенцу. Инкубатор оснащен системой принудительной циркуляции воздуха. Когда передняя и/или задняя панель доступа купола инкубатора открыта, воздух в инкубаторе подаётся вверх, создавая теплый воздушный экран, который сводит к минимуму потери температуры воздуха в инкубаторе.
Физические характеристики инкубатора:
Высота инкубатора: от не менее 133,3 до не более 153,7 см., ширина 104см, глубина 76,2см., 
вес – до не более 98,5кг
Расстояние от матраца до верхней панели колпака инкубатора не менее  ≥ 40 см.
Рабочие характеристики:
Время нарастания температуры в инкубаторе при температуре окружающей среды не менее 22 0С:  - 35 мин.
Изменения положения матраца по Тренделенбургу / антиренделенбургу: наклон плавный  ±120. 
Уровень шума под колпаком: не менее   47 дБ   ( 49 дБ  с подачей кислорода с сервоконтролем). 
Скорость потока воздуха над матрацем: не менее - 10 см / сек.
Уровень содержания СО2 в инкубаторе: не менее - 0,8 %.
Сохранение данных о заданных значениях при перебоях питания: не менее до 10 мин. 
Дополнительные 6 электророзеток для подключения дополнительного оборудования. 
Передача данных: 
стандартный коммуникационный порт RS-232. Все мониторируемые параметры могут передаваться через порт с не менее 5 секундным интервалом. Тревоги передаются в момент их возникновения. 
Требования к окружающей среде: 
Рабочая температура: не менее от 20 до 30 °С 
Температура хранения: не менее от – 20 до 60 °С 
Относительная влажность при работе и хранении: не менее от 5 до 95%, без конденсации
Рабочая темп. датчика влажности и кислорода: не менее от 20 до 41 0С
Электропитание: границы вольтажа: не менее 220-240VAC ± 10%, Частота: 50/60 Гц
Технические характеристики:
Сервоконтроль температуры кожи и воздуха:
Температура регулируется на основании показаний либо температуры воздуха инкубатора, либо температуры кожи младенца. В любом режиме мощность нагревателя пропорциональна количеству тепла, необходимого для поддержания нужной температуры. Мониторинг температуры кожи ведётся по 2 датчикам, с выведением на дисплей показаний температуры для каждого датчика. При этом один датчик контролирует центральную температуру, второй – периферическую.
Непрерывное отображение разницы (дельты) между центральной и периферической температурами. 
Данный параметр (дельта температур) позволяет на ранних этапах обнаружить холодовой либо тепловой стресс, нарушения терморегуляции или наличие лихорадки в следствие инфекционного процесса.  
Режим контроля по воздуху: не менее 20,0 – 37,0 оС и  37,0 – 39,0 оС  (в реж. допуск>37ºС) 
Режим контроля по коже: не менее 34,0 – 37,0 оС и  37,0 -  38,0 оС  (в реж. допуск>37ºС). 
Дисплей температуры воздух: не менее 15,0 – 45,0 ºС. 
Дисплей температуры кожи: не менее 15,0 – 45,0 ºС. 
Кратность измерений: не менее 0,1 ºС. 
Точность измерения температуры воздуха: не менее ± 0,5 ºС от установки до 39,0 ºС. 
Точность измерения температуры кожи: не менее ± 0,3 ºС от установки до 38,0 ºС.
Нестабильность температуры: не менее - 0,5 0С
Максимальное превышение температуры: не менее - 0,5 0С
Равномерность распределения температуры при положении матраца без наклона: разница - 0,8 0С
Соответствие показаний индикатора температуры воздуха фактической температуре инкубатора (при достижении температурного баланса инкубатора):   0,8 0С
Тревожная сигнализация по параметру «температура»:
Автоматический выключатель высокой температуры, в режиме контроля воздуха:
Температура инкубатора достигает 37,7 ± 0,1 °С при заданном значении до 37 °С или
Температура инкубатора достигает 39,7 ± 0,1 °С при заданном значении от 37 °С. 
Автоматический выключатель высокой температуры, в режиме контроля кожи:
Температура инкубатора достигает 39,7 ± 0,1 °С при любом заданном значении.
Высокая температура воздуха: температура воздуха больше на 1,5 °С от установленной.
Низкая температура воздуха: отображаемая температура ниже заданного значения на 2,5 °С.
Высокая температура кожи по датчику 1 или 2:  сигнализация срабатывает, если включен режим контроля воздуха и температура кожи младенца (по датчику кожи 1 или 2 соответственно) > 38,0 ±0,2 0C при отключенной блокировке    или > 39,0 ±0,2 0C при включенном режиме допуска > 37 °С.  
Высокая температура кожи: температура кожи выше заданной на 1,0 °С или 0,5 °С (выбирается пользователем.
Низкая температура кожи: отображаемая температура выше заданной на 1,0 °С или 0,5 °С (по выбору пользователя) ниже заданного значения.
Неисправность или отсоединение датчика кожи; Проверьте датчик кожи 1; Проверьте датчик кожи 2.

Режим "Кенгуру"
Режим "Кенгуру" упрощает работу инкубатора, когда ребенок извлечен из инкубатора для прямого контакта его кожи с кожей одного из родителей. В этом режиме маленького пациента греет тело родителя, а не инкубатор. Это режим обеспечивает расширенные функции мониторинга для обнаружения гипертермии или гипотермии у ребенка даже за пределами отсека пациента. Поскольку в режиме "Кенгуру" ребенок больше не находится внутри инкубатора, температура его кожи больше не используется для регулировки температуры воздуха внутри инкубатора. Вместо этого необходимо настроить инкубатор таким образом, чтобы после завершения режима "Кенгуру" и возвращения ребенка в инкубатор, инкубатор прогрелся до температуры и воссоздал те же условия, существовавшие до извлечения из него ребенка. Поэтому, если раньше инкубатор работал в режиме контроля температуры кожи, в режиме "Кенгуру" он переключится в режим контроля температуры воздуха. Текущая температура в инкубаторе будет автоматически использоваться в качестве установленной температуры воздуха, но с ограничением не менее до 37 °C. Все другие параметры настройки остаются неизменными и активными. Если инкубатор ранее работал в режиме контроля температуры воздуха, то параметры настройки останутся неизменными. Поскольку после переключения инкубатора в режим "Кенгуру" дверка была открыта и ребенка был извлечен из инкубатора, сигналы тревоги, активизированные при открытии дверки, больше не имеют значения. Срабатывание всех сигналов тревоги, которые обычно активируются при открытии панелей доступа, автоматически задерживается на не менее 4 минуты:
«Низкая температура воздуха», «Низкая влажность», «Низкий % О2».
Если какой-либо из этих сигналов тревоги сработал при переключении инкубатора в режим "Кенгуру", этот сигнал блокируется не менее на 4 минуты.
Активизация специальных сигналов режима "Кенгуру"
Во время режима "Кенгуру" температура кожи (и центральная температура) ребенка может возрасти или понизиться. Поэтому в режиме "Кенгуру" необходим мониторинг центральной температуры или температуры кожи. Для мониторинга температуры с минимально возможным количеством ложных тревог во время работы в режиме "Кенгуру" инкубатор активизирует дополнительные сигналы тревоги:
«Низкая центральная температура кожи», «Низкая периферическая температура кожи», «Большая разница температур кожи», «Малая разница температур кожи».
Тем -, сразу же после переключения в режим "Кенгуру", активизация этих тревог задерживается на 4 минуты. Эта задержка дает ребенку время адаптироваться к новой среде.
Диапазон нижней границы центральной температуры кожи в режиме "Кенгуру»: Выкл., не менее 33,0 - 36,5°C
Стандартная настройка нижней границы центральной температуры кожи в режиме "Кенгуру": не менее 35,0°C 
Диапазон нижней границы периферической температуры кожи в режиме "Кенгуру”: Выкл., не менее 33,0 - 36,5°C
Стандартная настройка нижней границы периферической температуры кожи в режиме "Кенгуру": не менее 35,0°C 
Диапазон верхней границы разницы температуры кожи в режиме "Кенгуру»: не менее 2,0 - 5,0°C,  ВЫКЛ.
Стандартная настройка верхней границы разницы температуры кожи в режиме "Кенгуру»: не менее 5,0°C 
Диапазон нижней границы разницы температуры кожи в режиме "Кенгуру»: Выкл., не менее от –2,0 °C до 2,0 °C
Стандартная настройка нижней границы разницы температуры кожи в режиме "Кенгуру": ВЫКЛ

Тревожная сигнализация по системным неисправностям:
Неправильное положение или неисправность блока датчиков; Неисправность датчика воздуха; Неисправность датчика расхода воздуха; Неисправность контроллера; Проверьте установки; Неисправность нагревателя; Неисправность электродвигателя; Отсутствие питания; Низкий расход воздуха (недостаточная циркуляция воздуха в инкубаторе); Отсоединение датчика (сбой связи блока датчиков). Все тревожные сигналы и сообщения различаются на две категории в зависимости от приоритетности: рекомендательные и предупредительные. При одновременном возникновении нескольких тревог, первой отображается самая приоритетная, остальные – по мере убывания приоритетности. Одновременно на дисплей инкубатора может выводиться до 6 тревожных сообщений. Тревожные сигналы могут быть приглушены не менее на 4, 5 или 15 минут (на выбор пользователя), за исключением тревог, требующих немедленного устранения причин их возникновения.

Выдвижной лоток для рентген. кассеты: обеспечивает возможность проведения рентгеновских исследований без открытия инкубатора и без извлечения из него младенца. 

Матрац противопролежневый биосовместим, гипоаллергенен. При нагревании не выделяет газов. Содержит «открытые поры», обеспечивающие хорошую воздухопроницаемость.
Свойства: 
- чувствителен к температуре тела и оказываемому давлению, под действием которых изменяет форму, подстраиваясь под рельеф тела пациента и увеличивая площадь контакта с ним, что, как следствие, уменьшает давление на кожу;   
- быстро восстанавливает форму при снятии давления. При изменении пациентом положения тела материал матраца быстро меняет рельеф соответственно.
- материал матраца доступен сан. обработке водными моющими растворами. 
- матрац рентгенопрозрачен. 
Физические характеристики: Размеры матраца: не менее 74 x 38 x 3 см. Матрац повышенной мягкости для профилактики пролежней. Размеры матраца обеспечивают возможность одновременного нахождения двойни в одном инкубаторе. 
Ложе с матрацем может выдвигаться. В целях безопасности выдвижение ложа с матрацем доступно только при горизонтальном его положении.
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1
	Система сервоуправления уровнем влажности
	Предусмотрен сервоконтроль влажности, управляется обратной связью по установленным параметрам.
Время срабатывания контроля влажности без повторного наполнения: не менее 24 часа максимум 85% относительной влажности и 37ºС, в воздушном режиме. 
Емкости резервуара с контролем влажности: не менее 1500 мл. 
Диапазон контроля влажности: не менее 30% до 95% в 1% увеличении. 
Точность влажности в диапазоне не менее от 10% до 90%:    +/- 6% относительной влажности. 
Максимальные уровни влажности:> 85% (заданная температура инкубатора 39ºС, с по меньшей мере 30 % относительной влажности окружающей среды).
Автоматический режим увлажнения: в данном режиме инкубатор автоматически вычисляет и устанавливает требуемое значение влажности воздуха в зависимости от заданной температуры воздуха. Эта функция основана на наблюдении, что маленьким и сравнительно незрелым младенцам требуется температура воздуха выше и выше относительная влажность, чем крупным младенцам.
Ручной режим увлажнения: пользователь устанавливает относительный уровень влажности вручную в
соответствии с потребностями пациента. Заданный уровень влажности поддерживается инкубатором. 
Доступ к резервуару системы увлажнения с передней панели инкубатора. Резервуар изготовлен из прозрачного материала и уровень воды в нем легко контролируем без необходимости контакта с самим инкубатором.
Система увлажнения, нагревательный элемент и контур увлажнителя могут быть полностью легко извлечены для дез. обработки, которая так же может включать автоклавирование. Извлечение системы увлажнения не требует участия сервисного инженера или врача, и может быть легко выполнена средним мед. персоналом.
Тревожная сигнализация по параметру «влажность»:  Звуковая и визуальная тревога с выведением сообщения на дисплей в случае невозможности достижения необходимой влажности внутри инкубатора (фактическая влажность выше чем на 10% ниже влажности заданной), а также в случае недостатка воды; неисправность нагревателя увлажнителя.

	1 шт.

	
	
	2
	Ящик для принадлежностей поворотный,
большой / малый
	Выдвижной большой ящик для хранения принадлежностей слева под ложем инкубатора – 1шт.
Максимальная нагрузка на ящик не менее – 4,5кг. 
Выдвижные малые ящики для хранения принадлежностей справа под ложем инкубатора не менее - 2 шт.
Максимальная нагрузка на каждый ящик не менее – 2,2кг. 
Лотки для мелких принадлежностей поверх каждого блока ящиков (всего 2 лотка). Максимальная нагрузка на лоток не менее – 0,91 кг.

	1комплект из 3 ящиков

	
	
	3
	Штатив для инфузионных ёмкостей
	Представляет собой штатив для крепления на нём до двух ёмкостей с инфузионными растворами (имеет для этого 2 крючка). Нагрузка на держатель не менее - 5 кг. 

	1 шт.

	
	
	4
	Полка для оборудования, высокая / низкая
	Обеспечивает размещение на инкубаторе дополнительного оборудования (например, монитор пациента). Максимальная нагрузка на полку не менее 11,4 кг 

	1 шт.

	
	
	5
	Ремни, фиксирующие к полке для оборудования
	Служат для крепления оборудование к полке.
	1 шт.

	
	
	6
	Весы встроенные
	Интегрированная в инкубатор система взвешивания: диапазон индикации веса: не менее 0 кг до 7 кг.
Разрешающая способность индикации веса не менее 1,0г.;   Точность индикации веса: не менее ±2г в диапазоне 0-2кг и ±5г в диапазо- 2кг.
Измерение актуального значения веса ребенка может осуществляться без открывания инкубатора и без выполнения дополнительных манипуляций с ребенком.
Возможно отображение веса младенца на дисплее инкубатора с графиком изменений за 7 дней.
Тревожная сигнализация по параметру «вес пациента»: весы отсоединены., перевес. 

	1 шт.

	
	
	7
	Система сбора и удаления конденсата
	Система предназначена для сбора и удаления конденсата, который может образовываться на внутренних стенках инкубатора. Конденсат отводится из инкубаторного отсека через трубку в специальную ёмкость под ложем инкубатора. Таким образом, конденсат изолируется от источника свежей воды в увлажнителе воздуха, что является дополнительной профилактикой инфицирования.

	1 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	1
	Фильтр входной воздушный (запасной, 4 шт   (замена - раз в 3 месяца))
	Воздухо-сборный фильтр: микрофильтр удаляет частицы размером 0,5 микрон, эффективность 99%.    Замена – 1 раз в 3 месяца.
	1 шт.

	
	
	2
	Датчик температуры кожи, одноразовый; центральный (10 pcs.)
	Предназначен для измерения центральной температуры. Диапазон измеряемых значений от 13 до 42 oC. Погрешность ±0,8 oC
	1 шт.

	
	
	3
	Датчик температуры кожи, одноразовый; переферический (10 pcs.)
	Предназначен для измерения периферической температуры. Диапазон измеряемых значений от 13 до 42 oC. Погрешность ±0,8 oC
	1 комплект.

	
	
	4
	Пластыри, фиксирующие для датчиков
температуры кожи (100 шт, одноразовые)
	Одноразовые. Должны обеспечивать фиксацию термодатчиков и их термоизоляцию от внешней среды. Комплект 100 шт.
	1 комплект.

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Требования к окружающей среде:  
Во время работы: Температура от 10 °C до 35 °C.   Отн. влажность до 75 % (без конденсации).
При хранении и транспортировке: Температура от –20 °C до 70 °C. 
Отн. влажность до 75 % (без конденсации).   
Электрические характеристики: Питание от сети 100 В до 240 В
Основной источник питания 100 В до 240 В (AC) ±10 % / 50 Гц/60 Гц ±3 Гц;  
Потребляемая мощность – 30W

	4
	Условия осуществления поставки МИ
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP
Пункт назначения

	5
	Срок поставки МИ и место дислокации 
	90 календарных дней
Адрес: СКО, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, улица Мира 1

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МТ - 37 месяцев. 
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МИ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий

Установка, инсталляция оборудования, обучение персонала включена в стоимость оборудования  и производится поставщиком; 




5. Тендерные заявки на участие в тендере представили следующие потенциальные поставщики:
                                               
	№ п/п
	Наименование потенциального постащика
	Адрес потенциального поставщика
	Время и дата представления потенциальным поставщиком конверта

	1
	ТОО «QazMed Leasing»
	РК, 050004, г. Алматы, Алмалинский район, Проспект Сейфуллина, дом 404/67
	7.08.2023; 17:32



5. Для участия в тендере были представлены следующие таблицы цен потенциальных поставщиков:
	№ лота

	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во 
	Цена, в тенге
	Сумма, выделенная для закупа, в тенге
	ТОО «QazMed Leasing»

	1
	Инкубатор для новорожденных Isolette 8000 plus
	штука
	1
	14 503 145
	14 503 145,00
	14 503 000,00


6.  Экспертная комиссия не привлекалась.
7. При рассмотрении и сопоставлении тендерных заявок тендерной комиссией определено:
1)  тендерная заявка потенциального поставщика ТОО «QazMed Leasing»  соответствует требованиям объявления, тендерной документации  и настоящих Правил 
8.  По итогам тендера комиссия РЕШИЛА: 
1 ) Признать закуп по лоту № 1 несостоявшимся согласно п. 64 Параграфа 4 Главы 2 Раздела 2. «Если тендер в целом или какой-либо лот признаны несостоявшимися по основанию подачи только одной заявки, соответствующей условиям тендерной документации, то заказчиком или организатором закупа осуществляется закуп способом из одного источника у потенциального поставщика, подавшего данную заявку.»; 
9.  Организатором закупа принято решение произвести  закуп по лоту № 1 способом из одного источника у потенциального поставщика  ТОО «QazMed Leasing», находящегося по адресу: РК, 050004, г. Алматы, Алмалинский район, Проспект Сейфуллина, дом 404/67.  
	Секретарю комиссии Пигиной С.М.  разместить информацию об итогах проведенных закупок способом тендера  на интернет-ресурсе Организатора закупок. Направить приглашение на участие в закупе способом из одного источника потенциальному поставщику  ТОО «QazMed Leasing», находящегося по адресу: РК, 050004, г. Алматы, Алмалинский район, Проспект Сейфуллина, дом 404/67.  
 За данное решение проголосовали: За 5 голосов (против – нет, воздержавшихся - нет).



Председатель комиссии:                         ________________________ Авраменко В.В.

Зам.председателя                                     ________________________ Булатова А.Ж.

Члены комиссии                                     _________________________ Какенова А.Ж.

                                                                  ________________________ Сыздыкова И.А.

                                                                  _________________________ Артюхова Н.Н.  



Секретарь комиссии                              _________________________ Пигина С.М.
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