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П Р О Т О К О Л

итогов тендера по закупу медицинской техники по лотам №1;2 (Лот № 1 –Высокочастотный коагулятор для монополярных и биполярных сечений и коагуляции в комплекте с принадлежностями; лот №2- Видеокольпоскоп). 

с. Новоишимское                                                                                                                                                                                                          12 сентября  2024 года
 
                                                                                                              
	Тендерная комиссия в составе:
	
	


Авраменко В.В., и.о.директора  КГП на ПХВ «РБ района имени Габита Мусрепова» КГУ  «Управления здравоохранения акимата СКО», председатель комиссии; 
Булатова А.Ж., заместитель директора по ПМСП  КГП на ПХВ «РБ района имени Габита Мусрепова» КГУ  «Управления здравоохранения акимата СКО», заместитель председателя;
  Сыздыкова И.А., главная медсестра КГП на ПХВ «РБ района имени Габита Мусрепова» КГУ  «Управления здравоохранения акимата СКО»; 
  Аманбаева И.В.., бухгалтер КГП на ПХВ «РБ района имени Габита Мусрепова» КГУ  «Управления здравоохранения акимата СКО» ;
  Пушкарева С.А., главный экономист  КГП на ПХВ «РБ района имени Габита Мусрепова» КГУ  «Управления здравоохранения акимата СКО»
      Секретарь комиссии:
Пигина С.М. - бухгалтер КГП на ПХВ «РБ района имени Габита Мусрепова» КГУ  «Управления здравоохранения акимата СКО»;
1. В Тендерную документацию изменения не вносились.
2. Заявки на участие в закупе после истечения окончательного срока 	предоставления заявок   (после 9 ч.30 мин. 3.09.2024 года)  не поступало.
3. Сумма выделенная на закуп 28134200(двадцать восемь миллионов триста двадцать четыре тысячи  пятьсот восемьдесят тенге ) 00 тиын
4. ЛОТЫ 1-2
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники 
(в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Высокочастотный коагулятор для монополярных и биполярных сечений и коагуляции в комплекте с принадлежностями

	2
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике
(в соответствии с государственным реестром медицинских изделий )
	Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1
	Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции 
	Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции 
ВЧ аппарат предназначен исключительно для того, чтобы генерировать электрическую мощность для монополярного и биполярного резания и коагуляции при хирургических вмешательствах.
Область применения:
общая хирургия, эндоскопия, гинекология, хирургия кисти, ЛОР, кардиохирургия (включая операции на открытом сердце), нейрохирургия, детская хирургия, пластическая хирургия/дерматология, грудная хирургия, ортопедия, урология, включая трансуретральную резекцию (ТУР).
Условия эксплуатации:
температур от +10˚С до +40˚С
относительная влажность от 30% до 75% без образования конденсата
атмосферное давление от 700гПа до 1060гПа
площадь помещения не менее 5 м2
особых требований по эксплуатации нет.
Инструкция по эксплуатации на бумажном и электронном носителе (каз./рус. язык).
Технические характеристики:
Электропитание от сети от 220 В – до 240 В
Мин. потребляемая мощность от 3 Вт / до 40 ВА
Мин. потребление тока не более 200 мА
Макс. потребляемая мощность до (при 400 Вт) 700 Вт / 1150 ВА
Макс. потребление тока до (при 400 Вт) 5 A
Сетевой предохранитель не более 2 x 5 Ач инерционный
Частота сети от 50 / до 60 Гц
Разъем для выравнивания потенциалов наличие
максимальная мощность при монополярном применении до 400Вт (при сопротивлении 200 Ом)
максимальная мощность при монополярном применении до 400Вт (при сопротивлении 75 Ом)
частота тока ВЧ–генератора, от 350кГц/ до 1МГц
RFID
частота датчика до 13,56 МГц
рабочий цикл от 0- до 100%
схема модуляции AM
антенны не менее 4 внутренних антенны (разнос антенн – нет одновременной передачи на обе антенны) число каналов не менее 1
максимальная выходная мощность не менее RF 33 дБм (<< 42 дБмкА/м на 10 м)
Подключение инструментов
Количество разъемов для подключения монополярных инструментов не менее 2
Количество разъемов для подключения биполярных инструментов не менее 3
Количество портов для подключения ножных педалей не менее 2
Монополярные функции:
Автоматическое регулирование электрической дуги для всех режимов монополярного сечения.
Режим сечения для быстрого рассечения тканей с незначительным эффектом коагуляции
Диапазон регулировки мощности от 1 – до 400 Ватт
Количество изменяемых эффектов не менее 9
Пиковое напряжение от 400 – до 750 Впик
Режим сечения для прецизионного рассечения тканей с точной дозировкой мощности
диапазон регулировки мощности от 1 – до 50 Ватт
количество изменяемых эффектов не менее 9
пиковое напряжение от 280 – до 450 Впик
Режим сечения для рассечения тканей с усиленным регулируемым эффектом коагуляции
диапазон регулировки мощности от 1 – до 200 Ватт
количество изменяемых эффектов не менее 9
пиковое напряжение от 1 400 – до 1 600 Впик
Режим сечения в среде аргона для предотвращения эффекта коагуляционного некроза тканей, с использованием дополнительного аргонового модуля
диапазон регулировки мощности от 1 – до 300 Ватт
количество изменяемых эффектов не менее 9
пиковое напряжение от 400 – до 750 Впик
Режим сечения для проведения разрезов в гинекологии и урологии при сниженном значении мощности на выходе и с предотвращением прилипания электрода наличие
установленная мощность до 250 Ватт
количество изменяемых эффектов не менее 5
пиковое напряжение от 650 – до 750 Впик
Специализированный режим сечения для эндоскопической гистерэктомии
диапазон регулировки мощности от 300 – до 400 Ватт
количество изменяемых эффектов не менее 3
пиковое напряжение не более 650 Впик
Режим сечения для лапароскопии и артроскопии наличие
диапазон регулировки мощности от 1 – до 200 Ватт
количество изменяемых эффектов не менее 9
пиковое напряжение от 400 – до 750 Впик
Режим коагуляции с высокой степенью проникновения и минимальным эффектом обугливания, стандартная
диапазон регулировки мощности от 1 – до 120 Ватт
количество изменяемых эффектов не менее 3
пиковое напряжение не более 190 Впик
Режим коагуляции с высокой степенью проникновения и минимальным эффектом обугливания, микро умеренная коагуляция
диапазон регулировки мощности от 1 – до 30 Ватт
количество изменяемых эффектов не менее 2
пиковое напряжение не более 150 Впик
Режим быстрой коагуляции с невысокой степенью рассечения
диапазон регулировки мощности от 1 – до 80 Ватт
пиковое напряжение от 1 020 — до 4 770 Впик
Режим быстрой коагуляции с умеренной степенью рассечения
диапазон регулировки мощности от 1 – до 120 Ватт
количество изменяемых эффектов не менее 3
пиковое напряжение от 1 500 – до 2 500 Впик
Режим быстрой коагуляции с высокой степенью рассечения
диапазон регулировки мощности от 1 – до 250 Ватт
количество изменяемых эффектов не менее 4
пиковое напряжение от 1 500 – до 1 300 Впик
Режим бесконтактной коагуляции с использованием электрической дуги для коагуляции диффузных кровотечений
диапазон регулировки мощности от 1 – до 120 Ватт
количество изменяемых эффектов не менее 4
пиковое напряжение от 3 000 – до 5 000 Впик
Режим коагуляции в среде аргона для открытых операций с использованием дополнительного аргонового модуля
диапазон регулировки мощности от 1 – до 120 Ватт
пиковое напряжение не более 4 600 Впик
Специализированный режим коагуляции для гемостаза в гинекологии и урологии
диапазон регулировки мощности от 1 – до 120 Ватт
пиковое напряжение не более 2 200 Впик
Специализированный режим коагуляции для кардиохирургии и хирургии молочной железы
диапазон регулировки мощности от 1 – до 60 Ватт
пиковое напряжение не более 1 800 Впик
Специализированный режим коагуляции для торакальной хирургии наличие
диапазон регулировки мощности от 1 – до 100 Ватт
пиковое напряжение не более 1 800 Впик
Режим одновременной независимой коагуляции двумя монополярными инструментами 
диапазон регулировки мощности от 1 – до 120 Ватт
количество изменяемых эффектов не менее 3
пиковое напряжение от 2 000 – до 4 600 Впик
симметричное распределение заданной мощности между двумя электродами
Режим коагуляции для контактной коагуляции малых поверхностей в гастроэнтерологии
диапазон регулировки мощности от 1 – до 50 Ватт
количество изменяемых эффектов не менее 3
пиковое напряжение от 1 800 – до 2 800 Впик
Режим коагуляции для лапароскопии и артроскопии наличие
диапазон регулировки мощности от 1 – до 120 Ватт
пиковое напряжение до 1 800 Впик
Биполярные функции:
Автоматическое регулирование электрической дуги для всех режимов биполярного сечения
Режим биполярного сечения для лапароскопии
диапазон регулировки мощности от 1 – до 200 Ватт
пиковое напряжение до 400 Впик
Режим для коагуляции до и во время механического разреза
диапазон регулировки мощности от 1 – до 120 Ватт
пиковое напряжение до 200 Впик
Режим спользуется для вапоризации в гинекологии и урологии. При контакте с тканью немедленно загорается световая дуга, что позволяет быстро испарить ткань с небольшим рассеиванием тепла в окружающую среду  
диапазон регулировки мощности от 300 – до 400 Ватт
количество изменяемых эффектов не менее 3
пиковое напряжение от 350 – до 450 Впик
Режим коагуляции для контактной коагуляции пинцетом без образования искр
диапазон регулировки мощности от 1 – до 120 Ватт
пиковое напряжение до 150 Впик
Режим коагуляции для контактной коагуляции пинцетом с автоматической активацией при контакте с тканью
диапазон регулировки мощности от 5 – до 120 Ватт
пиковое напряжение до 150 Впик
ручная настройка времени отсрочки автоматической активации биполярной коагуляции
Режим коагуляции для контактной коагуляции микропинцетом без образования искр с точно лимитированной мощностью
диапазон регулировки мощности от 0,1 – до 40 Ватт
пиковое напряжение до 90 Впик
Режим коагуляции для быстрой коагуляции пинцетом
диапазон регулировки мощности от 1 – до 100 Ватт
пиковое напряжение до 550 Впик
Режим используется для необратимого запаивания вен, артерий и пучков тканей
установленная мощность до 150 Ватт
пиковое напряжение до 200 Впик
Режим используется с биполярными ножницами, коагуляция до или во время механического резания, а также точечную и поверхностную коагуляцию
диапазон регулировки мощности от 1 – до 120 Ватт
пиковое напряжение до 200 Впик
Режим для коагуляции биполярными лапароскопическими инструментами
диапазон регулировки мощности от 1 – до 120 Ватт
пиковое напряжение до 150 Впик
Режим  используется совместно с тонкими биполярными лапароскопическими инструментами для коагуляции
диапазон регулировки мощности от 1 – до 100 Ватт
пиковое напряжение до 110 Впик
Режим  используется для коагуляции с применением биполярных инструментов, например, пинцетов. Мощность можно выбрать индивидуально для каждого инструмента; она передается без потерь при одновременной активации. Мощность можно настроить шагами по 5 ватт
установленная мощность от 5-до 60 Ватт
пиковое напряжение до 550 Впик
Режим используется для биполярного гемостаза, а также для вапоризации в гинекологии и урологии
установленная мощность до 250 Ватт
количество изменяемых эффектов не менее 3
пиковое напряжение от 190 – до 500 Впик
Возможности, наличие:
Функция АВТОСТАРТ
Конвективное охлаждение
Автоматическое принудительное охлаждение вентилятором с температурным регулированием
Режим работы периодический (вкл./выкл.) от 10/до 30 секунд
Функция автоматического распознавания подключаемых инструментов 
Система контроля прилегания нейтральных электродов 
Индикация переходного сопротивления между частями составных нейтральных электродов
Максимальное допустимое сопротивление между частями составных нейтральных электродов до 300 Ом
Индикация активного сопротивления при использовании цельных нейтральных электродов
Отображение цифрового значения сопротивления на нейтральном электроде
Возможность ручного выбора типа используемого нейтрального электрода
Индикация типа используемого нейтрального электрода: цельный, составной, для новорожденных
Автоматическое ограничение мощности при использовании нейтральных электродов для новорожденных, до 50 Ватт
Визуальное и звуковое оповещение при опасности повреждения в связи с нейтральным электродом
Регулировка громкости аварийных сигналов
Звуковые сигналы для: предупреждения, активации, выбора параметров, стартового приветствия
Сопровождение звукового сигнала предупреждения текстовым сообщением на экране, содержащим информацию о дальнейших действиях
Интегрированная система безопасности
Контакт для подключения кабеля выравнивания потенциалов
Функция самотестирования при включении
Постоянный индикатор состояния на дисплее аппарата наличие
Непрерывная самопроверка и отображение ошибок в системе в виде текстового сообщения о неисправности, содержащего дальнейшую информацию
Защита от непреднамеренной активации без подключенного инструмента
Система автоматического регулирования электрической дуги 
Постоянный контроль за ВЧ–токами утечки, текстовое сообщение о неисправности, содержащее дальнейшую информацию
Контроль над дозированием параметров ВЧ–тока, текстовое сообщение о неисправности, содержащее дальнейшую информацию
Индикатор ошибок оператора, текстовое сообщение о неисправности, содержащее дальнейшую информацию
Обнаружение короткого замыкания
Устойчивость к разрядам дефибриллятора наличие
Отображение информации о дате следующего сервисного обслуживания
Функция автоматического напоминания о необходимости проведения сервисного обслуживания опционально
Возможность расширения областей применения аппарата за счет активации опциональных функций
Возможность оснащения:
Опция «BIPOLAR RESECTION»
Опция биполярного лигирования 
Устройства ввода, отображения и коммуникации
Емкостный сенсорный не менее 9” TFT–дисплей для отображения состояния систем безопасности, выбранных режимов использования и служебной информации на казахском и русском языках
Один универсальный мультидисплей для отображения параметров мощности и эффектов, устанавливаемых на каждом из разъемов для подключения инструментов, строки состояния, систем безопасности и контроля параметров, а также служебной информации
Сенсорное управление программными кнопками (технология Touchscreen).
Автоматическая подсветка дисплея активного разъема
Не создающее электромагнитных помех оптоволоконное соединение ВЧ–генератора с аргоноплазменной приставкой 
Сервисно–технические возможности:
USB–интерфейс для обновления ПО аппарата. интерфейс для использования ПО сервисной поддержки. Ethernet–интерфейс для удаленного доступа к сервисным функциям. Встроенная в аппарат программа для сервисной поддержки. Сервисная поддержка с использованием интегрированной системы безопасности 
Система радиочастотной идентификации и регистрации количества использования инструментов 
Функция автоматического выбора оптимальных настроек для инструментов, оборудованных системой 
Индикация артикульного и серийного номера подключенного инструмента
Количество сохраняемых пользовательских программ до 400
Возможность задания уникальных имен пользовательских программ с использованием экранной клавиатуры (русская/английская)
Меню для быстрого поиска не менее 8-ми избранных программ
Ножной переключатель с двойной и/или одноклавишной педалью с дополнительной кнопкой для переключения между активными инструментами
Световая индикация надежности сопряжения кабелей с разъемами на аппарате
Световая индикация разъема активного инструмента
Регулировка уровня яркости дисплея
Регулировка громкости звука сигналов активации и сигналов нажатия клавиш в диапазоне от 1 до 5 уровня
Индивидуальный накопитель с возможностью записи и считывания до 6 пользовательских программ
Возможность переноса пользовательских программ, сохраненных на накопителе на любой другой аппарат идентичного бренда
Возможность использования в интерфейсе одного из не менее 27 основных мировых языков, в том числе меню аппарата возможно использовать на казахском и русском языке
Возможность создания персонализированного стартового экрана загрузки с заданной пользователем продолжительностью отображения.
Возможность изменения / удаления персонализированного стартового экрана загрузки.
Возможность возврата к заводским настройкам аппарата (сброс всех пользовательских настроек)
Возможность создания резервной копии пользовательских и системных настроек аппарата и ее сохранение на USB-устройстве
Возможность восстановления пользовательских и системных настроек аппарата из резервной копии на USB-устройстве
Отображение номера версии и даты программного обеспечения
Отображение перечня установленных опций
Возможность просмотра обучающего озвученного видеофильма непосредственно на экране аппарата.
Возможность просмотра инструкции по эксплуатации непосредственно на экране аппарата, удобная система поиска необходимой информации

	1 штука

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1
	Кабель выравнивания потенциалов
	Кабель выравнивания потенциалов,
Кабели эквипотенциального соединения используются для подключения генераторов к инженерной системе больницы
Длина кабеля не менее 5 м
	
1 штука

	
	
	2
	Кабель сетевой
	Кабель сетевой, Штекер, Длина кабеля не менее 5 м
	1 штука

	
	
	3
	Тележка
	Тележка
Габариты: не более 950x660x200 мм
2 ролика не более Ø 85 мм
2 ролика не более Ø 65 мм с замком тормоза
	1 штука

	
	
	4
	Корзина с креплением   спереди
	Корзина, крепление спереди
Размеры: не более 268x418x100 мм
	1 штука

	
	
	5
	Ручка для тележки с креплением спереди
	Ручка для тележки с креплением спереди
	1 штука

	
	
	6
	Двухпедальный ножной переключатель
	Двухпедальный ножной переключатель
с кнопкой 
Длина кабеля не менее 4 м
	1 штука

	
	
	7
	ВЧ-инструмент держатель электродов, с переключателем, многоразового пользования
	Держатель электродов, с переключателем, многоразового пользования, 2-кнопочный. Диаметр коннектора не менее 2,4 мм. Штекер 3-контактный. Длина кабеля не менее 4,5 м с защитой от перегиба и оранжевой полосой безопасности. Размеры: не менее 155 мм
	2 штука

	
	
	8
	Кабель биполярный
	Кабель биполярный. Коннектор со стороны инструмента стандартный для пинцетов с плоским коннектором, коннектор со стороны аппарата не менее 8/4 мм двух контактный для
Длина кабеля не менее 4 м с защитой от перегиба и оранжевой полосой безопасности Электрическая прочность до 550 Vp/Вп
Многоразового пользования
	2 штука

	
	
	9
	Кабель для нейтральных электрода, одноразового пользования
	Кабель для нейтрального электрода одноразового пользования
Коннектор со стороны аппарата не менее 2 контактный International интернациональный
Длина кабеля не менее 4,5 м, с защитой от перегиба и оранжевой полосой безопасности
Клемма к пластине нейтрального электрода не более 25 мм
Электрическая прочность до 500 Vp/Вп
	1 штука

	
	
	10
	Набор для комплектующие
	Электроды монополярные, многоразового пользования
Электроды в наборе не менее 12 шт. с контейнером, коннектор не менее 2,4 мм
В наборе:
Контейнер с крышкой и подставкой (не менее 1 шт.);
Электрод-нож, прямой, коннектор не менее 2,4 мм (не менее 1 шт.);
Электрод-нож ромбовидный, прямой, коннектор не менее 2,4 мм (не менее 1 шт.);
Электрод-нож ромбовидный, изогнутый, коннектор не менее 2,4 мм (не менее 1 шт.);
Электрод-шпатель, прямой, коннектор не менее 2,4 мм (не менее 1 шт.);
Электрод-шпатель, изогнутый, коннектор не менее 2,4 мм (не менее 1 шт.);
Электрод-игла, прямой, коннектор не менее 2,4 мм (не менее 1 шт.);
Электрод-игла, изогнутый, коннектор не менее 2,4 мм (не менее 1 шт.);
Электрод-шарик, не менее  Ø 6 мм, прямой, коннектор не менее 2,4 мм (не менее 1 шт.);
Электрод-шарик, не менее Ø 4 мм, прямой, коннектор не менее 2,4 мм (не менее 1 шт.);
Электрод-шарик, не менее Ø 2 мм, прямой, коннектор не менее 2,4 мм (не менее 1 шт.);
Электрод-петля, проволочный, не менее Ø 10 мм, коннектор не менее 2,4 мм (не менее 1 шт.);
Электрод-петля, ленточный, не менее Ø 10 мм, коннектор не менее 2,4 мм (не менее 1 шт.)
	1 штука

	
	
	11
	Пинцет биполярный
	Пинцеты биполярные
Форма: байонетный
Длина: не более 195 мм
Размер браншей: не менее 6 мм х 1 мм
Корпус покрыт диэлектрическим материалом черного цвета, антипригарный
Электрическая прочность до 550 Vp/Вп
Многоразового пользования
	1 штука

	
	
	12
	Инструменты биполярные
	Инструменты биполярные
щипцы для биполярной коагуляции, с ручной активацией
Рабочая вставка: диссектор, длина не менее 360 мм
Вращение рабочей части на до 360 градусов
Многоразового пользования
	1 штука

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	1
	Нейтральный электрод одноразового пользования
	Нейтральный электрод одноразного пользования
Составные, системой защиты от ожогов, нестерильные (уп. не менее 100 шт.)
Контактная поверхность не менее 110 см²
Общая поверхность не менее 175 см²
Область применения: универсальный > не менее 5 кг
	2 упаковки

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Требования к помещению: 			
Площадь помещения: не менее 12 кв.м;			
Вентиляция помещения приточно-вытяжная;			
Оптимальные условия эксплуатации системы:			
Температура окружающей среды от 10–до 35 °C при влажности от 30–до 75 %;			
Электроснабжение от 200-до 240В.			

	   4
	Условия осуществления поставки медицинской техники
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP : Северо-Казахстанская область, район имени Габита Мусрепова, село Новоишимское, улица Мира 1

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации 
	80 календарных дней

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.
Установка оборудования, обучение персонала за счет поставщика.



ЛОТ №2 – Видеокольпоскоп

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники 
(в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Видеокольпоскоп

	2
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к медицинской технике
(в соответствии с государственным реестром медицинских изделий )
	Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие:

	
	
	1
	Основной блок 
	Размеры:
Рабочая станция: не менее 637 ×510 ×1235 (мм)
Вес: не менее 55 кг.
Рабочее напряжение и напряжение на входе: не менее 110 В,
1,4 A/220 В, 0,7 A.
Рабочая частота: 5не менее 0/60 Гц
Тип защиты от поражения электрическим током:
Оборудование класса I.
USB интерфейсы
Сетевой интерфейс RJ45
Возможность подключения принтера.
Возможность подключения Dicom
	1 шт.

	
	
	2
	Камера высокого
разрешения
	Камера:
Пикселов: не менее 440000
Увеличение: не менее 1 ~ 36-кратное
Фокус Автоматический, ручной
Выходной сигнал: S-VIDEO.
Видеорежим: PAL.
Рабочее расстояние: не менее 1~36-кратное увеличение: 170-300 мм.
Вертикальное разрешение: не менее 470 линий.
Подсветка камеры: Белое светодиодное кольцо.
Освещение: не менее 1600 люкс.
Зеленый фильтр: не менее 3 уровня.
Белый свет: не менее 3 уровня
Соотношение сигнал/шум: не менее 50 дБ.
Диапазон обзора: не менее 150 мм>Ф>10 мм
	1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1
	Рабочая станция со
встроенным
компьютером
	Процессор: совместимый с аппаратом
Память: не менее 4GB DDR3-1600
Графический контроллер
HDD: не менее 1 T
DVD-RW: DVD+/-RW
Размер дисплея: не менее 21,5-дюймовый цветной TFT-дисплей.
Макс. разрешение: не менее 1920 x 1080
Компьютерная мышь, беспроводная.
	1 шт

	
	
	2
	Программа по
управлению
данными с
программой для
анализа R-way™
	Возможности ПО:
Захват изображения.
Возможность захвата для одного пациента не менее 50 изображений. Двойное нажатие на изображение позволяет отредактировать его или измерить.
Стоп-кадр изображения.
Запись видео.
Функция записи видео рассчитана на один час. Через час после начала записи система автоматически
останавливает запись.
Видеозапись сохраняется в файл формата .avi.
Просмотр в полноэкранном режиме.
Сравнительный анализ.
Во время исследования для сравнения или справки
можно вывести уже имеющееся исследование.
Анализ.
Изменение изображения.
Возможность редактирования изображения.
К изображению можно добавлять метки.
Измерение изображения.
Сравнение текущих изображений пациента.
Для более совершенного анализа можно сравнивать текущие изображения пациента.
Возможность выполнить оценку RCI (Кольпоскопический индекс Рейда).
	1 шт

	
	
	3
	Педаль
	Ножная педаль стоп кадра.
Степень защиты педального переключателя от
вредного воздействия в результате проникновения
воды: IPX8.
	1 шт.

	
	
	4
	Кабель заземления
	Кабель заземления
	1 шт.

	
	
	5
	Силовой кабель
(Европейский стандарт)
	Силовой кабель (Европейский стандарт)
	1 шт.

	
	
	6
	Стойка для камеры
	Штатив с блокирующимися колесами.
С регулировкой по высоте и наклону.
Размеры:
Камера и штатив: высота составляет не более 1125±10 (мм);
диаметр штатива составляет не более 480±5 (мм).
	1 шт.

	
	
	7
	Пылезащитный
кожух
	Пылезащитный кожух, защищает от оседания пыли на аппарат во время хранения
	1 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	1
	T1.6AL
Предохранитель
	Предохранитель
	2 шт.

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Температура: от 5 до 40 °C (от 41 до 104 °F)
Относительная влажность: 25–80 % (без конденсации)
Атмосферное давление: 860–1060 гПа

	   4
	Условия осуществления поставки медицинской техники
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP : Северо-Казахстанская область, район имени Габита Мусрепова, село Новоишимское, улица Мира 1

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации 
	80 календарных дней

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.




5. Тендерные заявки на участие в тендере представили следующие потенциальные поставщики:
                                               
	№ п/п
	Наименование потенциального постащика
	Адрес потенциального поставщика
	Время и дата представления потенциальным поставщиком конверта

	1
	ТОО «EndoProject»
	РК, г.Алматы, мкр. Жазира 26/2
	3.09.2024; 8-32

	2
	ТОО «ДАЛ Казахстан»
	РК, г.Алматы, район Ауэзовский, микрорайон Аксай-3Б, дом 30/2
	2.09.2024: 15-10

	3
	ТОО «UNIX Pharm»
	РК, г.Астана, район Есиль, улица Достық, здание 20, ВП 12
	2.09.2024; 15-05

	4
	ТОО «Ai-Med-Pro»
	РК, г.Шымкент, ул.Куаныш Тулеметов 50/15
	3.09.2024; 9-12



5. Для участия в тендере были представлены следующие таблицы цен потенциальных поставщиков:
	№ лота

	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во 
	Цена, в тенге
	Сумма, выделенная для закупа, в тенге
	ТОО «EndoProject»
	ТОО «ДАЛ Казахстан»
	ТОО «UNIX Pharm»
	ТОО «Ai-Med-Pro»

	1
	Высокочастотный коагулятор для монополярных и биполярных сечений и коагуляции в комплекте с принадлежностями
	штука
	1
	19 000 000
	19000000,00
	17 800 000
	19 000 000
	-
	-

	2
	Видеокольпоскоп
	штука
	1
	4 972 505
	4972505,00
	-
	-
	4 000 000
	4 700 000


6.  Экспертная комиссия не привлекалась.


7. При рассмотрении и сопоставлении тендерных заявок тендерной комиссией определено:
1)  потенциальные поставщики ТОО «EndoProject», ТОО «ДАЛ Казахстан», ТОО «UNIX Pharm»,  ТОО «Ai-Med-Pro» соответствуют квалификационным требованиям согласно п.9 Главы 1 Правил;
2) тендерные заявки потенциальных  поставщиков  ТОО «ДАЛ Казахстан», ТОО «UNIX Pharm»,  ТОО «Ai-Med-Pro»  соответствует требованиям объявления и требованиям настоящих Правил.  Техническая характеристика по лоту  №1 потенциального поставщика ТОО «ДАЛ Казахстан» соответствует технической характеристике, указанной в технической спецификации тендерной документации.  Техническая характеристика по лоту  №2 потенциального поставщика ТОО «UNIX Pharm»  соответствует технической характеристике, указанной в технической спецификации тендерной документации. Техническая характеристика по лоту  №2 потенциального поставщика ТОО «Ai-Med-Pro»  соответствует  технической характеристике, указанной в технической спецификации тендерной документации; 
   3) Техническая характеристика   по лотам №1  потенциального поставщика ТОО «EndoProject» не соответствует требованиям объявления, требованиям настоящих Правил и конкурсной документации в части:
 а) Согласно Главы 2, параграф 2,п.51 пп.1 потенциальным поставщиком должны быть предоставлены «технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленных лекарственных средств и (или) медицинских изделий, фармацевтической услуги на бумажном носителе (при заявлении медицинской техники, также на электронном носителе в формате "docx")» - в технической спецификации потенциального поставщика ТОО «EndoProject» указаны не точные  характекристики - «не более-не менее». 
 б) согласно Раздела 1 Главы 1 п.11 пп.2  «соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп»: В технической спецификации потенциального поставщика не указаны условия эксплуатации основного блока, не приводятся данные о минимальной и максимальной потребляемой мощности основного блока, технические характеристики режимов не соответствуют заявленным техническим характеристикам. «Кабель выравнивания потенциалов» - данные отсутствуют; 
«кабель сетевой» - «не менее 5 м», что не позволяет узнать длину кабеля; 
«Тележка» - размеры тележки не соответствуют заявленным параметрам (в тендерной документации не более 950*660*200мм, у потенциального поставщика 500*685*870);
«Корзина с креплением   спереди» - данные отсутствуют в технической спецификации потенциального поставщика;
«Ручка для тележки с креплением спереди» - в РУ нет позиции под названием “Ручка для тележки с креплением спереди”, в технической спецификации потенциального поставщика прописано;
«Кабель биполярный» - у поставщика длина кабеля 3,6 м не соответствует заявленному значению «не менее 4 м»;
   Согласно п.24 Главы 8 тендерной документации и п.52 Главы 2 Параграфа 2 Раздела 2 Правил  «Вместе с тендерной заявкой потенциальный поставщик вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от суммы, выделенной для закупа лекарственных средств, медицинских изделий или фармацевтических услуг» .Потенциальным поставщиком внесено гарантийное обеспечение тендерной заявки менее 1% (должно быть внесено 190 000тенге, потенциальным поставщиком внесено гарантийное обеспечение в размере 178000тенге).
8.  По итогам тендера комиссия РЕШИЛА: 
1) Отклонить тендерную заявку потенциального поставщика ТОО «EndoProject» согласно пп.7 п.62 Параграфа 4 Главы 2 Раздела 2 «представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации и настоящих Правил»
2) Признать закуп способом тендера  по лоту  № 1 состоявшимся согласно Раздела 2 Параграфа 4 п 66 «В отсутствие конкуренции по лоту или при отклонении тендерных заявок конкурентов по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и условиям настоящих Правил; по лоту №2 состоявшимся согласно Раздела 2 Параграфа 4 п 66 «Победитель тендера определяется среди потенциальных поставщиков, тендерные заявки которых признаны тендерной комиссией соответствующими условиям объявления и условиям настоящих Правил, на основе наименьшего ценового предложения».
 9.  Организатором закупа принято решение произвести  закуп по лоту № 1 способом тендера  у потенциального поставщика  поставщика  ТОО «ДАЛ Казахстан», находящегося по адресу: РК, г.Алматы, район Ауэзовский, микрорайон Аксай-3Б, дом 30/2.;по лоту №2 способом тендера у потенциального 


[bookmark: _GoBack]поставщика ТОО «UNIX Pharm», находящегося по адресу РК, г.Астана, район Есиль, улица Достық, здание 20, ВП 12 . Заключить договора с  ТОО «ДАЛ Казахстан» и ТОО «UNIX Pharm»  в сроки, установленные   Правилами; 

	Секретарю комиссии Пигиной С.М.  разместить информацию об итогах проведенных закупок способом тендера  на интернет-ресурсе Организатора закупок.  За данное решение проголосовали: За 5 голосов (против – нет, воздержавшихся - нет).



Председатель комиссии:                         ________________________ Авраменко В.В.

Зам.председателя                                     ________________________ Булатова А.Ж.

Члены комиссии                                     _________________________ Сыздыкова И.А.

                                                                  ________________________ Пушкарева С.А.

                                                                  _________________________ Аманбаева И.В.  



Секретарь комиссии                              _________________________ Пигина С.М.
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